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本書のレイアウトについて 


大見出しです。 


中見出しです。 


メモです。 


ミ主意項目です。 


ル見出しです。 

操作手順です。 


操作手順を捕足ず 
る手順画面やイラ 
ストです。 


参昭ぺージです。 

クリックずると、関連ずる情報が記 
載されているぺージに移動しまず。 


LPR (Standard TCP/IP ) でが刷する 


9概要 


WtaKkJWS® 2000 /XP, VVWidows NT* の H 合は. TCP/IP ブロ] 
フラヴープリンタから TCFVIP で由»巧«することびでをま 
ネットワ—クサーバ—などIさ g ませずに印 R します. 


コルを巧用して、ネットワーク訂巧 


•投 をの巧れ 

1 TCP/IP ブロトコルじよってコンビ a- 夕がネットワー/ク#巧されていることをします， 
2. ブリントサーパーの IP アドレスそ決まし$す，（ネン/、ワーク gif かこお向いをわせくださ 
い.） 


コンビユータじプリンタの Ml! 巧けをしま 


します 

h • 

rngyA. 



9ブリントサーパーの設定 

TCP/IP を巧用して印助するには.ブリントサーパーに IP アドレスを巧左します， 

3ンビュータと同じネット7—ク上にフリントヴーパーが»巧されている W 合は， IP アドレスとブ ~ 
ブネットマスクを投去します，ルータの巧にブリントサーパーが巧巧されている巧合は.ルータの 
アドレス（ゲートウエイ）も投ましまず， 


因 

裝 


ブクザープリントサーパーのエ ti 化巧時のデフォルトは.ホの巧りです. 

•IP アドレス： 169_2S4.x.x Ou (はプリンタにより自 tt 的に«り当てられ*ず，） 

. ドイインを： WORKGROUP 
. パスワード： access 

.DHCP、BOOTP. RARP* たは APIPA«ffi を巧 fl していない w 合は.デフォルト 
の IP アドレスは192.0 .0.192 になり * ず， 

•DHCP. BOOTP. RARP* たは APIPA 機巧を度 R しない Ml 合は.自«的に IP ア 
ドレスをれ冉しないようじ»玄してください， BRAdminProfessional. ウ王ブブラ 
ウザ、 * たは TELNET (SET IP METHOD コマンド）を巧用して、 IP の»去方ぶ 
をキれ (Static く 因を)）じ去しXす， 


BRAdmin Professional を巧用してプリントサーバーを巧をする 

BRAdmin Professional を巧用して. IP アドレスの巧5びでさます. 

ブラヴープリントヴーパーのテフイルトの IP アドレスが.巧用しているネットワークでの IP ア 
ドレス巧ま規かじぶしていない«をは、 IP アドレスを S 更 してください， 

プリンタをネットワークに巧巧し-ネットワーク上に巧抚されたコンビュータから 
BRAdmin Professional をだかします， 




ク メインウィンドウの玄祝の フレー 

ムで. [フイ ルタ]の CTCP / IP ] 
を巧がします， 



2-2 LPR ;Standard TCP/IP) で访 n する 


大見出しを示します。 


ぺージ香号です。 


現 S の章を青色で示します。 


このぺージは説明のために作成したもので、実際のぺージとは異なります。 
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本書で使われている記号やマーク • 表記について 


本文中では、マークおよび商標について、 W 下のように表記しています。 

。マークについて 


厳 


本機をお使いになるにあたって、を意していただきたいことがらを説明しています。 

の 

乂モ 


本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


。商標について 

CASIO のロゴはカシオ計算機株式会社の登録商標です。 

Windows®9 日の正式名称は、 Microsoft® Windows® 95 operating system でず。 

Windows® 98 の正式名称は、 Microsoft® Windows® 98 operating system です。 

Windows® 98SE の正式名称は、 Microsoft ⑥ Windows® 98 Second Edition operating system 
です。 

Windows® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft® Windows® 2000 
Professional operating system です。（本文中では Windows® 2000 と表記しています。） 

Windows® Me の正式名称は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system で 
す。 

Windows NT® Workstation 4.0 の正式名称は、 Microsoft® Windows NT® Workstation operating 
system Version 4.0 です。（本文中では Windows NT® 4.0 と表記しています。） 

Windows® XP の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP operating system です。 

本文中では、 OS 名称を略記しています。 

Microsoft 、 MS-DOS 、 Windows、Windows NT および LAN Manager は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Adobe、Adobe ロゴ、 Acrobat、Photoshop および PostScript は 、 Adobe Systems 
Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

エネルギースターは 米国における登録商標でず。 

HP 、 HP/UX 、 JetDirect 、 および JetAdmin は Hewllet-Packard Company の商標でず。 

VMST および ULTRIX は Digital Equipment Corporation の登録商標です。 

Ethernet は Xerox Corporation の商標でず。 

Netware は Novell, Inc. の商標でず。 

IBM、LAN Server 、 および AIX は International Business Machines Corporation の商標でず。 
◎2003 TROY Group, Inc. 

◎2003 PACIFIC SOFTWORKS INC. 


本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

。編集ならびに出版における通告 

カシオ計算機株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有しま 
す。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物 
に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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はじめに 


概要 

CP - LA 300 LAN l/F ボードをお使いの CP - B 300 F に取り付けると、 LAN/WAN に lO/lOOMbps 
イーサネット接続できるよラになります。添付のウェブ管理ソフトや管 S ユーティリティを使用す 
ると、お使いの CP - 巨 300 F をより簡単に管 i 里できるようになります。 CP - LA 300 LAN I/F ボード 
を取り付けて設定を完了すると、 CP - B 300 F はインターネットを通じてファクスを送信できるよう 
になったり、また LAN などのネットワークを通じて文書をプリント/スキヤンできるようになりま 
す。 

この取扱説明書では、 CP - B 30 OF に CP - LA 300 LAN I/F ボード（ネットワークボード）を取り付 
けた状態で 

-八ードウェアに関する設定には、「ネットワークボード」 

- LAN 環境下でプリンティングシステムを指す場合には「ネットワークプリンタ」 

.Netware などの特定の概念を指す場合には「ネットワークサーパ'-」 

という表記をしています。 

4特長と機能 

インターネットファクス機能 

CP - B 300 F に電子メールアドレスを割り当て、 LAN やインターネットを通じてコンピュータや他の 
インターネットファクス機能搭載機器とメールを送受信または転送できるようになります。 


ネットワークプリント機能 

CP - LA 300 LAN I/F ボードは、各 OS にな下のプリントサーパーサービスを提供します。 

- Windows ® 9己/日 8/ Me / 2000 / XP / NT ® 4.0 : TCP/IP プロトコルによるプリントサーバーサー 
ビス 

- Novell Netware : IPX/S PX プロトコルによるプリントサーパ'-サービス 

ネットワークスキャン機能 （ Windows ® 98/ Me / 2000 / XP ) 

白黒またはカラーでスキャンした文書を、ネットワーク上のコンピュータもしくは CP - B 300 F へダ 
イしクトに取り込んだり、また電子メ ールで別のコンピュータに送信することができます。 


管理ユーティリティ 

ウェブブラウザによる管理ツールや BRAdmin Professional といった強力な管理ツールは、ファク 
ス設定やネットワーク設定、電子メール設定を簡単にします。 
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ネットワークの基礎 


店概要 

ネットワークに CP - B 30 OF を接続すると、複数台のコンピュータから]台の CP - B 300 F に印刷す 
ることが可能になります。 

ネットワークに CP - B 300 F を接続して使用するには、プロトコルの選定とネットワークボードの 
設定、使用する各コンピュータの設定が必要です。 

4~ プロトコルの選定とネットワークボードの設定 

すでにネットワークに接続されている場合は、使用している印刷用プロトコルを確認し 
_ J てください。なお、この場合はネットワークボードの設定は不要です。 


プロトコルについて 

プロトコルとは、ネットワーク上で通信やデータの送受信などを行うための手順を定めたもので 
す。所定のプロトコルを利用することで、ネットワークに接続されたプリンタを利用することがで 
きます。 



• TCP/IP 

現在最も標準的に使われている通信プロトコルで、インターネットや電子メールなどで利巧されて 
います。 

会社などでネットワークが組まれている場合、このプロトコルが多く使われており、大規模なネッ 
トワークに適しています。 

印刷巧プロトコルにも TCP / IP をべースにしたものが多く、本機では LPR 、 NetBIOS / IP、IPP 
(インターネット印刷）など力《使用できます。 


第2章 
Windows 

細 


第3章 
インタ-ネット 



第4章 
ファクス 



第5章 
スキヤナ 




1-2 


ネットワークの基礎 













プ□トコルの設定に必要な項目 参 


4プロトコルの設定に必要な項目 


TCP / IP 設定 

下記の内容は、通常ネットワーク管 S 者が管理します。 
- IP アドしス、サブネットマスク 
•ゲートウエイ（ルータがある場合） 

. ワークグループ名 （ NetBIOS を使巧する場合） 

-コンピュータ名 （ NetBIOS を使用する場合） 


♦ IP アドレス 

〇〜255の数字を組み合わせた4つのブロックで構成されています。各コンピュータに重複しな 
し、 IP アドしスを個別に割り当てます。 

例）192.168 .1.1 

小規模なネットワークでは、例えば19之168.1.1、192.168.1.2、192.168 .1.3 - ••と、モ 
尾の番号を変えて設定します。 

♦サブネット マスク 

TCP / IP のネットワーク接続で大規模なネットワークの場合、通常ルータを経由していくつかのル 
規模なネットワーク（サブネット）に区切られます。 IP アドレスはネットワーク部とホスト部から 
構成され、その切れ目はサブネットマスクによって決定されます。ホスト部のビットが全て〇のア 
ドしスをネットワークアドしス、全て1のアドレスをブロードキヤストアドしスと呼びます。 

このアドしスの範囲内が、そのネットワークでコンピュータを識別できる IP アドレスとなります。 
例）ネットワーク]、2という2つの異なるネットワーク上にあるそれぞれのプリンタから印刷す 
る場百'、 

•ネットワーク]上のネットワークボードの IP アドしスが「192.168.1.1」 

•ネットワーク2上のネットワークボードの IP アドしスが n 92.168 .2.1 J 
とします。サブネットマスクを 「2 巳 己 25 己2 巳 己 0」と設定すると、それぞれのネットワークア 
ドしスは「192.168.1.0」「192.168.之0」となり、異なるネットワークだと判断されます。こ 
のよラな場合はルータを経由してアドレス変換を行ラ必要があります。 

次に、サブネットマスクを「2已己2已已.0.0」と設定すると、ネットワークアドレスが両方とも 
「192.168.0.0」となり、同一のネットワーク内の通信と判断されますので、この場合はルー 
夕を使用する必要はありません。 


扇 
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第6章 
ブラウザ 



•ゲートウェイ （ルータ） 

ネットワークとネットワークとを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継点に設置して、 
ネットワークを経由して送信されるデータを正確に目的の場所に届ける役目を持っています。ネッ 
トワーク内のデータの送り先が外部のネットワーク宛であれば、 ルータは そのデータを外部に送り 
出します。 


参 ワークグループ名 （ NetBIOS を使用ずる場合） 

これは、 Windows ® ネットワーク環境で提供されるグループ分けに使われる名称です。単純にグ 
ループ内でコンピュータ（ネットワークボード）を検索しやすくするために利用されます。 
Windows ® の Net 团 OS ドメイン管理環境を使用している場合は、そのドメイン名を使用します。 
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プロトコルの設定に必要な項目 参 


参 コンピュータ名 （ NetBIOS を使用ずる場合） 

これは、 Windows ® 環境で利用される個々のコンピュータ（ネットワークボード）の名称です。 
インターネットなどの TCP / IP 環境で一般的に使用されるホスト名とは区別して扱われます。ただ 
し、本ネットワークボードでは、ノード名の先頭]巳文字がコンピュータ名として利用され、ノー 
ド名=ホスト名=コンピュータ名（先頭1已文き） 

として扱われます。 


A — ~ ノ —ド名 

乂モ従来の BRAdmin Professional やネットワーク設定ぺージなどで表示されるネット 

_ ワークボードの名称で、デフオルトでは 「 BRN _ xxxxxxj となっています 。 （[xxxxxxj 

はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6巧です。） 


iB 

a 
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ネットワークの接続 


4接続方法 


接続方法は、各コンピユータから直接 CP - B 300 F と通信して印刷する方法（ピアツーピア）と、 
CP - B 30 OF に接続されているコンピュータを経由して印刷する方法（ネットワーク共有）があり 
ます。 


ピアツーピア接続 

各コンピュータにプリンタポートの設定をします。 







本書ではピアツーピア接続の設定方法について記載しています。 


ネットワーク共有 

プリンタに直接接続されているコンピュータのみプリンタポートを設定し、そのコンピュータを経 
由して他のコンピュータも CP - 目 300 F を共有できます。ただし、 CP - B 30 OF に接続されているコ 
ンピュータの電源が入っていないと、他のコンピュータは CP - B 30 OF を使用できません。 


m 


国 






ran 


皆 
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4 I ネットワーク共有の設定方法については、 Windows ® オペレーティングシステムの共有 
プリンタに関する説明やヘルプを参照してください。 
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接続例 ♦ 


接続例 

接続例1:ピアツーピア （ TCP / IP ) 

Windows® Windows® Windows® 



-各コンピユータに TCP / IP と印刷プロトコルの設定を行います。 

- CP - B 300 F にも IP アドしスを設定する必要があります。 

-すでに TCP / IP でネットワークを構築している場合は、この設定をお勧めします。 

-ルータがある場合、ルータの先からも利用可能です。（ゲートウェイの設定が必要) 
-ワークステーシヨンからも使用可能です。 



第2章 
Windows 



第3章 
インタ-ネット 



第5章 
スキヤナ 




第7章 
パネル 
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接続例 ♦ 


接続例2:ネットワーク共有 


Windows® 



ネットワーク共有 

CP - B 30 OF と直接接続するコンピユータ（※りは、口ーカルでプリンタドライバがインス 
卜ール済みであること力《必要です。 

CP - B 30 OF と直接接続する〕ンピュータ（※りの電源が入っていなければ、 CP - B 300 F を使 
用できません。 



第2章 
Windows 



第3章 
インタ-ネット 



第5章 
スキャナ 



^ I ネットワーク共有の設定方法については、 Windows ® オペレーティングシステムの共有 
プリンタに関する説明やヘルプを参照してください。 


第6章 
ブラウザ 
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LPR (Standard TCP / IP ) で印用!!ずる— 

4概要 

Windows ® 2000 / XP の場合は、 TCP / IP プロトコルを使用して、ネットワーク対応 CP - B 300 F 
から直接印刷出力することができます。 

ネットワークサーバーなどは経由せずに印刷します。 

参 条件 

-コンピユータが TCP / IP プロトコルによるネットワークを使用していること 
. コンピュータに LAN ボードが装備され、 TCP / IP プロトコルがインストールされていること 


参 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピユータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ネットワークボードの IP アドしスを決定します。（ネットワーク管 S 者にお問い合わせくださ 
い。） 

3. ネットワークボードの IP アドしスなどを設定します。 旧巧^ 

4. コンピユータに CP - B 30 OF の関連付けをします。 旧 

A Windows® 2000 /XP の場合 

乂モ操準で TCP / IP プロトコルがインス!ルされています。 
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ネットワークボードの設定 参 


4ネット ワークボー ドの設定 

TCP/IP を使用して印刷するには、ネットワークボードに IP アドしスを設定する必要があります。 
使用するコンピユータと同じネットワーク上にネットワークボードが接続されている場合は、 IP ア 
ドしスとサブネットマスクを設定します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ 
(ゲートウエイ）のアドしスも設定します。 


ネットワークボードに P-LA 30 0) は各種の IP アドしス自動設定機能に対応しており、 DHCP/ 
BOOTP/RARP などの IP アドしス配布サーパーを利巧した環境では、起動時にそれらのサーパー 
から 自動的にアドレスが割り当てられます。 

これらの IP アドレス配布サーパーのない環境では、 APIPA (AutolP) 機能によってネットワーク 
ボード自身でアドレスを割り当てます。 

ただし、 APIPA では、使巧しているネットワークの IP アドレス設定規則に適さない場合がありま 
す。そのような場合や、 A 円 PA 機能を無効にしている場合は、な下の説明にしたがって、 IP アド 
しスを設定してください。 APIPA (AutolP) や IP アドレス設定に関する詳細は、 旧^^を 参照し 
てください。 


A — ~ I • IP アドレス自動設定機能が無効の場合は、工場出荷時のデフォルトは、次の通りです。 
タモ • IP アドレス： 192.0.0.192 

_I • ドメイン名： WORKGROUP 

.パスワード ： access 

-ネットヮーク設定ぺージを印刷して、現巧の設定値を調べることができまず。 LAN 1/ 
F ボードのテストスイッチを短い時間巧秒(内）巧すとネットヮーク設定ぺージを 
巧刷します。テストスイッチを5秒 L 乂上巧すと、ネットワーク設定が出荷設定に戻り 
まずのでごを意ください。 


BRAdmin Professional を使用してネットワークボードを設定ずる 

BRAdmin Professional を使用して、 IP アドしスの変更ができます。 
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基礎 




第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 


第6章 
ブラウザ 


CP - B 30 OF をネットワークに接続し、ネットワーク上に接続されたコンピュータから 第7 章 
しノノ BRAdmin Professional を起動しまず。 ごネパ 


をつ メインウインドウの左側のフレー 
と^ ムで、[フイルタ]の [ TCP / IP ] 
を選択します。 




ネットワークボードがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により 
正常に設定された場合には、メインウインドウの右側のフレームにネットワークボード 
が表示されます。 
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ネットワークボードの設定 参 


〇；7 [デバイス]メニュ—の[稼働中の 
Cy デバイスの検索]をクリックしま 
ず。 

ネットワークボードの設定が工場出荷 
時のままの場合は、ホ設定デバイスと 
して表示されます。この場合ノード名 
としてイーサネットアドレス （ MAC ア 
ドしス）が表示されます。 



IP アドレスを設定したい未設定デバイスをダブルクリックしまず。 

A 一— ネットワーク設定ぺージを印刷して、ノード名やイーサネットアドレス （ MAC アドレ 
乂モス）を調べることができます 。 LAN I / F ボードのテストスイッチを短い時間巧秒な内) 

_ J 押ずとネットワーク設定ぺージを印刷します。テストスイッチを5秒な上巧すと、ネッ 

トワーク設定が出荷設定に戻りますのでごを意ください。 


Rn ネットワークボードの IP アドレス、サブネットマ 

TGP/1P" •レス 訪ミ rx ] 

スク、ゲートウェイ（必要な場合）を入力しまず。 

巧ンけ一が•の TCP/IP 設定を入力して下さ [ 

OK 1 

例） IP アドレス：192.16 8.0 .巳3 



キ トン七ル 1 

サブネットマスク： 255.255 .255.0 

IP アドレス化） 

1192.1㈱ a 班 


ゲートウェイ： 192.168.0.1 

わみ!'7スク域 

1255.255255.0 



ゲ-トウIイ邸 

1192.168 .0.1 J 



夕 


[0 K ] をクリックします。 


79 IP アドレスを正しく設定ずると、デバイスリストにネットワークボード名およびプリ 
(jy ンタ名が表示されまず。 


A — ~ IP アドレスを変更ずる他の方法 

^モ-操作バネルから設定する場合は、「操作バネルで設定するを参照してくださ 

- 1 ぃ。 

- HTTP (ウェブブラウザ）を使用する場合は、「ウェブブラウザで管理ずる J 雨 を 

参照してください。 

-その他の IP アドレスの設定方法は、 r ネットワークボード設定を参照してく 
ださい。 
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コンピユータの設定 （ Windows ® 2000 / XP )^ 


4コンピユータの設定 （ Windows ® 2000 / XP ) 

TCP / IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバ未インストール） 

TCP / IP ポートを追加し、プリンタドライバをインス I ルして CP - B 300 F の関連付けをします。 
すでにプリンタドライノけ《インストールされている場合は、 「 TCP / IP ポートの追加とプリンタの関 
連付け（プリンタドライバインストール巧)」を参照してください。 

Windows ® 2000 / XP では、ネットワークに必要なソフトウェアは、すべて標準でインストールさ 
れています。 


[スタート]メニユーから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインストー 
と ル] をクリックしまず。 

• Windows ® 2000の場合は、[スタート] 乂ニューから 嚴定]-[プリンタ]の順にクリック 
し、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

第1章 
基礎 

[プリンタの追加ウィザード]が表示されます。 巧を^ 


夕 [次へ]をクリックします。 


夕 


[このコンピュータに接続されている 
口ーカルプリンタ]をクリックし、[プ 
ラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に検出してインストールずる]チエッ 
クボックスを外しまず。 

参 Windows ® 2000の場合は、[口ーカルプ 


リンタ]をクリックし、[プラグアンドプ 


レイプリンタを自動的に検出してインス 


卜ールする]チェックボックスを外しま 


す。 






第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


'第5章 


スキヤ: 




第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 


夕 [次へ]をクリックします。 
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コンピユータの設定 （ Windows ® 2000 / XP )^ 


Rp [新しいポートの作成]をクリックし、 
にね ndard TCP/IP Port ] を選択しま 
ず。 



夕 

で 


[次へ]をクリックします。 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリックしまず。 



第1章 
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第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


On 設定ずる CP - B 30 OF の[プリンタ名ま 
たは IP アドレス]を入力します。 

[ポート名]はウィザードによって自動的に入 
力されます。 

巧リ） ] 92.168.0. 巳3の場合 

IP アドレスを入力すると、ポート名には 
自動的に [ IP _ 192.168 .0.53] が入力さ 
れます。 


居準 TCP / IP プリンタポートのお加ウィザー 


ボートのち占] 

どのデバイスじ巧するポ-卜を巧加しますか？ 


图 


ホ望のデバイスのブリンタるまたは IP アドレス、わよ U ポートをを入力してください。 


ブリン娩または IP アドレス迫): 
ボートを ( p >; 


1192.1的' 0. 说 


〔 <戻る(旦 〉 II ;女へ化) > 〕 〔 キ，ンむレ 


第5章 
スキヤ: 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 


On [次へ]をクリックしまず。 

Windows ® 2000/ XP から指定した CP - B 300 F へ接続されます。 

指定したアドしスまたはプリンタ名を誤って入力すると、エラーメッセージが表示されます。 
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コンピユータの設定 （ Windows ® 2000 / XP )^ 


inp [完了]をクリックしまず。 

[標準 TCP / IP プリンタポ-卜の追加ゥィザ- 
ド] を終了し、[プリンタの追加ウイザード] 
に戻ります。 



巧 使用ずるプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使巧]をクリックし、 CD - ROM 上 
の保を場所を参照します。 

• Windows ® 2000： ¥ JPN ¥ W 2 K¥Addprt 

• Windows ® XP : ¥ JPN ¥ WXP¥Addprt 


プリシタソフトウ I アのインストール 

裝适元巧デルで’どのフリンタソフトな!アをほ诚ま定します。 



這 


プリ>夕のおほ元とモデルを逝 R してください。ブリン巧こインストールディスクが巧属していが！!さは、[ディスウ 


費贺斑 I !踰殻線严—居 成い 巧 さは' フリン默ュアルを き 照して 互 削まの ある 乃ン 
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プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イノぐの保存場所を選択します。 


A この朽イバ a デ'クタル呈をされていません， 「Windows Upd か姐) 1 I ディ；けほ曲め .. I 

ドうイ"扣 まをがを巧な巧 A 


〔 <戻る恐] [ ホへ(が> I I キサンむレ I 


第3章 
インタ-ネット 


n 

乂モ 


最新のプリンタドライバは、が下のサイトからダウン□ードすることもできまず。 
http :// www . casio . co . jp / ppr / 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 


が [次へ]をクリックしまず。 


第6章 
ブラウザ 


A ~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使ラかど 
乂モうかを確認するメッセージが表示されます。 % 

_ 照在のドライバを使う雌奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既をのドライバ \ 

がない場合は、このメ ツセー ジは表示されません。 


巧 必要に応じて、[プリンタ名]を変更し 

例）カシオネットワークプリンタ 


ブリシさのち加ウィサー 



ブリシタる 

このフリンタ[こるおを喜の当ててください。 



沒盈络顧碟と激常 I 細望韶恐ぶ飯读がに。が喔 


乃ンタるの： 


1 かオネ，トワ-が J ンタ 

1 


このブリンさを ii # ほうブリン化してほ0ますか？ 
©はいが 
0化、えを） 


[ <戻るち） )〔 ホへの)> I I キサンむレ I 
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コンピュータの設定 （ Windows ® 2000 / XP )^ 


T 4^ 複数のプリンタドライバがインス!ルされている場合は、この CP - 巨 300 F を通 
常使うプリンタとして使うかどうかを選択して、[次へ]をクリックします。 


この C P - B 30 OF を共有ずるかどうか 
を選択し、共有ずる場合は[共有名]を 
入力して、[次へ]をクリックします。 



A 共有した場合は、必要に応じて鴨所]と[コメント]を入力して、[次へ]をクリック 
乂モ します。 


第1章 
基礎 




テスト印刷をずるかどラかを選択し、 
[次へ]をクリックします。 

参 [はぃ]を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してくださぃ。 

•[ぃぃえ] を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるかテスト印刷を行ってくださ 
い。 


プリンタのち加ウィサこド 


テストページの巧 g 

テストバ-ジを巧届ける t ：、 ブリン蝴正しくインスト-ルミれたかどうかを腊巧るこは！'できます。 


テストパージを印刷しますか？ 
0 ほ固 
〇 いいえり） 



第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 



第5章 
スキャナ 


YT ) [完了]をクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]での設定が終了 
します。 


これで、口ーカルプリンタと同じように使用 
することができます。 


I <戻2>(巨）じ 〔 汝へ化)> Jjl キ松柳 



第6章 
ブラウザ 



第7章 
パネル 
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コンピュータの設定 （ Windows® 2000 /XP)* 


4~ TCP / IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバインス! >— ル巧） 

乂モすでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、次の手順で TCP / IP ポート 
_ の追加と CP - B 30 OF の関連付けをします。 

① [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリック （ Windows ® 2000の場 
合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリック）し、設定 
するプリンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ にね ndard TCP/IP Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックします。 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード]が表示されます。 

⑥ 「 TCP / IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバホインス!ル ) J 
の手順7〜1を実行します。 



第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 
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概要 参 


LPR (BLP ) で印刷ずる 


概要 

Windows ® 95/98/ Me 、 Windows ® NT 4.0 の場合は、 TCP / IP プロトコル上のカシオピアツーピ 
ア印刷 （ LPR ) プロトコルを使用して、ネットワーク対応 CP - B 300 F からピアツーピアで直接印 
刷することができます。 


参 条件 

-コンピュータが TCP / IP プロトコルによるネットワークを使用していること 
- LAN ボードが装備され、 TCP / IP プロトコルがインストールされていること 


参 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ネットワークボードの IP アドしスを決定します。（ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
い。） 

3. ネットワークボードの IP アドしスなどを設定します。 田 griw 

4. コンピュータにカシオピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアをインストールします。 
Windows ® 95/98 /Me 田 

Windows ® NT 4.0 巧 

5. コンピュータに CP - B 30 OF の関連付けをします。 

Windows ® 95/98 /Me 田の^ 

Windows ® NT 4.0 



第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


4 ~ TCP / IP プロトコルがインス!ルされていない場合は、下記を参照してインス!ルし 
乂モてください。 

_ Windows ® 95/98 /Me 巧 Bik 

Windows ® NT 4.0 


4 ネットワークボードの設定 

TCP / IP を使用して印刷するには、ネットワークボードに TCP / IP の IP アドレスを設定する必要が 
あります。 


第5章 
スキヤ: 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 


詳細は 、 「BRAdmin Professional を使巧してネットワークボードを設定する」 因巧^を 参照して 


ください。 
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コンピュータの設定 （ Windows® 95/98/Me ) 参 


^コンピュータの設定 （ Windows ® 95/98/ Me ) 

TCP / IP プロトコルの追加 

TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてくださし N 。 
すでに TCP / IP プロトコルがインストールされている場合は、 「カシオピアツーピア印刷 （ LPR ) 
ソフトウエアのインストール へ進みます。 


トフ [スタート]から[コントロールパネル]をクリックし、[ネットワーク]をダブルク 
( jy リックしまず。 

[ネットワーク]が表示されます。 


[ネットワークの設定]タブで、[追力のをクリックしまず。 


[プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。 


>¢7 [製造元]で [ Microsoft ] を選択し、[ネットワークプロトコル]で [ TCP / IP ] をク 
Cy リックします。 


Rp [ OK ] をクリックします。 

[現在のネットワークコンポーネント]に [ TCP / IP ] が追加されます。 


^ I 必要なファイルをコピーするためディスクを挿入する指示が表示された場合は、指示に 
したがってフロッピーディスクまたは CD - ROM を挿入してください。 


第1章 
基礎 



第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキャナ 


PD [現在のネットワークコンポーネント]の [ TCP / IP ] を選択し、[プロパティ]をク 第6章 

リックします。 ブラウザ 


IP アドレス等の必要な設定を行い、 [0 K ] をクリックします。 

入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。 ハ•ネ7レ 


On [ OK ] をクリックしまず。 

再起動を促すメッセージが表示されます。 


On [はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動されます。 

これで、 TCP / IP プロトコルは追加されました。 
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コンピュータの設定 （ Windows® 95/98/Me ) 参 


カシオピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアのインス!ル 

カシオピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアをインストールします。 


む CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

と •画面が 表示されないときは「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして画面を表示させてください。 


み 

ず 

ず 

茨 


[インストール]をクリックしまず。 


[ネットワーク管理用ソフトウェア]をクリックします。 


[ネットワークプリントソフトウェア]をクリックしまず。 

カシオネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。 


[次へ]をクリックします。 



第1章 
基礎 



第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキャナ 


製品ライセンス契約画面の内容をよく読 
ぉ、 [はい]をクリックしまず。 


製品ライセンス契巧 


ぶ] 


奥 庶體磯宰 gp ? 下さい。契麵リの蘿むには、-巧 


CP-B 30 OF ソつトウ ェア エンド ユーザー ライ忆ンス装お） 

ま要：！よくわ扇み下さい！！ 

この r エンド ユーザー ライ t ンス契約 J (じ1下、 r 本幫約」といいます）は、 

わさ樣かこのダイアログボックス上の[はい」ボタンをクリックするとインス 
トールされるソフトウェア化厂 F 、 「本ソフトウェア」といいます）につし、て 
、おさ横を位とカシ3計直视巧巧を化化 TF 、 「巧な」といいミす）び巧箱す 
る契が]です。本契が]内容にご间ま頂ける巧をのみ、このタイアロヴボックス上 
の「けしリボタンをクリックして下さし k ちしお客樣び本契巧内容 I こご同ま巧 
けな L 喘を、わ客横 I ま本ンフトウ: t アぞごを厢頂くことびできません。（その 
巧ミは弊な若しくは巧入元 I こご巧お下さい。） 

ほ用ぉちをか： <1 

お述のう■化ンス契約のすべての英頂 I こ同意しミすかマ[いいを]がわを进巧すると' 

扣トアゥ： n 3 やとされます。カジ3んトトクげ則リフトた7をインが、 I け■るには、この契約 
に同ま L ただくぶ里げあります。 た _ 

いい文化 ）I 


〈戻るほ)リはい(り 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 


2-12 LPR (BLP ) で印刷ずる 








































コンピュータの設定 （ Windows® 95/98/Me ) 参 


[カシオ ピアツーピア 印刷 （ LPR )] 
c } y をクリックしまず。 



R 7 ファイルをインス!ルずるフォルダを 
C / 入力し、[次へ]をクリックしまず。 

•デフ ォルトのフォルダから変更する場合は、 
インストールするフォルダを入力します。 
•フォルダ がを在しない場合は、新しくフォ 
ルダが作成されます。 



QQ 使用ずるポート名を入力し、 [ OK ] をクリックし 

夕^まず。 

デフオルトのポート名は 「 BLP 1」 です。別のポート名を 
使用する場合は、必ず 「 BLPx 」 （X は任意の数字）にし 
てください。 



TQn [ IP アドレス]に、印刷したい CP - B 30 OF の IP 
アドレスを人力しまず。 

例）192.168 .0.53 


过 


巧刷巧のおち- 

厂トト'’をで巧刷ホをおちする松 
パ-ち(处 


" |1 92.168-0-531 ^ 


I が剧モのな化(巨 ) J 


が-卜のテククリ]ろ a ン(の： 
fCBN LPR Port 

巧刷のうイム巧卜時間の: 
[ 180 秒 


厂げ R がイトリウントぞち灿こする 


— OK _ I 

キトンセルを ） J 


ヘルフ‘お〉」 


第1章 
基礎 



第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 



カシオ t で卜 t 7 Eri 刷 （ LPR ) 

Version 1.93 2004-03-03 

Cop パが It の2邮4 
CASIO COMPUTER CO.. LTD. 

CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.. LTD. 
Copyrighl(C)1997-2004 Brother Industries, Ltd. 
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コンピュータの設定 （ Windows ® 95/98/ Me ) 参 


4 ~ • hosts ファイルを編集した場合、またはドメインネームサービスを使用している場合 

乂モ は、 IP アドレスではなく、ネットワークボードに割り当てた名前を入力します。この 

_ ネットワークボードは、 NetBIOS 名をサポートしているため、またネットワーク 

ボードの NetBIOS 名を入力することもできます。 NetBIOS 名はネットワーク設定 
ぺージに表示されます。 

デフオルトの NetBIOS 名は 「 BRN _ xxxxxxj で、 「 xxxxxxj はイーサネットアドレ 
ス （ MAC アドレス）のホ尾の6巧です。 

• Windows ® 95/98/ Me の hosts ファイルは、 Windows ディレクトリに保をされて 
いまず。 

• Windows ® の hosts ファイルのデフオルト名は 「 hosts . samj です。このファイル 
を使用する場合は、ファイル名から拡張子を削除してください。この拡張子 ". sam " 
はサンプルであることを示すものです。 


[ OK ] をクリックします。 



[はい、直ちにコンピュータを再起動しま 
す。]を選択し、[完了]をクリックしま 
ず。 

コンピュータが再起動されます。 

これで、カシオピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフ 
トウエアのインストールは完了しました。 


「プリンタの関連付け」 田®!^ へ進みます。 



第1章 
基礎 



第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 
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コンピュータの設定 （ Windows ® 95/98/ Me ) 参 


プリンタの関連付け 

作成したカシオピアツーピア印刷 （ LPR ) ポートに、 CP - B 30 OF の関連付けをします。 


qo [スタート]メニユーから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
カロ]をダブルクリックしまず。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 


jQn [口ーカルプリンタ]をクリックし、 
[次へ]をクリックしまず。 


夕 使用ずるプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使巧]をクリックし、 CD-ROM 
上の保を場所を参照します。 
¥ JPN ¥ W 9 X¥Addp け 
プリンタのリストから、本機のプリンタド 
ライバを選択します。 




プリンタの适加ウイザ ー 


薄 


プリンタの製适元ヒモデルを法巧してくだミい。プリンタじインストールディスクび你、ている巧含 

プリン咖マこュァルを 



f ’ テ巧ゥほ腳:…3 


第1章 
基礎 



第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 


<戻る卸_ホへ> _I _キサシたル」 


[次へ]をクリックします。 

4~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使ラかど 
うかを確認するメッセージが表示されます。 

_ [現をのドライバを使う（巧 奨)] を選択し、[次へ]をクリックします。既をのドライバ 

がない場合は、このメ ッセー ジは表示されません。 
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コンピュータの設定 （ Windows ® 95/98/ Me ) 参 


「カシオ ピアツーピア 印刷 （ LPR ) ソ 
フトウェアのインストール J の手順9 
で作成したポートを選択し、[次へ] 

をクリックしまず。 

例） BLP 1 




必要に応じて[プリンタ名]を変更し 

例）カシオネットワークプリンタ 



第1章 
基礎 



第3章 
インタ-ネット 


なフ 複数のプリンタドライバがインス!ルされている場合は、この CP - B 30 OF を通常 
使うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックしまず。 

テスト印刷をするかどうかの確認メツセージが表示されます。 


On テスト印刷をずるかどラかを選択し、 
[完了]をクリックします。 

•[はい] を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

参 [いいえ]を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるか確認してください。 

これで、口ーカルプリンタと同じように使 
用することができます。 



第4章 
ファクス 


第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 
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コンピュータの設定： （ Windows ® 95/98/ Me ) 参 


く!~ カシオピアツーピア印刷 ( LPR ) ポートの追加 

乂モカシオピアツーピア印刷 ( LPR ) ポートを追加するときは、カシオピアツーピア印刷 
_ ( LPR ) ソフトウェアのちインス!ルは必要ありません。次の手順で追加できます。 

① [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロバティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックしまず。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし 、 [CBN LPR Port ] を選択します。 

⑥ [0 K ] をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥「カシオピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアのインス!ル J の手順9〜11 
iiiKaK 、 を実行します。 



第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 
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コンピュータの設定 （Windows NT ® 4.0) • 


4コンピュータの設定 （Windows NT ® 4.0) 

TCP / IP プロトコルの追加 

TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてくださし N 。 
すでに TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は、「カシオピアツーピア印刷 tPR ) ソ 
フトウエアのインストール」 旧 へ進みます。 


ホ n [スタート]メニユーから[設定]-[コントロールパネル]をクリックし、[ネット 
こ V ワーク]をダブルクリックしまず。 

[ネットワーク]が表示されます。 


み 

W 

巧 

茨 

巧 

で 

巧 

ず 


[プロトコル]タブをクリックし、[追加]をクリックしまず。 


[ TCP / IP プロトコル]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


Windows N ザ 4.0 セットアップ用の CD - ROM を挿入し、[続行]をクリックしまず。 

• お使いのコンピュータが Windows NT ®4.0 プリインストールモデルの場合は、 [ ディスクを使 
用]をクリックし、コンピュータに付属のリカパリィ CD-ROM の ¥ i 386 を指定してくださし、。 
必要なデータがコピーされ、[プロトコル]タブに [ TCP/IP プロトコル]が追加されます。 


[サービス]タブをクリックし、[追加]をクリックしまず。 


[Microsoft TCP / IP 印刷]を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 


Windows NT ®4.0 セットアップ用の CD - ROM を挿入し、[続行]をクリックします。 

参 お使いのコンピュータが Windows NT ®4.0 プリインストールモデルの場合は、[ディスクを使 
用]をクリックし、コンピュータに付属のリカバリィ CD-ROM の ¥ i 386 を指定してくださし、。 
必要なデータがコピーされ、[サービス]タブに [Microsoft TCP/IP 印刷]が追加されます。 


[プロトコル]タブをクリックしまず。 


r 第1章 
I 基礎 


f 第3章 
、インタ-ネット 


•クス 


f 第5章 
t スキヤ: 


6章 


r 第7章 
い《ネル 


[ TCP / IP プロトコル]を選択し、[プロパティ]をクリックしまず。 


ホスト IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定し、 [ OK ] を 
クリックしまず。 

入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。 


yti [ OK ] をクリックします。 

C 0 y 再起動を促すメッセージが表示されます。 


[はい]をクリックしまず。 

] ンピュ-夕が再起動されます。 

これで、 TCP/IP プロトコルは追加されました。 
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コンピュータの設定 （Windows NT ® 4.0) • 


カシオピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアのインス!ル 

カシオピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアをインストールします。 


CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

•画面が 表示されないときは「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして画面を表示させてください。 


み 

ず 

ず 

茨 


[インストール]をクリックしまず。 


[ネットワーク管理用ソフトウェア]をクリックします。 


[ネットワークプリントソフトウェア]をクリックしまず。 

カシオネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。 


[次へ]をクリックします。 



第1章 
基礎 



第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキャナ 


製品ライセンス契約画面の内容をよく読 
れ、 [はい]をクリックしまず。 


製品ライセンス契巧 


與 お媒猫幾辖腎下さい。契約の刖の蘿むには、 P’se 


CP - 日30 OF ソフトウェアエンド ユーザー ライ它ンス契が] 

ま要！！よくわ扇み下さい！！ 

_の「エンド ユーザー ライセンス契約 J (じ1下、「本!?約」といいます）は、 

おぎ樣かこのダイアログボックス上の「はしりボタンをクリックするとインス 
卜—ルされるソフトウェア似下、「本ソフトウェア」といいます）につし、て 
. お客横を位とカシス計直機が巧を化化 TF 、 「弁出！といいミす）び捕箱す 
る契が]です。本契約内容にご间ま頂ける巧をのみ、このダイアログボックス上 
の「けしリボタンをクリックして下さし1。ちしお客横げ本契巧内容 I こご同ま 1 目 
けな L 喘を、わ客横 I ま本 V フトウ： L アぞご利用巧くことができません。（その 
ホさけ巧な若しくは巧入元 I こご法巧下さい。） 

ほ捕丰験件： ，| 

が述のう/わス鮮内のすぺての美切こ间意しミすかマ[いしけ]がわを进巧すると' 
t ‘ンけ。: n すやとされます。力巧如トワ、ク巧則リフトウけをインスト I け■る I こは、この契約 
I こ同ま L ただくぶ里げあります。 た _ 

いいえ化 ）I 


く戻るほ)【はい化） 
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[カシオ ピアツーピア 印刷 （ LPR )] 
c } y をクリックしまず。 



R 7 ファイルをインス!ルずるフォルダを 
C / 入力し、[次へ]をクリックしまず。 

•デフ ォルトのフォルダから変更する場合は、 
インストールするフォルダを入力します。 
•フォルダ がを在しない場合は、新しくフォ 
ルダが作成されます。 



QQ 使用ずるポート名を入力し、 [ OK ] をクリックし 

夕^まず。 

デフオルトのポート名は 「 BLP 1」 です。別のポート名を 
使用する場合は、必ず 「 BLPx 」 （X は任意の数字）にし 
てください。 



TQn [ IP アドレス]に、印刷したい CP - B 30 OF の IP 
アドレスを人力しまず。 

例）192.168 .0.53 


伊-卜の訪定かンォ巧卜巧 Efl 刷) 


が刷ホの}旨定- 

「ノ-ドをでが刷ホ対旨定する(臣 
ノ-ドを化)： 


I nm ，.， か、 IE 口刷ホの巧化(目) I 

I 1192.168 ,0.53 ( 


ホ•-卜のテスウリフろ!ン必： 

[GBN LPR Port 

巧刷の M ムアウト時問の： 

「 180 巧 

广が R ハ''イトのントをち规こする 


__ 0 .< _| 

キドノセルを ）I 


、ル 7• お）」 
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リシオ t で卜巧げ剧 ( LPR ) 

Version 1.93 2004-03-03 

Copyrigh リ C! 2004 

CASIO COMPUTER CO.. LTD. 

CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.. LTD. 
Copyright(C)1997-2004 Brother Industries. Ltd. 
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4 ~ • hosts ファイルを編集した場合、またはドメインネームサービスを使用している場合 

乂モ は、 IP アドレスではなく、ネットワークボードに割り当てた名前を入力します。この 

_ ネットワークボードは、 NetBIOS 名をサポートしているため、またネットワーク 

ボードの NetBIOS 名を入力することもできます。 NetBIOS 名はネットワーク設定 
ぺージに表示されます。 

デフオルトの NetBIOS 名は 「 BRN _ xxxxxxj で、 「 xxxxxxj はイーサネットアドレ 
ス （ MAC アドレス）のホ尾の6巧です。 


巧 [ OK ] をクリックしまず。 


[はい、直ちにコンピュータを再起動しま 
ず。]を選択し、[完了]をクリックしま 
ず。 

コンピュータが再起動されます。 

これで、カシオピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフ 
トウエアのインストールは完了しました。 

「プリンタの関連付け」へ進みます。 
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プリンタの関連付け 

作成したカシオピアツーピア印刷 （ LPR ) ポートに、 CP - B 30 OF の関連付けをします。 


qo [スタート]メニユーから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
こカロ]をダブルクリックしまず。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[このコンピュータ]を選択し、[次 
と^へ] をクリックしまず。 


7リンタの這加ウィサ、'-ド 



このウけ''-卜巧ほうと、フリンタのインスいほた I ま複赁をすばやく、 
容易 I こ巧うことびできます。この巧ン5のを巧をどのように巧うか 
を;旨ミしてください。 


G 


飘.就，;こ.が離 


、 で I_u •ノ 4/t •ュ-夕で昔巧し、巧巧する巧さ 


r ネットヮ-クフリンタサ-が-を） 

ちりの〕ンピュータ上のつリン巧こ巧轿し、そのつリンタのすぺての i さミ 
を、管巧をがセブげプフ L たフリントサ—パ'’-によって宫巧するが含 



汝へ…）> 


キャンた J レ J 
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基礎 




[ネットワークプリンタサーバー]を選択しないよラに注意してくださし、。 


第3章 
インタ-ネット 


^ ■つ [「カシオピアツーピア印刷 （ LPR ) ソ 
フトウェアのインストール J の手順9 
で作成したポートを選択し、[次へ] 

をクリックしまず。 

例） BLP 1 


使用ずるプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使巧]をクリックし、 CD-ROM 
上の保を場所を参照します。 
¥ JPN ¥ NT 40 ¥Addprt 
プリンタのリストから、本機のプリンタド 
ライバを選択します。 



內ンタウけ'、-ド 



巧ンタの製る元とモテ''ルをクリックしてくださ U フリンタ I こインスト-ルテ’'ィ別び付属してし々巧を 

霞し啓碟瓣—按こむ い巧 合は'削の。ドル株 
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テ''ィスクほ用が. 


<戻るち）」巧 A 狙) > ] —キザン t ル」 
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コンピュータの設定 （Windows NT ® 4.0) • 


[次へ]をクリックしまず。 

4~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使ラかど 
うかを確認するメッセージが表示されます。 

_ [現在のドライバを使う（巧 奨)] を選択し、[次へ]をクリックします。既をのドライバ 

がない場合は、このメツセージは表示されません。 


必要に応じて、[プリンタ名]を変更 
夕^し まず。 

例）カシオネットワークプリンタ 


" T *— フ複数のプリンタドライバがインス!^ールされている場合は、この CP - B 30 OF を通常 ィンタ-ネット 
使うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックしまず。 \— 


フリンタの适加ウイザード 



このフリンタのるおを入力してください。入力しおえたら、なへ]を 
クリックしてください。 

ホ 31 文ぞぞおえるサ-が-をとフリンタるのがみ合わせは、一が 
の巧リウ-別ンでサホ H されない巧制まび夜ります。 


I ヵシ3ネットワ-クブリンタ J 

Windows 口，パー別ンで、このフリンタぞ巧がほうつリンタとしてほし)ま 
すか？ 

f はいが 
广いい文の） 


第1章 
基礎 


く戻るお） 


みへ妙> 


单ザシセル^ 



この CP - B 30 OF を共有ずるかどうか 
とを選択し、共有ずる場合は[共有名] 
を入力しまず。印刷に使うコンピユー 
夕のオペレーティングシステムを選択 
し、[次へ]をクリックしまず。 


內ンタの風。ウィザ-ド 



ミし了 < ピホ .、* 


. 其ちずるを） 
みちを 


巧裝若〔糊’’晒 


口よ） y ノ w 、 しり wj s ですマてにの j ノし ユ — fVM - 

纖してください。 


1!-ティンゲシステムを 


'■•■Vh idciv,' :- y5 


Windows NT 4.0 MIPS 

う 

Windows NT 4.0 Alpha 

」 

Windows NT 4,0 PPC 
windows NT 3.5/3.51 x86 

Windows NT 3.5/3.51 MIPS 

二 ] 


<戻る担）」ホへ狙)> I _キャンたル」 


Qn テスト印刷をするかどラかを選択し、 
と^ [完了]をクリックしまず。 

•[はい] を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

参 [いいえ]を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるか確認してください。 

[プリンタの追加ウイザード]での設定が終 
了します。 
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これで、ローカルプリンタと同じように使 
用することができます。 
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コンピュータの設定 （Windows NT ® 4.0) 参 


く!~ カシオピアツーピア印刷 ( LPR ) ポートの追加 

乂モカシオピアツーピア印刷 ( LPR ) ポートを追加するときは、カシオピアツーピア印刷 
_ ( LPR ) ソフトウェアのちインス!ルは必要ありません。次の手順で追加できます。 

① [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ KEN LPR Port ] を選択します。 

⑥ 惭しいポート]をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥「カシオピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアのインス!ル J の手順9〜11 
向田 aik を実行します。 
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概要 参 


NetBIOS で印刷ずる 


店概要 

ネットワークボードは、 TCP / IP ベースの NetBIOS プロトコルを使用した印刷をサポートしていま 
す。 NetBIOS に対応したネットワーク対応 CP - B 30 OF は、「ネットワークコンピュータ」として、 
通常の Windows ® コンピュータと同じように表示され、ネットワークプリンタとして使用できます。 


参 条件 

-コンピュータが TCP / IP プロトコルによるネットワークを使用していること 
- LAN ボードが装備され、 TCP / IP プロトコルがインストールされていること 


参 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ネットワークボードの IP アドしス、ドメイン名を決定します。 

(ネットワーク管 S 者にお問い合わせください。） 

3. ネットワークボードの IP アドしス、ドメイン名などを設定します。 田巧^ 

4. コンピュータにカシオピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアをインストールします。 
lasssr 、 

5. コンピュータに CP - B 30 OF の関連付けをします。 旧®^ 

^~ Windows ® 2000 /XP の場合 

乂 t 操準で TCP / IP プロトコルがインス!ルされています。 


Windows NT ® 4.0 の場合 

Windows NT ® 4.0 に TCP / IP プロトコルがインス!ルされていない場合は、下記の 
手順で TCP / IP プロトコルをインス!ルしてください。 

[スタート]メニューから[設定]—[コントロールバネル]の順にクリックし、[ネッ 
トワーク]をダブルクリックします。 laKBK 、 

Windows ® 95/98 /Me の場合 

Windows ® 95/98/ Me に TCP / IP プロトコルがインス!ルされていない場合は、下 
記の手順で TCP / IP プロトコルをインス!ルしてください。 

[スタート]メニューから[設定]-[コントロールバネル]の順にクリックし、[ネッ 
トワーク]をダブルクリックします 。 iMsaiW 
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ネットワークボードの設定 参 


店ネットワークボードの設定 

NetBIOS ピアツーピアで印刷するには、ネットワークボードに TCP / IP の IP アドしスを設定し、 
ドメイン名（ワークグループ名）をご使用のネットワーク環境に合わせた名称に変更します。 
詳細は 、 「BRAdmin Professional を使用してネットワークボードを設定する」 因巧^を 参照して 
ください。 


ドメイン名について 


ドメイン名（ワークグループ名）をご使用のネットワーク環境に合わせた名称に設定すると、ネッ 
トワークボードがそのドメイン（ワークグループ）の中の「ネットワークコンピュータ」として認 


識され、ネットワークプリンタとしてインストールすることができます。 


この機能を使用するために特別なソフトウェアをインストールする必要はありません。 

ただし、 Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP および Windows ® NT 4.0 で複数の〕ンピュータから 
同時に印刷しようとすると、「 CP - B 300 F が利用できません」のエラーメッセージが表示されるこ 
とがあります。「カシオピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ポートモニタ」ソフトウェアを使巧すれば、 
使用中、電源が入っていない、用紙切れなどの場合にも、印刷ジョブのスプールを続行することが 
できます。ポートモニタによって、 CP - B 300 F が利用できるようになるまで、印刷ジョブがコン 
ピュータ上に保留され、エラーメッセージは表示されません。 


第1章 
基礎 





Windows ® 95/98/ Me の場合、デフオルトのワークグループ名は、 WORKGROUP になっていま 
すが、任意の名前に変更することができます。 

Windows NT ® の場合は、ドメインというネットワークのまとまりで集中セキュリティ管 i 里され、 
ワークグループで分散セキュリティ管理されています。 

ネットワークボードでは、ネットワークの構成がワークグループでもドメインでも問題はありませ 
ん。デフオルトのドメイン名（ワークグループ名）は 「 WORKGROUP 」 です。使用するコン 
ピュータが別の名称の場合は、ネットワークボードも同じ名称に設定してください。 


第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 



第5章 
スキャナ 


ドメイン名（ワークグループ名）の設定には、次の方法があります。 

. 操作パネルから設定する場合は、「操作パネルで設定する」を参照してください。 
- BRAdmin Professional を使用する。 13®^ 

TCP / IP または IPX / SPX で動作します。 （ Netware ファイルサーパーは不要です。） 

-ウェブブラウザを使用する。 

’ピュータク 


第6章 
ブラウザ 


ネットワークボードとコン I 


'が TCP / IP で通信できることが必要です。 


第7章 
パネル 


く!~ ネットワークボードが「ネットワークコンピュータ J (Windows® 2000 /XP/Me の場 
>^モ合は r マイネットワーク J) に表示されるまでに数分かかる場合があります。また、 CP- 

_ B 30 OF の電源を切った場合も、ネットワークボードが r ネットワークコンピュータ J 

(Windows® 2000 /XP/Me の場合は「マイネットワーク j) から削除されるまでに、数 
分かかる場合がありまず。これは Microsoft のワークグループまたはドメインをべース 
にしたネツトワークのためで、トラブルではありません。 
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コンピュータの設定 参 


店コンピュータの設定 


TCP / IP プロトコルの追加 

TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてくださし N 。 
- Windows ® 2000 / XP の場合（標準でインストールされています） 

- Windows NT ® 4.0 の場合 证 
. Windows ® 95/98 /Me の場合 田 aiW 

すでに TCP / IP プロトコルがインストールされている場合は、次の「カシオピアツーピア E 口刷 
( NetBIOS ) ソフトウェアのインス!ル J へ進みます。 


カシオピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアのインス!ル 

カシオピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウ王アをインストールします。 


ホ^ CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

ご^ ♦画面が 表示されないときは「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして画面を表示させてください。 


夕 

ず 

巧 


[インストール]をクリックしまず。 


[ネットワーク管理用ソフトウェア]をクリックします。 


[ネットワークプリントソフトウェア]をクリックしまず。 

カシオネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。 


[次へ]をクリックします。 
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巧つ 製品ライセンス契約画面の内容をよく読み、[は 
と^し、] をクリックしまず。 
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コンピュータの設定 参 


^7*7 [カシオピアツ-ピア印刷 （ NetBIOS )] を 
クリックします。 



On ファイルをインス!ルずるフォルダを入力し、 
[次へ]をクリックします。 

参 デフォルトのフォルダから変更する場合は、[参照] 
をクリックしてフォルダを指定します。 

•フ オルダがを在しない場合は、新しくフォルダが作 
成されます。 



使用ずるポート名を入力し、 [0 K ] をクリック 
しまず。 

デフオルトのポート名は 「 BNT 1」 です。別のポート 
名を使用する場合は、おず 「 BNTx 」 （Xは任意の数字) 
にしてください。 



TQn [印刷先の検出]をクリックしまず。 

ネットワ-クボ-ドを検索します。 

表示されたドメイン（ワークグループ）から印刷 
に使用するプリンタとポートを選択してください。 
プリンタが表示されなかった場合は、プリンタの 
ドメイン名（ワークグループ名）が正しく設定さ 
れているか確認してください。 
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4~ 印刷に使用するプリンタがまだネットワークに接続されていない場合には、 [ EP 刷先]を 
乂モ直接入力します。 

_ [印刷先]は、 ¥¥ NodeName¥ServiceName などのように 、 UNC (Universal 

Name Convention ) に準拠している必要があります。 

- NodeName はネットワークボードの NetBIOS 名で、デフォルト名は 
「 BRN_xxxxxxj (「 xxxxxxj はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）のモ尾の6 
巧）です。 

- ServiceName はこのネットワークボードの NetBIOS のサービス名で、デフォルト 
では 「 BINARY _ Plj です。 

例） ¥¥ BRN _34 DA 01 ¥ BINARY _ P 1 
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コンピュータの設定 参 


巧 [0 K ] をクリックしまず。 


[はい、直ちにコンピュータを再起動します。] 
を選択し、[完了]をクリックしまず。 

コンピュータが再起動されます。 

これで、カシオピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフト 
ウ王アのインストールは完了しました。 



. Windows ® 95/98/ Me の場合は、「プリンタの関連付け （ Windows ® 9已 /98/ Me )」 巧 へ 
進みます。 

. Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 の場合は、「プリンタの関連付け （ Windows ® 
2000 / XP、Windows NT ® 4.0)」へ進みます。 

プリンタの関連付け （ Windows ® 95/98/ Me ) 

作成したカシオピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ポートに、 CP - 巨 300 F の関連付けをします。 


第1章 
基礎 



第3章 
インタ-ネット 


[スタート]メニユーから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
こ^ カロ]をダブルクリックしまず。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリックしまず。 



第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 


Op [口ーカルプリンタ]をクリックし、 
[次へ]をクリックしまず。 



2-29 Net 团 0 S で印刷する 



















































コンピュータの設定 ♦ 


夕 使用ずるプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 
上の保を場所を参照します。 
¥ JPN ¥ W 9 X¥Addp け 
プリンタのリストから、本機のプリンタド 
ライバを選択します。 


プリンタの适加ウィザード 


プリンタの製适元ヒモデルを速巧してくだミい。プリンタじインストールディスクび你、ている巧さ 
&て一段; ない 驅、プリン々 の マこュ アルを 



ir テ巧ウほ用'师:711 


<戻るを） — _みへ> _I _キ中シたル」 


gn [次へ]をクリックします。 

^~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使ラかど 
うかを確認するメッセージが表示されます。 

_ [現在のドライバを使ラ（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既をのドライバ 

がない場合は、このメッセージは表示されません。 


第1章 
基礎 



第3章 
インタ-ネット 


なフ 「カシオピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) 
と^ ソフトウェアのインストール」の手順 
9で作成したポートを選択し、[次へ] 
をクリックしまず。 

例） BNT 1 


必要に応じて[プリンタ名]を変更し 

例）カシオネットワークプリンタ 




第4章 
ファクス 


第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 


Sin 複数のプリンタドライバがインス!ルされている場合は、この CP - B 30 OF を通常 
(2^ 使うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックしまず。 

テスト印刷をするかどうかの確認メツセージが表示されます。 
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コンピュータの設定 ♦ 


第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 


QT ) テスト印刷をずるかどラかを選択し、 
[完了]をクリックします。 

参 [はい]を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

参 [いいえ]を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるか確認してください。 

これで、口ーカルプリンタと同じように使 
用することができます。 


A ~ カシオピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ポートの追加 

乂モカシオピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ポートを追加するときは、カシオピアツーピア印 

_I 刷 ( NetBIOS ) ソフトウェアの再インス!ルは必要ありません。次の手順で追加でき 

まず。 

① [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし 、 [CBN NetBIOS Port ] を選択します。 

⑥ [0 K ] をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥カシオピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ソフトウェアのインス!ル J の手順9〜 

12 1か を実行します。 
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コンピュータの設定 参 


プリンタの関連付け （ Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® 4.0) 

作成したカシオピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ポートに、 CP - B 30 OF の関連付けをします。 


[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインストー 
^^ ル] をクリックしまず。 

• Windows ® 2000 、 Windows NT ® 4.0 の場合は、[スタート]メニューから協封一[プリ 
ンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]が表示されます。 

• Windows NT ® 4.0の場合は、手順3へ進みます。 


夕 [次へ]をクリックしまず。 


"5^ [このコンピュータに接続されている 

口ーカルプリンタ]をクリックし、[プ 
ラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に検出してインストールずる]チェッ 
クボックスを外しまず。 

♦ Windows ® 2000の場合は、[口ーカルプ 
リンタ]をクリックし、[プラグアンドプ 
レイプリンタを自動的に検出してインス 
卜ールする]チェックボックスを外しま 
す。 

参 Windows NT ® 4.0 の場合は、[このコン 
ピュータ]を選択します。 



□一カルブリンさまち:はネブトワーウブリンさ 
設ミするプリンタの巧ミ目を巧ミしてくだミい。 



巧田才るづり、ィ々の巧巧が旨ぞ I •てげ夕 U 

.ろご。す: ゼ ： iF 班!辖器さおでて巧 ’ 日’こ册 r 巧ジ巧 巧 

□ブラヴアンドプレイ巧なブリン巧 自助 的に 巧 化してインスト-ルする地 

ノ 


み 


脚;お诚織湯齡乃ン施强抑ぅ成' 


[ <房る巧） )| 次への)> I Iキ f ン垃I 


第1章 
基礎 


f 第3章 
、インタ-ネット 


•クス 


f 第5章 
L スキヤ: 


6章 


r 第7章 
L パネル 


夕 [次へ]をクリックしまず。 


[次のポートを使用]をクリックし、「力 
シオピ アツーピア 印刷 （ NetBIOS ) ソ 
フトウェアのインストール J の手順9で 
作成したポートを選択しまず。 

例） BNT 1 
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コンピュータの設定 参 


が [次へ]をクリックしまず。 


使用ずるプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使巧]をクリックし、 CD - ROM 上 
の保を場所を参照します。 

• Windows ® 2000： ¥ JPN ¥ W 2 K¥Addprt 

• Windows ® XP : ¥ JPN ¥ WXP¥Addprt 

プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イバを選択します。 


ブリン$の追加ウイサード 


ブリシタソフトウエアのインストール 

裝ち元とモデルでどのブリンタソフトウ I アをほうか;呆定します。 



這 


プリンタのおる元とモデルをぶ巧してくだむ、ブリン如インストルディスクが巧属していが拾は、[ディスウ 
甥徽盜總滅だ畑一 邸ない 職'ヵシ如。アルち*腔して 歷の杭 化 



1 

1 i*f 胤•1*)化刖, U 1 

、 cacm cp-cnnnc 1 に B J 


，みこのドライ/沿デクタル云をされていません。 1 Windov 巧 Upd か姐） 1 1 ディスウほ 巧が... 1 


ドうイ/ 細置ちがををな巧 A 


[ < 戻る追） )[ みへの)> I I キサ'ノ垃レ I 



乂モ 


最新のプリンタドライバは、 L 乂下のサイトからダウンロードすることもできます。 
http://www.casio.co.Jp/ppr/ 


第1章 
基礎 




夕 [次へ]をクリックしまず。 


第3章 
インタ-ネット 


A 一一 I ずでにプリンタドライバがインス!-ールされている場合は、現在のドライバを使ラかど 
^モうかを確認するメッセージが表示されまず。 

_I 照在のドライバを使う（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックしまず。既存のドライバ 

がない場合は、このメッセージは表示されません。 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 


夕 必要に応じて、[プリンタ名]を変更し 

例）カシオネットワークプリンタ 



第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 


TTY) 複数のプリンタドライバがインス!ルされている場合は、この CP - B 30 OF を通常 
使うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックしまず。 
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コンピュータの設定 参 


】づ7 この CP - B 30 OF を共有ずるかどうかを 
選択し、共有する場合は[共有名]を入 
力して、[次へ]をクリックしまず。 


ブリシタ共ち 

このフリ >夕をほかのネットワークユーザーと其ちできます。 


図 


盛な鑽緻激苗猜!憑織'?猫。费さ織磯識課す棚'*た 


の [邪?1 IV 牌が耕'，わい棚； 

\ 

〇 巧ちるが 




I <戻る祖 )1 1〔々へ化)> ] I ) 


テスト印刷をするかどラかを選択し、 
[次へ]をクリックしまず。 

•[はい] を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

参 [いいえ]を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるかテスト印刷を行ってくださ 
い。 



[完了]をクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]での設定が終了 
します。 


これで、口ーカルプリンタと同じように使巧 
することができます。 



A ~ カシオピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ポートの追加 

乂モカシオピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ポートを追加ずるときは、カシオピアツーピア ED 

_I 刷 ( NetBIOS ) ソフトウェアの再インス!ルは必要ありません。次の手順で追加でき 

まず。 

① [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリック （ Windows ⑥2000の場 
合は、[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリック）し、設定 
ずるプリンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ に BN NetBIOS Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑤ 「カシオピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアのインス!ル J の手順9〜 

12 ISKWS 、 を実行します。 


第1章 
基礎 



第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 
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基礎 
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第5章 
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第6章 
ブラウザ 


第7章 
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概要 


Windows ® 9已 /98/ Me、Windows NT ® 4.0 用カシオインターネット印刷ソフトウェアを使用する 
と、インターネットを通じてプリンタに印刷ジョブを送ることができます。 

例えば、ま京のオフィスにあるコンピユータ上の Microsoft Excel アプリケーションソフトのデー 
夕を、大阪のオフィスにあるプリンタで印刷することができます。 

Windows ® 2000/ XP の場合もカシオインターネット印刷ソフトウェアを使用することができます 
が、 標準サポートされている IPP プロトコルを使用することをお勧めします。詳細は 「 Windows ⑥ 
2000/ XP でのインターネット印刷」 向 を参照してください。 

Windows ® 95/98/ Me の場合は、 IPP プロトコルを使用して、 Windows ® 2000 / XP コンピユー 
夕を通じて印刷ジョブを プリンタに送る ことができます。 ただし、 Windows ® 2000 /XP コン 
ピユータで I にが実行され、クライアントコンピユータに Microsoft Internet Print Services ソフ 
トウェアがインストールされている必要があります。また 、 Microsoft Internet Explorer の) X — 
ジョン4な降を使用する必要があります。 


参 設定の流れ 第1真 

基礎 

1. 受信側のメールサーパーにメールアカウントを追加し、 POP 3 プロトコルと SMTP プロトコル 
を設定します。 

2. ネットワークボードの IP アドしスを決定します。（ネットワーク管 S 者にお問い合わせくださ 
い。） 

3. ネットワークボードの IP アドしス、 POP 3 サーパーと SMTP サーパーの IP アドしスなどを設 
定します。 

4. コンピュータにカシオインターネット印刷 （ BIP ) ソフトウェアをインス!ルします。 田^^ 

巳.コンピュータにプリンタの関連付けをします 。 iHcaiski 

6. Windows ® 2000 / XP のインターネット印刷機能を使用するための設定をします。 田 


第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 



第4章 
ファクス 
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概要 










カシオインターネツト印刷とは 


カシオインターネット印刷ソフトウェアをインストールすると、 Windows ® コンピュータ上に、ア 
プリケーションソフトから標準プリンタポートとして取り扱ラことのできる仮想ポートが作成され 
ます。 

Windows ® の印刷マネージャを使用して、 Windows ® 互換プリンタの場合と同じように、この 
ポートを使用するプリンタを関連付けることができます。 

Windows ® の任意のアプリケーションソフトから、このプリンタ（仮想ポート）に印刷ジョブを出 
力することができます。 

印刷ジョブが仮想ポートに出力されると、電子メールにデータが添付され、メールサーバーを使用 
して、リモート環境のネットワークボードに送信されます。 

カシオインターネット印刷を使用するには、メールサーバーからインターネット上に電子メールを 
送信できる必要があります。 


参 動作の詳細 


口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) に接続している場合は、電テメールはメールサーバーに 


第1章 
基礎 


送信され、 SMTP プロトコルに imple Mail Transfer Protocol ) を使用して、インターネット 
を通じ、ネットワークボードに転送されます。 

モデムを使用して直接インターネットサービスプロバイダり SP ) に接続している場合は、この _ 

電子メールのネットワークボードへの転送はインターネットサービスプロバイダ asp) で処理 •…广 
されます。 Windo 

受信先ではメールサーパーから受け取ったメールを POP 3 (Post Office Protocol 3) を使用 
してダウンロードし，添付ファイルを印刷します。 




第4章 
ファクス 


第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 
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米 ールサー八'一の 設定 



カシオインターネット印刷ジョブの受信設定を行ラ前に、受信側のメールサーパ'—で、 
POP 3 プロトコルと SMTP プロトコルの設定を行います。 


夕 


受信側のメールサーパーに、メールアカウントを追加しまず。 


メールアカウントとパスワードを設定しまず。 


夕 


P 0 P 3/ SMTP が使用できること、有効な IP アドレスが割り当てられていることを確 
認します。 

通常、メールサーバーへのアクセスには制限があるため、メールサーパー管巧者にアカウント設定 
の依頼をしてください。 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



第4章 
ファクス 


第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 
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メールサーバーの 設定 














ネットワークボードの設定 


カシオインターネット印刷を使用するには、プリント/ファクスサーパーに TCP / IP の IP アドし 
スを設定する必要があります。 

さらに、ネットワークボードが'使用する POP 3 サーパーと SMTP サーパーの IP アドレスなどは、 
次の方法で設定することができます。 

- BRAdmin Professional を使巧してを設定す る间 
-ウェブブラウザを使用してを設定する 田^^ 

身 BRAdmin Professional を使用してネツトワークボードを設定ずる 



BRAdmin Professional は、 TCP / IP プロトコルまたは IPX プロトコルを使用して 
ネットワークボードの各種設定をすることができます。 


Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 コンピュータから送信された印刷ジョブ 
を、ネットワークボードで受信するように、次の手順で設定します。 


t つ BRAdmin Professional を起動しまず。 


をつ 設定ネットワークボードをリスト 
から選択し、ダブルクリックしま 
ず。 

[パスワード]が表示されます。 



第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



第4章 
ファクス 


A 一一 I ネットワーク設定ぺージを巧刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレ 
乂モス）を調べることができます 。 LAN I / F ボードのテストスイッチを短い時間（5秒1^(内) 

_I 押ずとネットワーク設定ページを巧刷しまず。テストスィッチを5秒1^(上押ずと、ネッ 

トワーク設定が出荷設定に戻りますのでご注意ください。 


第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 


^^パスワー ドを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

こシ^デ っ オルトのパスワードは access です。 



第7章 
パネル 
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ネットワークボードの設定 





































BRAdmin Professional を使用してネットワークボードを設定ずる 参 


JjT ) [ POP 3/ SMTP ] タブをクリック 
Oy しまず。 



第1章 
基礎 


A ~ タイムアウトオプションを設定することもできます。カシオインターネット印刷の特長と 第2章 
乂モして、印刷ジョブを複数のメールメッセージに分割することができます。このオプション 
_ では、分割印刷ジョブの受信を中止するまでの時間（タイムアウト）を設定します。 ~ 


POP 3 サーパ’一の IP アドレス （ またはサー 
バー名）を入力します。 

アドレスが分からない場合は、メールサーパー管 S 
者にお問い合わせください。 

例）1 92.168.0.99 ( pop . xyz . com ) 


掛言トルトが-技 MTP) を） 



1192.16 8.0.99 


ま信トルサづ、 HP0P3)yf 

1192.1 68.0.99 

D 



第4章 
ファクス 


[ POP 3 アカウント]の[名前に受信側のア 
Cy カウント名（ユーザー名）を入力しまず。 

例 ） emailpnnter 

アカウント名（ユーザー名）は、メールアドレスの 
@より前の部分であるのが通常です。例えば、メー 


POP 例ゥント ( ~ 

名!目リリが L (emailprinter 

がスロートな設定されていません 
伽ードの更を哟 



ルアドレスが emailprinter ③ xyz . conn の場合は、アカウント名 （ ユーザー名）は emailprinter で 
す。詳しくはメールサーパ'-管理者にお問い合わせください。 


7 つアカウント用のパスワードがあれば入力しまず。 


第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 


Pn 必要に応じて、メールサーバーへの印刷ジヨ 
ブの到着を確認ずる間隔を設定しまず。 

デフオルトは600秒間隔です。 


防阳 P- わウ'間博の 广 I— 雨 3 巧 ) 
POP 助イム巧卜の I — ~120^ « 


On 印刷結果通知機能を使用ずる場合は 、 SMTP 
こ^ サーバーの IP アドレス （または サーバー 名） 

を入力しまず。 

アドレスが不明の場合は、メールサーパー管理者にお問い合わせくださし、。 


掛ミト'け-"’ -SMTP) を [ 。 92.1' 68.0.99 

J 

汾宜イールトバ’-(の P3) 耶 1192.168 .0.99 



\〇) [0 K ] をクリックします。 

グ^ 設定した内容を保をします。 
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ウェブブラウザを使用してネットワークボードを設定ずる 参 


M フ[閉じる]をクリックしまず。 

ご* ノ^ BRAdmin Professional を終了します。 

これで、ネットワークボードで印刷ジョブを受信、印刷することができます。 

ウェブブラウザを使用してネットワークボードを設定ずる 


夕 


ウェブブラウザの入力欄に http :// 
ip_address ([ ip _ address ] は 
ご使用になる CP - B 300 F の IP ア 
ドレス）と入力しまず。 

ネットワークボードの設定画面が表71^ 


迂 abou わ blank - Microsoft btternet Explorer 

直 回 因 

ファイルの 

お実のま示がわ尉こ入り姐ツ-ルのヘルブ(が 


Q 戻る- 

*) isfl ^ジ なま ホ ゎ尉こ入りガィア 巧- 


ァドレス也 ( 

h け p；//192'168 瓦日 3 ^ 

v | 百 巧め 1 レウ》 


されます。 

例） CP - B 300 F の IP アドしスが1 92.1 68.0.己3の場合 
ブラウザに http :// 192.168 .0.53 と入力します。 


第1章 
基礎 


[ネットワーク設定]をクリックし 
まず。 



ユーサー名とパスワードを入力し、 
[ OK ] をクリックしまず。 

デフオルトでは、ユーザー名： admin 、 
バスワード： access です。 



第2章 
Windows 



第4章 
ファクス 


第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 
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ウェブブラウザを使用してネットワークボードを設走する ♦ 


Aj [ P 0 P 3/ SMTP 設定]を選択し、 
必要な情報を入力しまず。 

ネットワークボードの設定については 
前の項目の「目 RAdmin Professional 
を使用してネットワークボードを設定 
する」の手順日〜 9(35^^ を参照して 
ください。 



第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



A ~ タイムアウトオプションを設定することもできます。カシオインターネット印刷の特長 
乂モとして、 E 口刷ジョブを複数のメールメッセージに分割することができます。このオプ 

_ ションでは、分割印刷ジョブの受信を中止するまでの時間（タイムアウト）を設定しま フ r クス 

す。 \— 


Rn [ OK ] をクリックしまず。 

設定した内容を保をします。 


jgn [閉じる]をクリックしまず。 

ネットワークボードの設定画面を終了します。 

これで、ネットワークボードで印刷ジョブを受信、印刷することができます。 


第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
ハ’ネル 
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コンピュータの設定 


4カシオインターネツト印刷ソフトウェアのインストール 

カシオインターネット印刷ソフトウェアをインストールします。 

^~I . コンピュータで実行されている電子メールソフト（メーラー）が、電子メールを送信 
乂モ できることを確認してください （Microsoft Outlook など）。 

_I • メールサーパーからインターネットを通じて電子メールを送信できることを確認して 

ください。 


CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

ご 1 ノ/ •画面が 表示されないときは「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして画面を表示させてください。 


み 

ず 

巧 


[インストール]をクリックしまず。 


[ネットワーク管理用ソフトウェア]をクリックします。 


[ネットワークプリントソフトウェア]をクリックしまず。 

カシオネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。 


[次へ]をクリックします。 



A つ製品ライセンス契約画面の内容をよく読 
と^/み、 [はい]をクリックしまず。 

カシオネットワーク印刷ソフトウエアインス 
トールプログラムが起動します。 


装ちライセンス愛を！ 


镇 


齡懲廣嚮該下さい。恐割りの进誦むじは、 p - 


に P - B 3 00 F ソフトウェアエンドユーヴーライ它ンス契が] へ 

ま要！！よくお読み下さい！！ 

この「エンドユーザーライ t ンス與約」 （ tTF 、 「本契約」といいます）は、 

わ客横かこのダイアログボックス上の「はい J ボタンをクリックするとインス 
卜—ルされるソフトウェア似下、「本リフトウェア」といしほす）について 
' お客おを位と。シ3計直视巧な会な （ L ソ下' 广胖な J といいます）び巧掩す 
る契が]です。本装の内容にご同る巧ける巧をのみ、このダイア□ヴボックス上 
の「はしリボタンをクリックして下さい。もしお客横び本契がが]容にご同ま巧 
けなし姆合、お客衛ま东 V コトウュアぞご利用 J 目くことげできません。（その 
巧さ I ま并化若しく I ま！! II 入元にごなお下さし)。） 

巧巧能换件： V 

お选のうけンス契めのすベての条堀こ同音しますか？[いいえ]ホ''わぞ谐巧すると、 
如け々：?4は中とされます。力巧おトトク巧剧のトウジをインスト II •するには、この契約 
に同き L ただく '必要があります。 


:戻るり 


i>(E 


はい(り 


いいろ(の 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



第4章 
ファクス 


第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 
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カシオインターネツト印刷ソフトウェアのインストール 参 


；77 [カシオインターネット印刷]を 
クリックします。 



R 7 ファイルをインス!ルずるフォルダを 
cy 入力し、[次へ]をクリックしまず。 

•デフ ォルトのフォルダから変更する場合 
は、[参照]をクリックしてフォルダを指 
定します。 

•フォルダ がを在しない場合は、新しくフォ 
ルダが作成されます。 



第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



第4章 
ファクス 


JQQ 使用ずるポート名を入力し、 [ OK ] をクリック 
(3^ しまず。 

デフオルトのポート名は 「 BIP 1」 です。別のポート名 
を使用する場合は、必ず 「 BIPx 」 （ X は任意の数き）に 
してください。 



第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 


^ インタ-ネット印刷の分割のメッセ-ジが表示されたときは、分割サイズを指定します。- 
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カシオインターネツト印刷ソフトウェアのインストール 参 


inp 受信側ネットワークボードの電子メール 
アドレスを人力しまず。 

例） brn 34 da 01@ example.com 


電子メールアドレスには、スペース文字など 
を使巧することはできません。 


に MTP サーバー名または IP アドレス] 
と[印刷者の電子メールアドレス]を入 
力しまず。 

このアドレスが分からない場合は、ネット 
ワーク管巧者にお問い合わせください。 


が [0 K ] をクリックしまず。 


[はい、直ちにコンピュータを再起動し 
まず。]を選択し、[完了]をクリックし 
まず。 

コンピュータが再起動されます。 

これで、カシオインターネット印刷ソフト 
ウ王アのインストールは完了しました。 



か刷者の設ミ 
が刷者の宙み?:—ルな''レスれ） 

1 jemailprintef@xji2.com 


SMTP サ•が—をキトけ TP アト''し WM ) 




第1章 
基礎 


第2章 
Windows 




第4章 
ファクス 


第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 


. Windows ® 95/98/ Me の場合は、「リモートプリント/ファクスサーパーの関連付け 
( Windows ® 95/98/ Me )」 田 へ進みます。 

- Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 の場合は、「リモートプリント/ファクスサーパー 
の関連付け ( Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® 4.0)」 巧 へ進みます。 
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リモ-トブリント/フアクスサ—バ-の関連冊 ( Windows ® 95/98/ Me ) • 


店リモ—トプリント/ファクスサ—バ—の関連付け ( Windows ®95/98/ Me ) 

作成したカシオインターネット印刷のポートに、リモートプリント/ファクスサーパーの関連付け 
をします。 


[スタート]メニユーから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
こカロ]をダブルクリックしまず。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリックしまず。 



スつ [口ーカルプリンタ]をクリックし、 
[次へ]をクリックしまず。 


使用ずるプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使巧]をクリックし、 CD-ROM 
上の保を場所を参照します。 
¥ JPN ¥ W 9 X¥Addprt 
プリンタのリストから、本機のプリンタド 
ライパを選択します。 


プリンタの适加ウイザ—ド 



プリンタはどこに巧倚されていますか？ 


フリンタカにの〕ンピュー如适巧つなびっているが含は[□一カルプリンタ] 
:ゴ を、則の〕ンむ—夕じ巧倚されている巧含は[ネットワ—ウプリンタ]を涅 
巧してくだぞい。 

パ ! tF ち化‘-プリ淵の i J 



第4章 
ファクス 


第5章 
スキャナ 


:戻る(巨）。 ホへ > ]) キサ >セル」 


第6章 
ブラウザ 


ブリンタの适加ウイザー 


プリンタの製远元とモデルを进巧してください。プリンタにインストールディスクが巧いている巧さ 
1£；ィ/3ク||胃！!ク^^ 臣にない巧 さは、 ブリシ如の こュ アルを 


CASIO CF*-B 30 OF 


n . テ巧ウほお ( Firn | 


<戻るお） 


かい」 村:ホル」 


第7章 
パネル 


gn [次へ]をクリックします。 

^~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使ラかど 
>^モうかを確認するメッセージが表示されます。 

_ [現在のドライバを使ラ（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既をのドライバ 

がない場合は、このメッセージは表示されません。 
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リトトプリント/ファクスサ-バ -® 関連付け ( Windows ®95/98/ Me ) • 


「カシオインターネット印刷ソフト 
ウェアのインストール J の手順9で作 
成したポートを選択し、[次へ]をク 
リックします。 

例） BIP 1 



必要に応じて[プリンタ名]を変更し 

例）カシオネットワークプリンタ 


この名称は、「カシオインターネット印刷ソ 
フトウェアのインストール」の手順9で作 
成したポート名、手順] 0で指定した電子 
メールアドレスと特に一致している必要は 
ありません。 


P ：7 複数のプリンタドライバがインス ■ ルされている場合は、この CP-B 30 OF を通常 ミ r クス 

使うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックしまず。 \— 

テスト印刷をするかどうかの確認メッセージが表示されます。 

第5章 

_ スキャナ 

Qn テスト印刷をするかどラかの選択で 
と^は、 リモートプリント/ファクスサー 
バーで印刷ジョブを受信する設定が済 
んでいる場合を除き[いいえ]をク 
リックし、[完了]をクリックします。 


これで、リモートプリント/ファクスサー 
バーの 関連付けは完了し ました。 



ブリンタの獄 D ウイザー 



巧纔臟識 1*^ ほってく 抵 


第1章 
基礎 


ブリシ々る ( P 卜 


Q カシオネリの-クブリンタ 

1 


Windows ペースのプ□ジラムで.、このプリン》を巧巧のプリンタとしてほ 
いますか？ 

任はいだ） 
r いいえ(が 


第2章 
Windows 


<戻る(目) 


.(1 


为へ> 


3 I キサン t ル J 
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ij トトブリントリバスサイ - の離册 (Windows® 20 日日 / XP> Windows NT® 4.0)# 


^ カシオインターネット印刷ポートの追加 

乂 E カシオインターネット印刷ポートを追加するときは、カシオインターネット印刷ソフト 
_ ウェアの再インス!ルは必要ありません。次の手順で追加できます。 

① [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロバティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし、に BN Internet Port ] を選択します。 

⑤ [ OK ] をクリックしまず。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥ 「カシオインターネット巧刷ソフトウエアのインストール J lyiean 、 の手順9〜12を 


実行します。 BIP で始まる他のポートと重ならない名前を入力します。 


続いて、 Windows ® 2000/ XP のインターネット印刷機能を使用するための設定をします。 
laeai んへ 進んで' ください。 

4 リトトプリント / ファクスサ - バ - の関連付け (Windows® 2000 /XP、Windows NT®4.0) 



作成したカシオインターネット印刷のポートに、リモートプリント/ファクスサーパーの関連付け 
をします。 



[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインストー 
合グル]をクリックしまず。 f ニス 

• Windows ® 2000 、 Windows NT ® 4.0 の場合は、[スタート]メニューから協封一[プリ 
ンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

第曰章 
スキャナ 

[プリンタの追加ウィザード]が表示されます。 

• Windows NT ® 4.0の場合は、手順3へ進みます。 


夕 [次へ]をクリックしまず。 



第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 
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リトトブリント / ファクスサ - バ - の関連巧け (Windows® 2000/XP. Windows NT® 4.0)# 


Qp [このコンピュータに接続されている 

口ーカルプリンタ]をクリックし、[プ 
ラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に検出してインストールずる]チェッ 
クボックスを外しまず。 

• Windows ® 2000の場合は、[口ーカルプ 
リンタ]をクリックし、[プラグアンドプ 
レイプリンタを自動的に検出してインス 
卜ールする]チェックボックスを外しま 
す。 

• Windows NT ® 4.0 の場合は、[このコン 
ピュータ]を選択します。 


プリンタのおな]ウイサ：ド 


□一カルプリンタまたはネ9トワーウプリンタ 

設定するフリンタのなま目を巧ミしてください。 


任巧3るブ ir <々 ml ♦巧ホ巧モ I _ 


I 里.'四面雜粧麵5激.劇.'激獨 

□ブがアンドフレ f 巧なフリ >夕を白 to 的(こが化してイシスト—ルするが 


V 


織端蔬^を踰念協?ヵン如設定ちが口:' 


[ <房る也 ）] I ;れ化)> I I キサンせル I 


夕 [次へ]をクリックします。 


Rp [次のポートを使用]をクリックし、「力 
シオインターネット印刷ソフトウェアの 
インス!^ール J の手順7で作成したポー 
卜を選択します。 

例） BIP 1 



が [次へ]をクリックしまず。 


使用ずるプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使巧]をクリックし、 CD - ROM 上 
の保を場所を参照します。 

• Windows ® 2000： ¥ JPN ¥ W 2 K¥Addprt 

• Windows ® XP : ¥ JPN ¥ WXP¥Addprt 

プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イバを選択します。 



第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



第4章 
ファクス 


第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 



乂モ 


最新のプリンタドライバは、 L 乂下のサイトからダウンロードすることもできます。 
http://www.casio.co.Jp/ppr/ 


夕 [次へ]をクリックしまず。 
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ij トトブリントリバスサイ - の関連册 (Windows® 2000 /XP> Windows NT® 4.0 ) 参 


4~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使ラかど 
>^モうかを確認するメッセージが表示されます。 

_ 照在のドライバを使う雌 奨)] を選択し、[次へ]をクリックします。既をのドライバ 

がない場合は、このメ ツセー ジは表示されません。 


夕 


が 

W 


が 


必要に応じて、[プリンタ名]を変更し 
まず。 

例）カシオネットワークプリンタ 
この名称は、「カシオインターネット印刷ソフ 
トウエアのインストール」の手順7で作成し 
たポート名、手順8で指定した電テメールア 
ドしスと特に一致している必要はありません。 



複数のプリンタドライバがインス!ルされている場合は、この CP - B 30 OF を通常 
使うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックしまず。 


この CP - B 30 OF を共有するかどうかを 
選択し、共有する場合は[共有名]を入 
力して、[次へ]をクリックしまず。 


ブリシタ共ち 

このフリン$をほかのネットワークユーザーと巧ちできます。 



産 I 總戲ぉを襟(盛窓源微ぞ i ? 数殺萄識課~ 




テスト印刷をするかどラかの選択では、 

リモートプリント/ファクスサーパ’一で 
印刷ジョブを受信する設定が済んでいる 
場合を除き[いいえ]をクリックし、 
[次へ]をクリックします。 


プリンタの追化ウイサ 


テストページの巧 g 

テスト W -ジ巧邮けると、乃ン柳正しくイシスト-ルミれをかど诚そ谣忍するこ蝴できます。 


""テストバージが口刷しますか？' 

〇 はいな） 
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リトトブリント / ファクスサ - バ - の関連巧け (Windows® 2000/XP. Windows NT® 4.0)# 


[完了]をクリックしまず。 

[プリンタの追加ウイザード]での設定が終了 
します。 


これで、リモートプリント/ファクスサー 
バー の関連付けは完了しました。 



A カシオインターネット 印刷 ポートの 追加 

乂モカシオインターネット印刷ポートを追加するときは、カシオインターネット印刷ソフト 
_ ウェアの再インス!ルは必要ありません。次の手順で追加できます。 

① [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタ]をクリック 
します。 （ Windows ® 2000 、 Windows NT ® 4.0 の場合は、[スタート]メニュ ー 
から[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタ]をクリックします。） 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]のに BN Internet Port ] を選択します。 

⑤ 惭しいポート]をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥ 「カシオインターネット印刷ソフトウェアのインス!ルの手順9〜12を 
実行します。 BIP で始まる他のポートと重ならない名前を入力します。 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



第4章 
ファクス 


続いて、 Windows ® 2000 / XP のインターネット印刷機能を使用するための設定をします。 第已章 

旧(巧お W へ進んでください。 :キ卞 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 
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Windows ® 2000 / XP でのインターネット印刷 ♦ 


店 Windows® 2000/XP でのインターネット EP 刷 

Windows ® 2000 / XP の IPP(lnternet Printing Protocol ) を用いたインターネット印刷機能を使 
用するには、次の手順を実行します。 



ネットワークボードの IP アドレス設定が完了し、ネットワークに接続されている必要 
があります。 


[スタート]メニユーから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインストー 
{3*/ ル]をクリックしまず。 

• Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニユーから嚴定]—[プリンタ]の順にクリック第 ] 尹 
し、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 基礎 


[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 

[次へ]をクリックします。 






第4章 
ファクス 


第5章 
スキャナ 


On [ネットワークプリンタまたはほかのコ 
ンピュータに接続されているプリンタ] 
をクリックし、[次へ]をクリックしま 
ず。 

• Windows ® 2000の場合は、[ネットワー 
クプリンタ] をクリックします。 

[プリンタの指定]画面が表示されます。 



第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 
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Windows ® 2000 / XP でのインターネット印刷 ♦ 


4 つ[インタ—ネット上または自宅/会社の 
こ! V ネットワーク上のプリンタに接続ずる] 
をクリックし、 [ URL :] ボックスに次の 
URL を入力しまず。 

• Windows ® 2000の場合は、[インター 
ネッ 卜またはイントラネット上のプリンタ 
に接続します]をオンにし、 [ URL ] ボッ 
クスに次の URL を入力します。 

http://p 「 inter_ip_add 「 ess: り 31 /ipp 



printe 「 Jp_address は CP - B 300 F の IP アドレスまたは DNS 名です。 
例） CP - B 300 F の IP アドしスが] 92.1 68.0.巳3の場合 
http://! 92.168.0.53:631 /ipp 



URL に指定している" 631 "はネットワークボードのポート香号です。 631 なかは指定 
みモ しないでください。 631 が使えない場合は、 80 または無指定にしてください。 


第 2 章 
Windows 


夕 


[次へ]をクリックします。 

指定した URL に接続されます。 

参 必要なプリンタドライノ<がインストールされている場合 

適したプリンタドライバがコンピュータにインストールされている場合は、そのドライバが自 
動的に使用されます。 

ドライバをデフオルトのプリンタドライバにするかどうかを選択し[次へ]をクリックします。 
手順8に進んでください。 

参 必要なプリンタドライノ<がインストールされていない場合 

インターネット印刷のメリットの]つは、通信先のプリンタのモデル名が自動的に確定される 
ことです。プリンタとの通信が確立すると、自動的にプリンタのモデル名が表示されるため、 
使用するプリンタドライバの種類を Windows ® 2000/ XP に対して指定する必要はありません。 
プリンタドライバがインストールされていない場合は、プリンタ追加ウィザードのプリンタ選 
択画面が表示されます。手順6に進んでください。 


第 4 章 
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第 5 章 
スキャナ 


第 6 章 
ブラウザ 


第 7 章 
パネル 


が 使用ずるプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使巧]をクリックし、 CD - ROM 上 
の保を場所を参照します。 

• Windows ® 2000： ¥ JPN ¥ W 2 K¥Addprt 

• Windows ® XP : ¥ JPN ¥ WXP¥Addprt 

プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イバを選択します。 
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Windows ® 2000 / XP でのインターネット印刷 ♦ 


乂モ 


最新のプリンタドライバは、な下のサイトからダウンロードすることもできます。 
http://www.cas に . co.Jp/ppr/ 


夕 [次へ]をクリックします。 


が [完了]をクリックしまず。 


これで、 Windows ® 2000/ XP のインター 
ネ ッ 卜印刷機能の設定は完了しました。 
このコンピュータを経由してインターネッ 
卜印刷ができます。 
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第6章 
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第7章 
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3-20 


コンピュータの設定 



















別の URL を指定ずる 参 


店別の URL を指定する 

[ URL ] ボックスには、次の何種類かの入力が可能です。 


乂モ 


「詳細 J タブをクリックしても CP - B 300 F のデータは表示されません。 


http :// printerjp _ address :63 1 /ipp 

デフオルトの URL です。この URL の使用をお勧めします。 


http :// printer _ ip _ address :631 / 

URL の詳細を忘れた場合は、このテキストだけでも CP - B 300 F に受け付けられ、データが処 i 里さ 
れます。 


カシオネットワークボード （ CP - LA 30 0) に内蔵されているサービス名を使用する場合は、次の 
URL も使用できます。 

http :// printer _ ip_address : 631 / brn _ xxxxxx_pl 
http :// printer _ ip_address : 631/ binary_pl 
http :// printerjp_address : 631/ tex し pi 
http :// printer _ ip_address : 631/ postscnp し pi 
http :// printerjp_address : 631 /pcLpl 
http :// printer _ ip_address : 631 / brn _ xxxxxx_p 1 _at 

printe 「 Jp_address は CP - B 30 OF の IP アドレスです。 

xxxxxx はイーサネットアドしス （ MAC アドしス）の末尾の6おです。 


店その他の情報 

マイクロソフトのホームぺージに Windows® 9 己/ 98/Me 用のインターネット印刷ソフトウェアが 
あります。 
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基本編 



ネットワ—クフアクス機能を使う 


ネツトワークフアクス機能とは .4-2 


. インターネットファクス機能 . 

-ネットワーク PC - FAX 機能 . 

インターネットファクス機能を使ラ . 

-概要 . 

•インターネッ トファ クス送イ言の準備 . 

. インターネットファクスを送る . 

• インターネットファクスや E メールを受信ずる . 

-コンピュータでインターネットファクスを受信する ..... 

-ファクス転送 . 

-他のファクスを経由して送信ずる（リレー配信機能）.. 
-受イ言確 I なについて . 

• エフー>—ル . 

ネットワーク PC-FAX 機能を使ラ . 

-ネットワーク PC - FAX 機能を使ラ準備 . 

• Windows ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 


…… 4-2 
…… 4-2 

...4-3 

…… 4-3 

パ4 第1章 

. 4-4 基礎 

…… 4-5 
.4-8 一 

A.q •第靖 

Windows 
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ネットワークファクス機能とは 


. ネツトワークフアクス機能を使うには、 SMTP / P 0 P 3 メールサーパーの設定をして 
おく必要があります。 


ネットワークファクス機能には、 CP - B 30 OF やお使いのコンピユータから直接インターネットを 
経由してファクスを送受信するインターネットファクス機能と、プリンタに印刷する感覚でファク 
ス送信できるネットワーク PC - FAX 機能があります。 


。インターネツトフアクス 機能^ 


インターネットファクス （ I - FAX ) 機能を使うと、インターネットを使ってファクスメッセージを 
送受信できます。 CP - B 300 F からインターネットファクスでメッセージを送信するときは、 TIFF - 
F 形式の添付ファイルとして電子メール （ MIME 形式）で通信されます。 

ファクス文書が経由するのはインターネットです。 


心ネットワーク PC - FAX 機能^ 

ネットワーク PC - FAX 機能を使うと、どのようなアプリケーションからでもプリンタに印刷する 
感覚で、 CP - B 30 OF から通常のファクス機器に文書を送信できます。 

また送付書をつけることも可能で、コンピュータ上で送付先の電話帳を管理できるので非常に便利 
でず。 

ファクス文書が経由するのは通常の電話線でず。 
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インターネツトフアクス機能を使ラ 

概要 


嚴 


インターネットファクス送受信は一般的な電話を使用したファクス通信とは下記の点で 
異なります。 

-受信者の場所、 LAN の構造やネットワークの混み具合によりエラーメールがあされ 
る時に通常より時間がかかる事があります（通常は20〜30秒)。 

-重要機密などの情報の送信についてはインターネットを通じたファクス文書のやり 
取りよりも一般電話回線を使用したファクス通信をお勧めしまず。 

-受信側のメールシステムが MIME 形式に対応していない場合はインターネットファ 
クス文書を受信できません。その場合のサーパ'—メッセージの返信も無いことがあ 


ります。 

-送信文書のサイズが大きすぎる場合、通信が正常に終了しないことがありまず。 
-受信したメールのフォントやフォントサイズを変更することはできません。 


インターネットファクス （ I - FAX ) は、インターネットを使ってファクスメッセージを送受信する 
機能です。 CP - B 30 OF からインターネットファクスでメッセージを送信するときは、 TIFF - F 形式 
の添付ファイルとして E メール （ MIME 形式）で送信されます。 基 


コンピュータを使って受信する場合、 Windows ® ユーザの方は TIFF - F を閲覧するためビューワー 
として Microsoft ® Imaging などをお使いください 。 Windows XP ユーザーの方は、その他 TIFF - 
F が閲覧可能なビューワーをお使いください。 






f 第3章 
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4~ TIFF - F お式について 

乂モファクス間でやり取りされる標準的な画像形式 （ TIFF ) です。画像処理ソフトなどで使 

_ 用されている TIFF ファイルと比較すると、圧縮お式やぺージ情報を持っている（複数 

の画像が一つのファイルになっている）などの点で異なっています。したがって、複数 
枚のファクスを受信しても1個のファイルに変換できます。 
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インターネットフアクス送信の準備 参 


インターネツトフアクス送信の準備 

♦設定の 流れ 

インターネットファクス ( I - FAX ) をご使用いただく前に、 CP - B 300 F のネットワークおよびメー 
ルサーバーの設定を しておく 必要があります。 


-ネットワークボードに IP アドレスを設定します。 旧巧5^ 

(ネットワークプリンタとして使用されていれば、設定済みです。） 

-ネットワークボードにメールアドレスを設定します。 旧 
-ネットワークボードに SMTP 、 POP 3 サーパーアドレスを設定します。 

•ネットワークボードにアカウント名およびバスワードを設定します。 lyrar ^ iimt ;、 


これらの設定はウェブブラウザ「ま6章ウェブブラウザで管理する」でも設定できます。 

設定がわからない場合はネットワーク管 S 者にお問い合わせください。 第 

基礎 


参 操作パネルのキーについて 

操作パネルでのキー操作は、下記のとおりです。 


[▼シフト]+ [1] Windows 

入カモードを切り替えます。ダイヤルボタンを使ってアルファベットの入力ができます。 

ダイヤルボタン み丢3章 

アルファベット、記号（@' space ! "#% & ‘（）+/:;<> = ? []へ-$，*_)と数字を入力’インタ-本 ブト 


できます。 

[▼シフト]+ [3] 

大文字、ル文字を切り替える場合に使用します。[▼シフト] 
後しか有効になりません。 


[1] で入カモードを切り替えた 



力ーソルを移動するときに使用します。 

下丄 

メニューや選択項目をスクロールするときに使用します。 

比ット] 

複数の送付先を入力又は選択する場合、ひとつの送付先を入力するごとに続けて押します。 

[スタート] 

文書の送信を開始します。 

[停止/終了] 

入力した送付先の削除、スキャニングや送信を止めるときに押します。 
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ワンタッチダイヤル/短縮ダイヤルなど 

通常のファクス送信時のキー操作と同じです。 

[▼シフト]+ [スタート] 


手動で POP 3 サーパーのメールをチェックさせる時に使巧します。 
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インターネットファクスを送る 参 


。インターネットフアクスを送る 

通常のファクス送信と同じ手順で送信する 

短縮ダイヤルやワンタッチダイヤルボタンにあらかじめインターネットファクス送付先のアドしス 
が登録されている場合は、通常のファクス送信の手順で送信できます。 



-画質は操作バネルの[ファクス画質]キーで選択できまず。スタンダード、ファイ 
ンの各画質を選択できます。カラーでは送信できません。 

- r 設定の流れ J 西 に挙げている項目が正しく設定されている必要があります。 


スキヤン E メールキーを使って送信する 


；|〇 送信したい書類を CP - B 30 OF の原稿台ガラスまたは ADF にセットしまず。 

W [スキヤン J キーを巧しまず。 

ス 7 [ T ] [丄] キーを巧して「スキヤン E メール J を選択し、[セット]キーを押しまず。 


第1章 
基礎 
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「E メールデオクル J をメニューから選択し、[セット]キーを巧しまず。 



夕 


「ガシツヘンコウ J を選択し、[セット]キーを巧しまず。 

[下][丄]で解像度を選択し、[セット]キーを押します。 


- 1. カラー ISOdpi 
•之.カラー 300 dpi 

• 3.カラー 600 dpi 

• 4.モノクロ 200 dpi 

. 己モノクロ 200 X 100 dpi 



カラーを選んだ場合は、ファイルタイプを選択し （PDF または JPEG)、 [セット]を 
押し、手順6へ進みます。 
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送付先アドレスを入力しまず。 

ノ 送付先アドレスがすでにワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに入っている場合は、それらを使用し 
て選択します。その場で送付先アドしスを入力することもできます。アルファベットの入力方法に 
ついては、「アルファベット入力について 旧 を参照してください。 


；77 [スタート]キーを巧しまず。 

ファクスがインターネット経由で送信されます。原稿が読み取られた後、 SMTP サーバーを通って 
送信が完了し、通常の待機状態に戻ります。 

参 読み取り終了までに[停止/終了]キーを押すと、送信をキャンセルすることができます。 


4-5 


インターネットファクス機能を使う 

















インターネットファクスを送る 参 


参 アルファベット入力について 

アルファベットを入力するときは、アルファベット入カモードに切り替えます。 

アルファベットを入力する 

アルファベット入カモードに切り替えるには、[シフト]を押したまま [1] キーを押します。アル 
ファベット入カモードでは、ダイヤルボタンを使用してメールアドしスの入力ができます。入力で 
きる文字の一覧は下表にまとめています。 

ダイヤルボタンを表にある回数押すことで、そのキーに割り当てられた文字を入力することができ 
ます。レ]と[がには記号が割り当てられています。 


ダイヤルボタン文字対応表 

回数 
ボタン \ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

③ 


/ 

1 














2 

A 

B 

C 

2 














3 

D 

E 

F 

3 














4 

G 

H 

1 

4 














已 

J 

K 

L 

己 














6 

M 

N 

0 

6 














7 

P 

Q 

R 

S 

7 













8 

下 

U 

V 

8 














9 

W 

X 

Y 

Z 

9 













0 

0 

















ホ 

スぺース 

! 


# 

$ 

〇/〇 

& 


( 

) 

本 

+ 

5 

- 


/ 

€ 

# 


5 

< 

= 

> 

7 

③ 

[ 

] 

八 

_ 









CP-B 30 OF には、下表のように、ワンタッチダイヤルと[▼シフト]キーを組み合わせて文字を 
入力することもできます。 

[▼シフト]キーとの組み合わせは表中下段になります。 


ワンタッチダイヤル 対応表 

01 - a 

02 -b 

03 -C 

04 -d 

0己 -e 

21 -U 

22 -V 

23 - W 

24 -X 

2已 -y 

06 -f 

07 -g 

08 -h 

09 - i 

10 -j 

26 -z 

27-. 

28-③ 

29 - 

30 - 聞哥 

11 -k 

12-1 

13 - m 

14 - n 

1己 -o 

31- 間哥 

32 -大文字/ル文字 

33 - 

34 - 

3己- 

16 -p 

17 -q 

18 -r 

19 -s 

20 -t 

36 - 

37 - 

38 - 

39 - 

40- 
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力ーソルを移動する 

卜またはーキーをお使いください。 

入力した文字を修正ずる 

誤って入力した場合は、卜を押して間違った文きにカーソルを合わせ、正しい文きを入力しなおし 
てください。 
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インターネットファクスを送る 参 


♦サイズ 制限 

E メールサーバーによっては大きな容量のメール送信に巧し、制限が設けられていることがありま 
す。サイズ制限を ON にしておくと、^ M バイトを超えるサイズのメールを送信しようとしたとき 
「メモリーガイッパイデス」と表示され、メールは送信されず、エラーしポートが出力されます。 
この場合は、ぺージを分割して送るなどしてひとつのメールを制限値な下に抑える必要がありま 
す。 

この設定は操作パネル設定の LAN メニューから変更できます。「第7章操作バネルで設定する」 
の「サイズ制限」を参照してください。 

またウェブブラウザでも設定できます。「第6章ウェブブラウザで管 S する」 面 を参照して 
ください。 



第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 
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インターネットファクスや E メールを受信ずる 参 


。インターネットフアクスや E メールを受信ずる 

E メールメッセージを受信するには二つの方法があります。 

-自動で定期的に確認する 
-手動で確認する 


自動で定期確認を設定ずる 


CP - B 300 F に定期的に POP 3 サーパーへアクセスさせます。操作パネルの LAN メニューを使用し 
てポーリング設定を行った場合、その間隔でメールの確認を行います。「第7章操作パネルで設 
定する」の「自動受信（自動メールチェック機能)」または「ポーリング間隔（自動メール 
チエツクの頻度)」 旧 rariw を参照してください。 


またウェブブラウザでも設定できます。「第6章ウェブブラウザで管理する」を参照して 
ください。 

手動で確認する 

手動で CP - B 30 OF 本体に POP 3 サーパーへアクセスさせ、メールを確認します。 


[▼シフト]+ [スタート]キーを押しまず。 

(jy メールの受信が開始されます。 

本機のデイスプしイに[ジュシンチュウ]と表示され、受信が完了すると受信したメールの数が表 


ま1章 
基礎 



f 第3章 


インタ-ネット 




示されます。 

メール確認の結果、 POP 3 サーパーにメールがを在しない場合は[メール八アリマセンデシタ]と 
表示されます。 

データを受信し、印刷開始の時点で記録紙カセツトや記録紙卜しイに紙が無い場合、受信された 
データは CP - B 300 F 内のメモリに保をされます。このデータは記録紙を補充することで自動的に 
印刷されます。 



第5章 
スキャナ 



受信されたメールがテキスト形式でない場合や、添付ファイルが TIFF - F 形式でな 
い場合は[サポートシテイナイデータケイシキファイルメイ： XXXXXX . doc ] な 
どのエラーメッセージが印刷されまず。 

受信された乂ールのファイルサイズが大きずぎる場合、[ファイルサイズガオオキ 
スギマス]といラ乂ッセージが印刷されまず。 

操作パネルの LAN メニューやウェブブラウザでエラーメール削除機能を ON に設 
定している時は、これらのメールはサーバ’一より削除されまず。 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 
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コンピュータでインターネットファクスを受信ずる 参 


店コンピユータでインターネットフアクスを受信ずる 

インターネットファクスで送信した文書をコンピユータで受信した場合も、本文に送られた文書が 
インターネットファクス文書であることが記載されています。 

送付先のコンピユータが TIFF - F ビユーワーをインストールしていない場合、添付ファイルとして 
送られたメッセージを読むには TIFF - F ビユーワーをインストールする必要があります。 
WindowsXP ユーザーの方は、その他 TIFF - F が閲覧可能なビューワーをお使いください。 


店ファクス転送 


CP - B 30 OF で受信した E メールやファクス文書は、他の E メールアドしス（コンピュータやイン 
夕ーネットファクス機）やファクス機器に自動転送することが可能です。また、通常の電話回線経 
由で転送することも可能です（この場合はモノクロのみになります）。 

これらの設定方法については本体取扱説明書（ファクス&コピー編）ファクス転送の説明、また 
は「第6章ウェブブラウザで管理する」を参照してください。 


Windows 
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他のファクスを経由して送信ずる（リし一配信機能) 参 


店他のファクスを経由して送信ずる（リレー配信機能） 

概要 

リレー配信機能を使用すると、インターネットを経由して受けた文書を、通常の電話線を使用して 
他のファクス機器にリし一送信することができます。（この場合、ドメイン名の登録と、リし一 
キヨカのメニューを ON に設定する必要があります。） 


乂モ 


お持ちの CP - B 300 F をリレー配信機能の中継点として使用するには、リレー配信データ 
の発信元のドメイン名をあらかじめ CP - B 30 OF 本体に登録しておく必要があります。 
ドメイン名は、メールアドレスの[@] L 乂下の部分です。 

例えば taro @ casio . co . jp ならドメイン名は casio . co . jp となります。 

リレー配信機能として中継を許可できるドメイン名を最大10まで登録可能です。操作バ 
ネルの LAN メニューや、ウェブブラウザから登録ができます。許可されていないドメイ 
ンに対して本機能は有効ではありません。 


日本 

FAX @ casio . co.jp 


をを 

TOKYOFAX @ casio . co.jp 



1234已6789 




中継した後のファクスの送り先として最大48台のファクス機器を同報指定できます。 

CP - B 300 F からリレー配信を行ラ 

お持ちの CP - B 300 F のメールアドレスを FAX ③ casio . co.jp と想定して、日本からま京にある（例 
えば支店など）別の CP - B 300 F (アドレスを TOKYOFAX @ casio . co . jp ) を経由して現地の取り 
引き先などの通常のファクス機器にファクス送信したいような場合、リレー配信機能をお使いいた 
だくと便和です。 

その際、ま京にある CP - B 300 F にはあらかじめ casio . co.jp ドメインを許可ドメインとして登録し 
ておく必要があります。登録がない場合はリレー配信できません。 

日本からリレーメールを送信するためには、下記の例に従ってメールアドしスの後に転送先の ファ 
クスナンバーを入力します。 
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TOKYOFAX ③ casio . co . ip ( fax #1234 日 6789) 


E メールアドレス ファクス 香号 

fax # の文字列が丸括 
孤内に必ず含まれる必 
要があります。 
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他のファクスを経由して送信ずる（リし一配信機能) 参 


複数の人に送信する場合は下記の手順を参考にしてください。 


Ir ^ 1台目のリレー配信先を含めたメールアドレスを入力します。 

(_}y ワンタッチダイヤルにも登録しておけます。 

TOKYOFAX @ casio . co.jp ( Fax # 123) 

メールアドレスは最大60文字まで入力できます。 


み [セット] キーを 巧しまず。 


Op 2台目のリレー配信先を含めたメールアドレスを同様に入力しまず。 

ご^ TOKYOFAX @ casio . co.jp ( Fax #456). 


1 〜 3 の操作を繰り返して複数台数を登録しまず。 


[スタート]キーを巧して送信します。 

コンピユータからリレー配信を行ラ 

お持ちのコンピユータから E メールをま京にある CP - B 300 F に送信し、リし一配信機能を使用す 
ることもできます。リし一配信先のファクス番号を入力する方法は、お使いのメールソフトにより 
異なります。 



コンピユータ 


ちち 

T 0 KY 0 FAX ③ casio.cojp 


じ34已6789 




また、ソフトウェアやそのバージョンによっては転送先のファクス香号を含んだメールアドレスの 
送信/同報に対応していない場合があります。 
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• Outlook Express 

• Netscape Communicator 4.5 

• Eudora Ver 4.x 

- Outlook 97/98/2000 


上記のメールソフトについては、送信先アドレスの欄やアドしス帳のメンバー作成時のアドレス欄 
に下記のように入力してください。 

TOKYOFAX@casio.co.jp (fax#! 234567 89) 

(メールソフトによっては上記のとおり入力して [ ENTER ] キーを押すと " fax # 1234567 89 " と 
表示されることがありますが、正しく送信できます。） 

リレー配信機能はネットワーク PC - FAX からも使用できます。 
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受信確認について 参 


^ I 添付文書をリレー配信ずる場合、 ITU - T 勧告による I - FAX フォーマット 「 T .37_ i 規格に 
み i 準拠したファイルを添付してください。 


受信確認について 


CP - B 300 F からメールを送信ずる場合 


送信時に受信確認要求 （MDN : Mail Dispos け ion Notification ) の情報をあわせて送信すると、受 
信側のインターネットファクスやメールソフトが受信確認機能に対応している、またはその機能が 
ち効になっている場合、所定の受信確認しポートを自動的に返信します。 

これにより正しく メールが届けられたかを巧ることができます。 
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この機能を使用するには 

-受信確認を要求する： CP - B 300 F のインターネット FAX 設定で、「送信設定」の「受信確認 

要求」 かが、 を ON に設定してください。 

受信側が MDN に対応している場合に確認しポートが送付されてきま 
す。 OFF の場合は受信確認要ホを巧いません。 

-受信確認要求に応じる： CP - B 300 F のインターネット FAX 設定で、「受信設定」の「受信確 

認」を ON (要ホが無くてもしポートを送信）または MDN 
(受信確認要ホが受信メールに含まれていた場合のみレポートを返信 
します）に設定してください。 OFF の場合は確認要求に応じません。 



エラーメール 

エラーによりインターネットファクスが正しく配信されなかった場合、メールサーバーからエラー 
メ ッセージが返信され、 プリントアウトされます。受信時になにか問題があった場合も、エラー 
メ ッセー ジが出力されます。 (但し、 「ヘッダ インサツ」がナシに設定されているとエラー メッ 
セージは出力されません。） 


第5章 
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第6章 
ブラウザ 


例：「ジュシンデータエラー ： TIFF - F ケイシキデ八アリマセンデシタ」 


第7章 
パネル 
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ネットワーク PC - FAX 機能を使う 


ネットワーク PC - FAX 機能では、アプリケーシヨンから印刷を実行し、ドライバとして CASIO 
CP - B 300 FPC - FAX を選択すると PC - FAX ウインドウが表示されます。このウインドウで送信先 
などを設定します。 PC - FAX 機能の詳細な説明については、取扱説明書（パソコンま用編）を参照 
してください。 

4ネットワーク PC - FAX 機能を使ラ準備 

PC - FAX の関連付け 


\ 1 ) スタートメニューから「設定 J をクリックし、「プリンタ J をクリックしまず。 

「プリンタ」ウィンドウが表示されます。 


タフ CASIO CP - B 300 F PC - FAX のアイコンをちクリックして表示されるメニューから 
「プロパティ J をクリックしまず。 


「ポート J タブをクリックし、使用ずるポートを 
Cy 選択しまず。 



「 OKj をクリックしまず。 

こシ これでインストールは完了です。 


♦ファクス 文書を E メールとしてコンピユータへ送信ずる 

送信先の欄にメールアドしスを入力するか、またはあらかじめメールアドしスを設定した電話 
帳からメンバーを選択してください。 

♦ファクス 文書をインターネットファクス機器へ送信ずる 

送信先の欄に CP - B 30 OF の E メ ールアドしスを入力するか、またはあらかじめメールアドしス 
を設定した電話帳からメンバーを選択してください。 


ま1章 
基礎 


第2章 
Windows 


第3章 
インタ-ネット 



第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 


第7章 
パネル 


♦ネッ トワーク PC - FAX を使用して通常のファクス機器に電話線を通じてファクスを送信ずる 

送信先の欄に送付先のファクス番号を入力するか、またはあらかじめファクス番号を設定した 
電話帳からメンバーを選択してください。 
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Windows ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 参 


店 Windows ⑥環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 

ファクスを送る 

ネットワーク PC - FAX 機能を使うときは、「ネットワーク PC - FAX を使用する」をチェックしてお 
く必要があります。 


4_| -送信可能なファクス文書は白黒のみです。カラーの文書も白黒に変換されます。 

>■*= • Windows ® 2000 / XP をお使いの場合は、管理者権限でログインしておきまず。 


♦個人情報を設定ずる 

ファクスのへッダーと送付書に使用される個人情報を設定します。 

設定は、 [ PC - FAX 設定]ダイアログボックスの[個人情報]タブで行います。 


第1章 
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夕 

歹 


[スタート]メニユーから、[プログラム ]- [CASIO SPEEDIA CP - B 300円- [ PC - 
FAX 設定]の順に選択しまず。 

「 PC - FAX 設定」ダイアログボックスが表示されます。 
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個人情報を入力しまず。 


第 3 章 
インタ-ネット 


個人苗幸15 I き信 I ワン5ッチタイヤルかウススタイル遇が寺のみ 〉I 


るお妙： 
会なるに)： 
が是を)： 

巧詰苗号を)： 
FAX ま号を)： 
卜 mail お； 

な前 <1_); 

は所2の 


J キサンたル 
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夕 


[ OK ] をクリックして、個人情報を 
保存しまず。 


個人’苗き R I 掛き I ワンタッチタイヤルかクススタイルぷ折巧のみ ）I 


るお妙： 
をなるに)： 

が吾屯)： 

を話巧ちを)： 
FAX 番号の： 
E - maiKE ) : 

性前む 
は雨2な)： 


I カシす友が 


かンス 


999 - 999-9999 


的目-8目目-目的目 


xxxxx®casio.co-jp 


ままがお谷区 


キサン它ル 
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Windows ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 参 


参 ネットワーク PC - FAX 使用の設定 


スタートメニューから「プログラム J -「CASIO SPEEDIA CP - B 300 Fj -「 PC-FAX 
設定 J をクリックしまず。 

「PC-FAX 設定」ダイアログボックスが表示されます。 


夕 


「送信 J タブをクリックしまず。 

単独の電話回線へ接続する場合は、何も入 
力しません。 PBX 等の内線接続への場合 
で、外線発信するための番号が指定された 
環境で使用するときに入力します。 

例）「0」発信の場合は「0」を入力します。 
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ネットワーク PC - FAX 欄の「使用ずる J をチェックしまず。 

「 OKj をクリックします。 


第 3 章 
インタ-ネット 



参 電話帳に登録ずる 

ネットワーク PC-FAX 機能を使ってファクスを送信するには、巧手を PC-FAX 電話帳にメンバー 5 5 牛%ナ 
として登録する必要があります。 S_ 

また電話帳に登録したメンバーに巧して、複数の送信方法を設定することができます。 

1. ファクスとして送信する 5真.... 

2. E メールアドレスに添付ファイルとして送信する \ 

3. CP-B 30 OF の E メールアドレスに TIFF-F 形式で送信する 


夕 

衣 


PC - FAX 電話帳画面で、 @ をクリックしまず。 

メンバー登録画面が表 W されます。 


登録ずるメンバーの情報を入力しまず。 

「名前」欄と「ファクス番号」欄は必ず入力してく 
ださし、。 

ホ目手先の E メールアドしスや巧手の CP-B300F 
の E メールアドレスも入力できます。 


A — ~ 入力したホ目手先は FAX 番号 、 E メール 
乂モアドレス、 CP - 己30 OF の E メールアド 
_ レスの順に検索され、送信されます。 



第 7 章 
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Op 「決定 J をクリックしまず。 

メンバーが登録されます。 
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Windows ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 参 


I ホ目手先への送信方法を指定したい場合は、ファクス送信用 、 E メール送信用、 CP - 
B 30 OF の E メールアドレス用にそれぞれメンバー 登録 してください。 


参 ファクスを送る 


； JO アプリケーシヨンでファクス送信したい文書を開きまず。 


Op アプリケーシヨンの「ファイル J メニューから「印刷 J を 
クリックしまず。 

「印刷」ダイアログボックスが表示されます。 


ファイル (の し 頑集 s > ま示が 巧入®吾巧 
D 巧巧な巧(曲— Ctrl+N 110 OX ，》 一 

Q 上まきな巧留饰1巧^ 05，ブ， 
をぉホ"け7■ほ巧 ( A ) L 


お 


;邮似'' 


CtrKP 


夕 


夕 


「プリンタ名 J に 「CASIO CP - B 30 OF 
PC - FAXj を選択し、「〇んをクリック 
しまず。 

「ファクス送信」ダイアログボックスが表示さ 
れます。 

-「ファクス送信」ダイアログボックスは、 
「 PC - FAX 設定」ダイアログボックスで選択 
したスタイル（ファクススタイルもしくは 
シンプルスタイル）になります。 



送信先を入力します。 

•ファクス スタイルでファクス送信するとき 
-ダイヤルパッドから入力する 
-10個あるスピードダイヤルから選択して入力する 
-電話帳もしくはグループダイヤルから選択して入力 
する 


• シンプルスタイルでファクス送信するとき 
-「送信先」欄に送信先を入力する 
-「送信先」ボタンを押して電話帳から選択して入力 
する 

電話帳にグループ登録をしているときは、グループ 
を選択して複数の送信先を指定することもできま 
す。 

♦間違えた ときは、「ミ肖去」ボタンを押します。 


ファクススタイル 



シンプルスタイル 
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Windows ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 参 


カバーページをつけるときは、 UTF の操作をしまず。 

•ファクス スタイルで送信するとき 

0 をクリックして点灯させ、をクリックしてカバーぺージを選択します。 

• シンプルスタイルで送信するとき 

「カバーぺージをつける」にチェックマークをつけ、をクリックしてカバーぺージを選択します。 


かフ 「スタート J (シンプルスタイルのときは g ) をクリックしまず。 

ファクスが送信されます。 

ファクス送信を取りやめるときは、 「stop」 （シンプルスタイルのときは [^) をクリックします。 
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Windows ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 参 


PC - FAX の電話帳を更新する 

ここでは PC-FAX 電話帳を BRAdmin Professional を使って更新する手順について説明します。 
BRAdmin Professional を使うと、お使いの^-ルソフトに登録されている住所録（アドレス帳) 
から PC-FAX 電話帳にデータを取り込んだり CP - B 30 OF の電話帳を更新することができまず。 


t つ BRAdmin Professional を起動しまず。 


設定ずる CP - B 30 OF をマウスでちク 
cy リックし、メニューから「ダイヤルリス 
卜のインポート J をクリックしまず。 

CP - B 30 OF の電話帳が、 PC-FAX 電話帳に登 
録されます。 


夕 PC - FAX 電話帳画面が表示されまず。 



4 つワンタッチダイヤル/短縮ダイヤルに登 
録ずるメンバーを登録しまず。 

[<<][>>] ボタンを巧して、左のボックスに 
移動させてください。 



巧。 PC - FAX 電話帳画面の「〇んをクリックします。 
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Windows ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 参 


CP - B 300 F の住所録を更新する 

BRAdmin Professional を使うと、 CP - B 300 F の電話帳を更新することができます。 


BRAdmin Professional を起動しまず。 


Op 設定ずる CP - B 30 OF をマウスでちク 

リックし、メニューから「ダイヤルリス 
卜の送信 J をクリックしまず。 

確認画面で「はい」をクリックし、管理者用 
のバスワード（初期設定は access ) を入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 

PC - FAX 電話帳が CP - B 300 F の電話帳に送ら 
れ、更新されます。 


更新中はちの画面が表示されます。 

更新を途中で止めるときは、「キャンセル」を 
クリックしてください。 


更新が終わると、ちの画面が表示されます。 
確認して、 「0 K 」 をクリックしてくださし、。 
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ネットワ-クスキャン機能を使う 


ネツトワークスキャン機能とは .5-2 


-概要 . 

-ネツトワークスキャンずる前の準備 . 

スキャン画像を E メールで送る . 

-スキャン画像を E メールに取り込む . 

-スキャン画像を E メールで直接送る準備 . 

-スキャン画像を E メールで直接送る . 

スキャン画像をコンピユータに直接送る ........ 

-グラフイツクソフトに送る . 

•テキスト変換 ( OCR ) してからワープロに送る 
-スキャン画像を自動でコンピュータに保存ずる. 


5-2 

5-2 
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ネツトワークスキャン機能とは 

。概要 



ネットワークスキャン機能を使うには、お使いのネットワークボードに TCP / IP の設 
定をしておく必要があります。 


ネットワークスキャン機能は、 CP-B 30 OF のスキャン機能を使ってネットワーク経由で画像をコ 
ンピュータに送ったり、保をしたり、また E メールの添付ファイルとして他のコンピュータに送り 
届ける機能です。 


-ネットワークボードに TCP/IP の設定が必要です。 

(ネットワークプリンタとして TCP/IP で使用されていれば設定巧みです。） 

-ウェブブラウザから設定するには、「第6章ウェブブラウザで管理する」を参照してく 


ださい。 

. 操作パネルから設定するには「第7章操作パネルで設定する」を参照してください。 

店ネットワークスキャンずる前の準備 

ネットワークスキャン機能を使うには、まずネットワークスキヤナドライバをインストールする必 
要があります。 


第1章 
基礎 



スキヤナドライバのインス!ル 

CP-B 30 OF に添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れ、 CP-B300F ドライバを選択すると、 
自動的にドライバのインストールが始まります。画面の指示に従って、ドライバのインス!ルを 
継続してください。詳しくは「かんたん設置ガイド」を参照してください。 
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ネットワークスキャンする前の準備 参 


設定の変更 

CP-B300F ドライバがすでにインス!ルされている場合、が下の手順に従って設定を変更して 
ください。 


コントロールパネル画面を表示させまず。 

こ^ . Windows® 98/98SE/Me の場合 

スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックします。 

- Windows® 2000 /XP の場合 

スタートメニューから「設定」を選択し、「コントロールバネル」をクリックします。 


夕 


「スキヤナとカメラ J アイコン；をダブルクリックします。 

i で科お i 我巧！ 

「スキヤナとカメラのプロパティ」画面が表示されます。 


お使いの CP - B 30 OF を選択し、[プロ 
パティ]をクリックしまず。 


4 フ「ネットワーク設定 J タブで設定項目を 
更新しまず。 

•IP アドしスを更新する場合 

ネットワークボードの IP アドしスを入力 
します。 

•名前を 変更する場合 

ネットワークボードのノード名を「ノード 
名」欄に入力します。 
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•使 巧可能な機器一覧から指定して変更 
する場合 

[検尉をクリックし、既をの LAN 内から 
ネットワークスキヤンカ{使用できる CP- 
B300F を検索後、指定してにのをク 
リックします。 



0 K \ _キみセん」 
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ネットワークスキャンする前の準備 参 


「スキヤンキー設定 J タブをクリックしまず。 


CASIO CP - B 3 叫 F LAN のブ D パテイ^ _ _ ^ j [ x ] 


,1 をな， I イベント II 色の芭 a ||本， の-猫 fg r スキ， ン キー或ち J— 
IVバソ3ンをホ巧のスキャンキーへ宙な 
ま示 S »大15なぞ） 

こめさ巧がスキャンキーの乂ニューが这巧された ,- 

ときIこま示されます. I ホ日 

スキャンキー巧バスワードをま： 

民バスワードじよりバソ3ンへのアクセス利巧をち巧1こする 

バスワード（び-’9’. 4巧半を#!ま） ド*け 

パスワード府菌のもめ S 入力してくだみ >) I…, 


0K ] I キ で ン t ル ] I 通風か I 


なつ スキャン画像を取り込むコンピュータの名称を 
登録しまず。 

CP-B 30 OF の「スキ ャン」 キーを操作した時に〕 ン 
トロールパネル上に表示されるこのコンピュータの名 
称です。初期設定は、お使いのコンピュータの名称 
(コンピュータ名）です。 

コンピュータの名称は、マイコンピュータのプロパ 
ティ画面で確認できます。 


77 他の人からのアクセス制限をしたい場合は、パ 
こ V スワードを設定しまず。 

このパスワードは PIN ナンパーと呼ばれ、4巧の数 
字です。パスワード （PIN ナンパ'-)を設定しておく 
と、ネットワークスキャンしたときに CP-B300F 側 
でパスワードを入力しなければスキヤン画像が送信で 
きなくなります。 
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ネットワークスキャンする前の準備 参 


操作パネルのキーについて 


操作パネルでのキー操作は、下記のとおりです。 

-[▼シフト]+ [1] 

入カモードを切り替えます。ダイヤルボタンを使ってカタカナ、アルファベットの入力ができ 


ます。 


• 数字 キー 

力タカナ、 アルファベット、記号（⑨ . space ! " # 〇/〇 & ‘（）+ / : ;<> = ?[] へ-$，*,_)と 
数字を入力できます。 

-[▼シフト]+ [3] 

大文字、ル文字を切り替える場合に使用します。[▼シフト]+ [1] で入カモードを切り替えた 
後しか有効になりません。 


•[卜 ] [一] 

力ーソルを移動するときに使用します。 

.m [丄] 

メニューを選択するときに使用します。 

-[セット] 

複数のメニュー入力又は選択する場合、ひとつの項目を入力するごとに続けて押します。 

-[スキヤン] 

文書のスキヤンを開始します。 

-[停止/終了] 

スキャニングを止めるときに押します。 
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ネットワークスキャンする前の準備 • 


参 アルファベット入力について 

アルファベットを入力するときは、アルファベット入カモードに切り替えます。 

アルファベットを入力する 

アルファベット入カモードに切り替えるには、[シフト]を押したまま [1] キーを押します。アル 
ファベット入カモードでは、ダイヤルボタンを使用してメールアドしスの入力ができます。入力で 
きる文字の一覧は下表にまとめています。 

ダイヤルボタンを表にある回数押すことで、そのキーに割り当てられた文字を入力することができ 
ます。レ]と[がには記号が割り当てられています。 


ダイヤルボタン文字対応表 

回数 
ボタン \ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

③ 


/ 

1 














2 

A 

B 

C 

2 














3 

D 

E 

F 

3 














4 

G 

H 

1 

4 














已 

J 

K 

L 

己 














6 

M 

N 

0 

6 














7 

P 

Q 

R 

S 

7 













8 

下 

U 

V 

8 














9 

W 

X 

Y 

Z 

9 













0 

0 

















ホ 

スぺース 

! 


# 

$ 

〇/〇 

& 


( 

) 

本 

+ 

5 

- 


/ 

€ 

# 


5 

< 

= 

> 

7 

③ 

[ 

] 

八 

_ 
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CP- 巨30 OF には、下表のように、ワンタッチダイヤルと[▼シフト]キーを組み合わせて文きを 
入力することもできます。 

[▼シフト]キーとの組み合わせは表中下段になります。 


ワンタッチダイヤル 対応表 

01 - a 

02 -b 

03 -C 

04 -d 

0己 -e 

21 -U 

22 -V 

23 - W 

24 -X 

2已 -y 

06 -f 

07 -g 

08 -h 

09 - i 

10 -j 

26 -z 

27-. 

28-③ 

29 - 

30 - 聞哥 

11 -k 

12-1 

13 - m 

14 - n 

1己 -o 

31- 間哥 

32 -大文字/ル文字 

33 - 

34 - 

3己- 

16 -p 

17 -q 

18 -r 

19 -s 

20 -t 

36 - 

37 - 

38 - 

39 - 

40- 
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力ーソルを移動する 

卜またはーキーをお使いください。 

入力した文字を修正ずる 

誤って入力した場合は、卜を押して間違った文きにカーソルを合わせ、正しい文きを入力しなおし 
てください。 
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スキヤン画像を E 乂ールで送る 


この機能は、電話帳に登録されたメンバーにスキャン画像を E メールで送る機能です。いったんコ 
ンピュータに送ってからコンピュータのメーラー(電子メールを扱うソフトウェア）で送信する方 
法と、 CP-B300F で直接メールアドしスを指定して送信する方法があります。 

スキャン画像を E メールに取り込む 

白黒やカラーの原稿を、添付メールとして E メールに取り込むことができます。 


；|〇 スキヤンずる文書を ADF または原稿台ガラスにセットしまず。 


[スキヤン]キーを巧しまず。 


^^37 [ T ] [丄]キーを巧して「スキ ヤン E メール J を選択します。 


夕 [セット] キーを 巧しまず。 


[ T ] [|]キーを巧して 「 PCj を選択します。 


が [セット] キーを 巧しまず。 


^7" つ [ T ] [丄]キーを巧して、データを送信ずるコンピュータ名を選択しまず。 

( jy コンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にバスワードを 
入力してください。 


0；7 [セット]キーを巧しまず。 

文書のスキャンが開始されます。 

スキャンが終了すると、コンピュータ側でメーラーが起動し、添付ファイルとしてスキャン画像が 
新規メールに添付されます。 

4スキャン画像を E メールで直接送る準備 
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Windows 
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E メールで直接送るには、まずメールサーパーの設定が必要です。 


受信側のメールサーパーに、メールアカウントを追加しまず。 


メールアカウントとパスワードを設定しまず。 


POP 3/ SMTP が使用できること、有効な IP アドレスが割り当てられていることを確 
Cy 認しまず。 

通常、メールサーバーへのアクセスには制限があるため、メールサーバー管巧者にアカウント設定 
の依頼をしてください。 
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スキヤン画像を E メールで直接送る 参 


4スキャン画像を E メールで直接送る 

CP - B 30 OF でスキャンした画像を、直接宛名を指定して送信します。スキャン画像は E メールの 
添付ファイルとして、モノクロは TIFF-F 形式、カラーは JPEG または PDF 形式で送信されます。 


jo スキヤンずる文書を ADF または原稿台ガラスにセットしまず。 


[スキヤン]キーを巧しまず。 


[ T ] [|]キーを巧して「スキヤン E メール J を選択します。 


夕 [セット] キーを 巧しまず。 


[ T ] [|]キーを巧して 「E メールデオクル J を選択します。 


が [セット] キーを 巧します。 


[ T ] [ i ] キーを巧して「ガシツヘンコウ J を選択しまず。 

こ ■ノ 「アドしスニュウリヨク」を選択して[セット]キーを押すと、手順 13 へ進みます。 


夕 [セット] キーを 巧します。 


[ T ] [|]キーを巧して解像度とモノクロ/カラーを選択しまず。 

下記の中から選択してください。 

•カラー 1己0 dpi 
参 カラー 300 dpi 
参 カラー 600 dpi 
参 モノクロ 200 dpi 
参 モノクロ 200 X ] 00 dpi 

モノクロ 200 dpi とモノクロ 200 X 100 dpi を選択したときは、手順 12 へ進んでくださし、。 


が [セット] キーを 巧します。 


[ T ] [丄]キーを巧して、画像の形式を JPG か PDF か選択しまず。 


が [セット] キーを 巧します。 
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スキヤン画像を E メールで直接送る 参 


13 ? 送信先の E メールアドレスを入力しまず。 

(2 ^ アルフ アベッ トの入力方法に ついては、 「アルフ アベッ ト入力に ついて」 巧^^を 参照してくださ 
い。 


ワンタッチダイヤルやスピードダイヤルから、番号を入力することもできまず。 


[スタート]キーを押しまず。 

(2^ 文書のスキヤンが開始されます。 

スキヤンが終了すると CP- 目30 OF がメールを送信します。 
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スキヤン画像をコンピュータに直接送る 


CP - B 300 F のスキヤン機能で、画像をコンピユータのアプリケーシヨンに直接送ることができま 
す。スキヤン画像のデータが送られると、お使いのグラフィックソフトやワープロソフトが自動的 
に起動して、コンピユータに表示します。 

店グラフィックソフトに送る 

スキヤン画像を、グラフィックソフト（画像処理ソフト）で開きます。 


； J ^ スキヤンずる文書を ADF または原稿台ガラスにセットしまず。 


[スキヤン]キーを巧しまず。 


[T] [丄]キーを巧して「スキヤンイメージ J を選択しまず。 


夕 [セット]キーを巧しまず。 


[T] [|]キーを巧して送信先コンピュータを選択しまず。 


A つ[セット]キーを巧しまず。 

文書のスキヤンが開始されます。 

送信先コンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にパス 
ワードを入力してください。 
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店テキスト変換 （ OCR ) してからワープロに送る 

スキヤン画像を Brother OCR (テキスト変換ソフト）で処理してからワープロソフトで開きます。 


スキャンずる文書を ADF または原稿台ガラスにセットしまず。 


[スキヤン]キーを巧しまず。 


^3^ [T] [丄]キ-を巧して「スキヤン OCRj を選択しまず。 


夕 [セット]キーを巧します。 


[T] [i] キーを巧して送信先コンピュータを選択しまず。 


A つ[セット]キーを巧します。 

文書のスキヤンが開始されます。 

送信先コンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にパス 
ワードを入力してください。 



第6章 
ブラウザ 


第7章 
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スキヤン画像を自動でコンピュータに保存ずる 参 


スキャン画像を自動でコンピュータに保存ずる 

スキャン画像を、指定したファイル保を形式で保をします。保をする際のファイル名やファイル形 
式については、 CP - B 30 OF の取扱説明書（パソコンま用編）にある「スキャナとして使う」を参 
照してください。 


t つスキヤンずる文書を ADF または原稿台ガラスにセットしまず。 


夕 [スキヤン]キーを巧しまず。 


[ T ] [|]キーを巧して「スキヤンファイル J を選択しまず。 


夕 [セット] キーを 巧しまず。 


[ T ] [|]キーを巧して送信先コンピュータを選択しまず。 


[セット]キーを巧します。 

Qf / 文書のスキヤンが開始されます。 

送信先コンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にパス 
ワードを入力してください。 


第1章 
基礎 


，無2, 

Windows 



第6章 
ブラウザ 


第7章 
バネル 
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ウェブブラウザで管理ずる 


概要 .6-2 

ブラウザを使用してプリンタに接続ずる方法 .6-3 

-ブラウザを使用してプリンタに接続する方法 .6-3 

-パスワードについて .6-3 


第1章 
基礎 



第已章 

スキャナ 


第7章 
パネル 














概要 


標準のブラウザで 、 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) プロトコルを使用して、 CP - B 30 OF 
を管理することができます。使用するブラウザは Netscape Navigator バージョン 4. XX な降また 
は Internet Explorer パージョン己. XX が降をお勧めします。 

IP アドレスの自動設定機能 （API PA ) 力、'、 IP アドしスを162.2已 4.1.0 から169.2己 4.254.2 已巳の 
範旧で自動的に割り当てます。工場出荷時に APIPA は有効になっていますが、無効にするときは 
iar " e 、「 APIPA 」 を参照してください。 

ARPA が無効になっているときは、ネットワークボードのデフオルト IP アドしスは192.0 .0.192 
です。変更するときには操作パネル 、 BRAdmin Professional またはウェブブラウザを使用してく 
ださし、。 

ネツトワークボードのデフオルトパスワードは access です。 


ウェブブラウザを使用して、次の情報を CP - B 300 F から取得することができます。 

1. CP - B 30 OF のステータス 情報 

2. 操作パネルの制御（プリンタのみ） 

3. CP - B 300 F とネットワークボードのパ'-ジョン情報 

4. ネットワーク設定と FAX 設定の変更 

5. セットアップ情報やワンタッチダイヤル、リモート FAX 設定の変更 

6. TCP / IP 情報やインターネットファクス住所録などの情報の変更 

参 条件 

. ネットワークボードとコンピュータの TCP / IP 設定が完了していること。 


参 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ウ王ブブラウザを起動し、ネットワークボードに IP アドしスを入力します。 旧巧^ 


第1章 
基礎 



第5章 


スキャナ 
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概要 














ブラウザを使用してプリンタに接続ずる方法 

。ブラウザを使用してプリンタに接続ずる方法 


卜つ ウェブブラウザの入力欄に http :// 
0/ ip_address ([ ip _ address ] は 
ご使用になる CP - B 300 F の IP ア 
ドレス）と入力しまず。 



例） CP - B 300 F の IP アドレスが1 92.1 68.0.己3の場合 
ブラウザに http :// 192.168 .0.53 と入力します。 


• Windows ® のドメイン/ワークグループ環境の場合は、 CP - B 30 OF の NetBIOS 名を使用する 
こともできます。 

参 DNS を使用している場合は、 CP - B 300 F © DNS 名を入力します。 


をつ CP - B 30 OF に接続すると、ネット 
ワークボードの設定画面が表示さ 
れまず。 

目的の管 i 里機能へのリンクをクリック 
します。 

参 ネットワークボードの設定を表示す 
る場合は、[ネットワーク設定]をク 
リックします。 

•ネッ トワークボードの IP アドレス 
を変更する場合は、[ネットワーク設 
定]- 「 TCP / IP 設定」をクリック 
します。 



第1章 
基礎 


第2章 
Windows 


第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第已章 

スキャナ 



店パスワードについて 

ウェブブラウザでは、2段階のパスワードによる管理が可能です。一般ユーザーで管理できるのは 
「基本設定」 「 FAX 設定」「インターネット FAX 設定」「コピー設定」です。 


—般ユーザー 

ユーザー名： user 
パ スワード： access 

また、ネットヮーク管理者用のパスヮード管理では、全ての CP - B 300 F の機能を管理できます。 

管埋者 

ユーザー名： admin 
パ スワード： access 
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操作パネルで設定ずる 


操作パネルについて 
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-操作ボタン . 

-操作ノ\。ネ J レ . 

1 . TCP / IP の設定 . 

- IP 取得方法 . 

- IP アドレス . 

-サブネットマスク . 

-ゲ ー S ウェイ . 

-ホスト名 . 

- WINS 設定 . 

- WINS サーバ . 

- DNS サーバ . 

- APIPA . 

2. インターネット設定 . 

-メ ー J レアドレス . 

- SMTP サーバ . 

- POP 3 サーバ . 

-アカウント名（ユーザー名） . 

•アカウント名（ユーザー名）パスワード ......... 

3. メール受信設定 . 

•自動受信（自動メールチ X ック機能) . 

•ポーリング間隔（自動メールチ X ックの頻度) 

-ヘッダ印刷 . 

-受信確認 . 

-エラーメール削除 . 

4. メール送信設定 . 

•メー J レタつ卜■/レ . 

-サイズ制限 . 

-着信確認要求 . 

5. リレー配信設定 . 



•リレー配信許可 .7-27 

-許可ドメイン .7-28 

•りレー酉己信レポート .7-29 

6.その他の設定 .7-30 


• Netware ./- ゴ〇 

• Net Frame .7-31 

- DLC/LLC .7-32 

- Net BIOS/IP .7-33 

. イ—サネット .7-34 

. タイムゾ—ン .7-35 

-スキヤン E メール .7-36 

ューザ設定リストの出力 .7-37 















































操作パネルについて 


操作パネルは、さまざまなボタン（コピーボタンやファクスボタンなど）と液晶ディスプしイ 
( LCD ) から構成されています。この章では、操作パネルにある各種ボタンと液晶ディスプレイ 
( LCD ) を使用して、ネットワークボードを設定するち法について説明します。 

店操作ボタン 

「ファクス」、「コピー」などの名称で、 CP - B 300 F の操作パネルにいくつかのボタンがあります。 
これらのボタンを利用することで、コンピュータから操作しなくてもネットワークボードの各設定 
項目を修正できます。 


店操作パネル 


操作パネルは、各設定項目を表示したり、ダイヤルボタンやワンタッチダイヤルなどで入力した文 
字を表示します。操作パネルには]行表示されるものと2行または5行表示されるものがありま 
すが、お使いの CP - B 300 F のものにあわせて読み替えてください。この章では、2行分の操作バ 
ネル表示で説明しています。 

操作パネルを使巧すれば、 「 LAN 」 設定メニューを通じてネットワーク設定やインターネットファ 
クス機能の設定をすることができます。 

[メニュー] ボタンを押し、数字ボタンで LAN を選択してください。 


1. TCP/ I P セツテイ 

2. インターネットセツテイ 


このように LAN のメインメニューへ入ることができます。下記の6つの項目からそれぞれの設定 
画面に移ることができます。 


1. TCP/IP 設定 . 

2. インターネツト設定 

3. メール受信設定 .......... 

4. メール送信設定 .......... 

5. リレー配信設定 .......... 

6. その他の設定 . 


I：KS ム 

IW •山 

IIMB 、 



4~ 一度ネットワーク上で有効な IP アドレスをネットワークボードに割り当てた後は、お使 
乂モいのウェブブラウザからネットワークを通じてずベての設定項目を変更可能です。また、 
_ Windows ® コンピュータをお使いの場合は、 CP - B 30 OF に同栖の CD - ROM に収録さ 


ま1章 
基礎 



第5章 
スキャナ 



れている BRAdmin Professional をご使用いただくことで同様に設定が可能です。 
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操作パネルについて 















操作バネル 参 


参 アルファベット入力について 

アルファべットを入力するときは、アルファべット入カモードに切り替えます。 

アルフ ァベッ トを入力する 

アルファベット入カモードに切り替えるには、[シフト]を巧したまま [1] キーを押します。アル 
ファベット入カモードでは、ダイヤルボタンを使用してメールアドレスの入力ができます。入力で 
きる文字の一覧は下表にまとめています。 

ダイヤルボタンを表にある回数押すことで、そのキーに割り当てられた文字を入力することができ 
ます。レ]と[がには記号が割り当てられています。 


ダイヤルボタン文字対応表 

回数 

ボタン 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

③ 


/ 

1 














2 

A 

B 

C 

2 














3 

D 

E 

F 

3 














4 

G 

H 

1 

4 














己 

」 

K 

L 

已 














6 

M 

N 

0 

6 














7 

P 

Q 

R 

S 

7 













8 

下 

U 

V 

8 














9 

W 

X 

Y 

Z 

9 













0 

0 

















本 

スぺース 

! 

，， 

冉 

$ 

% 

& 


( 

) 

幸 

+ 


- 


/ 

€ 

# 



< 

= 

> 

7 

@ 

[ 

] 

八 

_ 









CP - B 300 F には、下表のように、ワンタッチダイヤルと[▼シフト]キーを組み合わせて文字を 
入力することもできます。 

[▼シフト]キーとの組み合わせは表中下段になります。 


ワンタッチダイヤル対応表 

01 -a 

02 -b 

03 -C 

04 -d 

0己 -e 

21 -U 

22 -V 

23 - W 

24 -X 

2己 -y 

06-干 

07 -g 

08 -h 

09 -i 

lO-j 

26 -Z 

27-. 

28-③ 

29 - 

30- 簡哥 

n - k 

12-1 

13 - m 

14 - n 

1已 -0 

31 - 簡哥 

32 -大文字/ル文き 

33 - 

34 - 

3己- 

16 - P 

17 -q 

18 -广 

19 -S 

20 -t 

36 - 

37 - 

38 - 

39 - 

40- 


第5章 
スキャナ 



第6章 


ブラウザ 


Jb 


カーソルを 移動ずる 

卜またはーキーをお使いください。 

入力した文字を修正ずる 

誤って入力した場合は、卜を押して間違った文きにカーソルを合わせ、正しい文きを入力しなおし 
てください。 
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1TCP/IP の設定 


TCP/IP を使用して印刷するには、ネットワークボードに IP アドしスを設定します。 

コンピユータと同じネットワーク上にネットワークボードが接続されている場合は、 IP アドレスと 
サブネットマスクを設定します。ルータの先にネットワークボードが接続されている場合は、ルー 
夕のアドレス (ゲートウエイ）も設定します。 

4~ ネットワークボードの工場出荷時のデフォルトは、次の通りです。 

乂モ - IP アドレス： 169. 254 . x.x (X.X はプリンタにより自動的に割り当てられます。） 

_I • ドメイン名 ： WORKGROUP 

-パスワード ： access 



- DHCP 、 己00 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用していない場合は、デフォル 
卜の IP アドレスは 192.0.0.192 になります。 

- DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP ア 
ドレスを取得しないように設定してください 。 BRAdmin Professional 、 ウェブブ 
ラウザを使用して、 IP の設定方法を手動 （ S ね tic (固定)）に設定します。 


ま1章 
基礎 


このメニューは9つの項目で構成されています。 

- IP 取得方法 
- IP アドレス 
-サブネットマスク 
• ゲー トウ エイ 
-ホスト名 
- WINS 設定 
- WINS サーバ 
- DNS サーバ 
- APIPA 



f 第 4 章 
■ファクス 



第 5 章 
スキャナ 


A ~ TCP/IP を設定ずる他の方法 

y モ • BRAdmin Professional を使用する場合は、 [ ネットワークボードの設定を 
_ 参照してください。 

-ウェブブラウザを使用する場合は、「第6章ウェブブラウザで管理するを 
参照してください。 

-その他 TCP / IP を設定する方法は「第8章ネットワークボード設定を参照 
してください。 
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IP 取得方法 参 


店 IP 取得方法 


[メニュー]ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を巧して LAN を選択しまず。 t または 
i ボタンでも選択可能でず。 5. LAN 


[1] TCP / IP セツテイ、 [1] IP シユトクホ 
cy ウホウの順に巧しまず。 


An T または丄ボタンで Auto , static , RARP , 
BOOTP または DHCP のいずれかを選択し 
まず。 

お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています。 


RT ) [セット]ボタンを巧しまず。 

( 2 ^ IP アドレス取得方法が確立されます。 


^67 [停止/終了]ボタンを巧しまず。 

Cf / 設定メニュ-を終了します。 


1. IP シュトクホウホウ 
Auto 


1. IP シュトクホウホウ 
Static 


ま1章 
基礎 




第 5 章 
スキャナ 
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. TCP / IP の設定 















IP アドレス ♦ 


店 IP アドレス 

ネットワークボードの現在の IP アドレスが表示されます。お買い上げ時は APIPA により自動的に 
割り当てられます。 IP アドレスを変更する場合は、 IP 取得方法を STAT にに指定してください。 
STATIC な外の IP 取得方法が選ばれている場合は、 DHCP または BOOTP のプロトコルを使用し 
て IP アドレスを自動的に取得します。 

IP 取得方法が AUTO に設定されている場合、 Windows ® 2000の BOOTP サーバから IP の取得 
ができないので、 DHCP を使うようにしてください。 


[メニュー]ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


Qp [5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 
け i ボタンでも選択可能でず。 


5. LAN 


ま1章 
基礎 


3 つ [1] TCP / IP セツテイ、 [2] IP アドレスの 
Cy 順に巧します。 


1 69. 254. 2 1 0. 242 

1. ヘンコウ 


第2章 
Windows 



第3章 
インタ-ネット 


4 つ [1] ボタンを巧しまず。 

(jy [2] ボタンを押すと、設定画面へ戻ります。 


Rr つ IP アドレスを入力しまず。 


169. 254. 2 1 0. 242 


1 69. 254. 001. 001 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 


A つ[セット]ボタンを押しまず 

IP アドレスが登録されます。 



[停止/終了]ボタンを巧します。 

こ I ノ 設定メニューを終了します。 
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サブネットマスク 参 


^サブネッ h マスク 

ネットワークボードが使巧する現在のサブネットマスクを表示します。 DHCP または BOOTP 、 
APIPA を使用していない場合、サブネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネッ 
トマスクについてはネットワーク管 i 里者にお問い合わせください。 


[メニユ ー] ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


On [5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 

i ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


[1] TCP / IP セッテイ、 [3] サブネットマ 
スクの j 頃に巧しまず。 


4 つ [1] ボタンを押しまず。 

Cjy [2] ボタンを押すと、設定画面へ戻ります。 


サブネットマスクアドレスを入力しまず。 


[セット]ボタンを巧しまず。 

サブネットマスクが登録されます。 


；7^ [停止/終了]ボタンを巧しまず。 

(3^ 設定メニューを終了します。 


255. 255. 000. 000 

1. ヘンコウ 


255. 255. 000. 000 


25 5. 25 5. 25 5. 000 


第1章 
基礎 




第5章 
スキャナ 



7-7 
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ゲートウェイ ♦ 


店ゲートウエイ 

ネットワークボードの現在のゲートウェイアドしス（ルータ）のアドしスを表示します。 DHCP や 
BOOTP 、 APIPA を使用していない場合はアドレスを手動で指定します。ゲートウェイやルータを 
使用しない場合は初期値 （000.000.000.000) にしておいてください。アドレスが不明な場合は 
ネットワーク管 S 者へお問い合わせください。 


/lo [メニュー]ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


Qp [5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 
け 丄ボタンでも選択可能でず。 5. LAN 


[1] TCP/IP セツテイ、 [4] ゲートウエイ 
の順に巧します。 

設定巧みの場合は、「1.ヘンコウ」「2.チュウ 
シ」と表示されます。そのときは [1] ボタンを押- 
します。 


4.ゲ-トウェイ 


ゲートウェイアドレスを入力しまず。 

(jy ち記は例です。 

000 . 000 . 000 . 000 


ま1章 
基礎 


第2 章 
Windows 


第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


Rp [セット]ボタンを巧しまず。 

ゲートウェイアドレスが登録されます。 


jgn [停止/終了]ボタンを巧します。 

設定メニューを終了します。 


第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 
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ホスト名 ♦ 


店ホスト名 

ホスト名をネットワークに登録するために使用します （ WINS サーバに登録されている NetBIOS 
名になります）。 

カシオの推奨は BRN_XXXXXX ( XXXXXX はイーサネットアドしス （ MAC アドしス）の末尾の 
6巧）です （15 文字まで)。 


/lo [メニュー]ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


Qp [5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 
け i ボタンでも選択可能でず。 


すつ [1] TCP/IP セツテイ [5] ホストメイの順 
グ^ に押しまず。 


5. LAN 


BRN_224 1 67 

1. ヘンコウ 


ま1章 
基礎 


第2章 
Windows 



4 つ [1] ボタンを巧します。 

[2] ボタンで設定メニューへ戻ります。 


ホスト名を入力しまず。 


第3章 
インタ-ネット 


BRN_224 1 67 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキャナ 


jgn [セット]ボタンを押しまず。 

ホスト名が登録されます。 


；7^ [停止/終了]ボタンを巧しまず。 

設定^ニューを終了します。 


第6章 
ブラウザ 
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WINS 設定 参 


店 WINS 設定 

この項目で CP - B 300 F が WINS をどのように解決するかを設定します。 


Auto 

DHCP サーバから自動的にプライマリ、セカンダリの WINS サーバアドしスを取得します 。 Boot 
Method が AUTO に設定されている必要があります。 

Static 

手動で WINS サーバアドレスを設定します。 


lo [メニュー]ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 ま 

基礎 

[5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 
け i ボタンでも選択可能です。 


LAN 


第2 章 
Windows 


スつ [1] TCP / IP セツテイ [6] WINS セツテ 
イを選択しまず。 


第3章 
インタ-ネット 


WINS セツテイ 
Auto 


第4章 
ファクス 


Jjr ~) T または丄ボタンで Auto 、 Static のどれかを選択しまず。 

しシ お買い上げ時は Auto になっています。 


Rp [セット]ボタンを巧しまず。 

WINS 設定が登録されます。 


jgn [停止/終了]ボタンを巧しまず。 

設定メニューを終了します。 


第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 
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WINS サーバ 参 


店 WINS サーバ 

WINS サーバの設定をします。 


参 プライ7リ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーバの IP アドレスを登 
録します。ゼロ L 乂外の数値が設定されている場合、 WINS にホスト名を登録します。 


参 七カンダリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーバの IP アドレスを登 
録します。セカンダリ WINS サーバはプライマリ WINS サーバのバックアップで、プライマリ 
サーバが見つからないときに使用します。ゼロ(外の数値が設定されている場合、 WINS にホスト 
名を登録します。 

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーノくがを在しない場合はブランクで構いません。 


/lo [メニュー]ボタンを巧しまず。 

(Jy 選択メニューが表示されます。 


Op [5] を巧して LAN を選択しまず。 t または 
け i ボタンでも選択可能でず。 5. LAN 


[1] TCP/IP セツ テイ、 [7] WINS サーバ 

のリ民に選択しまず。 7. WINS サー八'' 

▲ プライ7リ 


4 つ T または丄でプライマリ、セカンダリの WINS サーバを選択しまず。 


Rp [セット]ボタンで決定しまず。 

設定ミ斉みの場合は、「1.ヘンコウ」「2.チュウシ」と表示されます。 
そのときは [1] ボタンを押します。 


夕 WINS サーバのアドレスを入力しまず。 

000 . 000 . 000 . 000 


[セット]ボタンを巧しまず。 

ご ■ノ WINS サーバのアドしスが登録されます。 


Qp [停止/終了]ボタンを巧しまず。 

設定メニューを終了します。 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 


第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 


第6章 
ブラウザ 
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DNS サーバ ♦ 


s^DNS サーバ 

DNS (ドメインネームシステム）サーバの設定をします。 

♦プライ 7リ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ DNS (Domain Name System ) サーバのアドしスを指定します。 


♦セ カンダリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ DNS サーバのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーバはプライマ 
リ DNS サーバのバックアップで、プライマリサーパが見つからない場合に機能します。 


少 

ず 

ず 

茨 

で 


[メニュー]ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を巧して LAN を選択しまず。 t または 
i ボタンでも選択可能でず。 5. LAN 


[1] TCP/IP セツテイ [8] DNS サーバの 


順に選択します。 

i 

!. DNS サ-八’' 


▲ 

プライ7リ 


T または丄ボタンでプライマリまたはセカンダリの DNS サーバを選択しまず。 


[セット]ボタンで決定しまず。 

設定ミ斉みの場合は、「1.ヘンコウ」「2.チュウシ」と表示されます。 
そのときは [1] ボタンを押します。 


DNS サーバのアドレスを入力します。 

000 . 000 . 000 . 000 


[セット]ボタンを巧しまず。 

DNS サーバのアドレスが登録されます。 


[停止/終了]ボタンを巧します。 

設定メニューを終了します。 


第1章 
基礎 



f 第4章 
■ファクス 
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A 円 PA 参 


[1] TCP / IP セツテイ [9] A 円 PA の順に 
選択しまず。 


夕 


T または i ボタンで On または Off を選択しまず。 

お買い上げ時は On に設定されています。 


夕 


[セット]ボタンを巧しまず。 

APIPA の設定が登録されます。 


第3章 
インタ-ネット 


が 


[停止/終了]ボタンを押します。 

設定 > (ニューを 終了します。 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 


第6章 
ブラウザ 



^APIPA 

接続したネットワークの環境に合わせた TCP / IP 設定を自動的に行います。 


/lo [メニュー]ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


On [5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 
ご■ク" i ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


章 


礎 


1 宿 J 
第基 / 


宣 

2 

第 


ネ 


A 

P 

P n 
AO 

9- 
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2 •インターネット設定 


この メニ ューは次の已つの項目で構成されています。 

-メール アドレス 
. SMTP サーバ 
• POP 3 サーバ 
• アカウント（ユーザー名） 

• バスワード 

お使いのウェブブラウザを使って設定することもできます。「第6章ウェブブラウザで管 S する」 
旧 を参照してください。 

メール アドレス 


[メニュー]ボタンを巧しまず。 

/ 選択メニューが表示されます。 ま 

基礎 

[5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 
け i ボタンでも選択可能です。 


LAN 


第2章 
Windows 


3 つに]インターネットセッテイ、 [1] メール 
アドレスの順に選択しまず。 


ネネネネ*ネ@ e X amp I e . com 
1. ヘンコウ 


第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


4 つ [1] ボタンを巧します。 

(_jy [2] ボタンで設定メニューへ戻ります。 


VKd 設定したいメールアドレスを入力しまず。 

こ^ ■/ アルファベットの入力方法については、「アルファ 
べット入力について」を参照してくださし、。 
最大で60文字まで入力できます。 

数字0の入力は、続けて[セット]ボタンを押し 
てください。 


emailprinter @ xyz . com 


ま6章 
ブラウザ 



[セット]ボタンを巧しまず。 

メールアドレスが登録されます。 


；7^ [停止/終了]ボタンを巧しまず。 

設定メニューを終了します。 
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SMTP サーバ 参 


^SMTP サーバ 

この項目でネットワーク上の SMTP メールサーバ（送信用サーバ）の IP アドしスまたはサーバ名 
を指定します。 

(例： mail . xyz.com または1 9 Z 1 68.000 .099) 


[メニユ ー] ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


On [5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 

i ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


^ [2] インターネットセッテイ、に ] SMTP 
サーバの順に選択しまず。 


2. SMTP サ-ハ'' 


▲ サー八'' メイ？ 

* 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



IP アドレスかサーバメイのどちらかを選択しまず。 


Rl IP アドレスを選択した場合は、 SMTP サー 
バのアドレスを入力します。 

1 92. 1 68. 000. 099 


サーバメイを選択した場合は、 SMTP サー 
バのサーバ名を入力し まず。 

mail . X yZ . com 

設定巧みの場合は、「1.ヘンコウ」「2.チュウ 
シ」と表示されます。 

そのときは [1] ボタンを押します。 


ftp [セット]ボタンを巧しまず。 

SMTP サーバまたは SMTP サーバ名が登録されます。 


；7^ [停止/終了]ボタンを巧しまず。 

設定メニューを終了します。 


第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 
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POPS サーバ 参 


店 POP3 サーバ 


ネットワーク上の POP 3 サーバ（受信用サーバ）の IP アドレスまたはホスト名を指定します。こ 
の項目はインターネットフアクス機能を使用する上で正しく入力されている必要があります。 

(例： pop . xyz.com または 192.168.000.099) 


[メニユ ー] ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


On [5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 

i ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


夕 


に]インターネットセツテイ、 [3] POP 3 


サーバの順に選択しまず。 

t 

I . POP 3サ-八' 



▲ 

サー八'' メイ？ 

* 


IP アドレスかサーバメイのどちらかを選択しまず。 


Rl IP アドレスを選択した場合は、 POP 3 サー 
バのアドレスを入力します。 

1 92. 1 68. 000. 099 


サーバメイを選択した場合は、 POP 3 サー 
バのサーバ名を入力し まず。 

pop . X yZ . com 

設定巧みの場合は、「1.ヘンコウ」「2.チュウ 
シ」と表示されます。 

そのときは [1] ボタンを押します。 


ftp [セット]ボタンを巧しまず。 

POP 3 サーバのアドレスまたはサーバ名が登録されます。 


yf -) [停止/終了]ボタンを巧しまず。 

設定メニューを終了します。 


第1章 
基礎 


第2 章 
Windows 


第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 


第6章 
ブラウザ 
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アカウント名（ユーザー名） ♦ 


4アカウント名（ユーザー名） 

メール受信用サーバ （ POP 3 サーバ）にアクセスするためには、アクセス用アカウントとパスワー 
ドが必要になります。ここでは、アクセス用アカウント名（ユーザー名）の設定をします。 


[メニュー]ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を巧して LAN を選択しまず。 t または 
丄ボタンでも選択可能でず。 5. LAN 


[2] インターネットセッテイ、 [4] メール 
ボックスメイの順に選択します。 

設定巧みの場合は、「1.ヘンコウ」「2.チュウ 
シ」と表示されます。 

そのときは [1] ボタンを押します。 


4. アカウントメイ 



夕 


CP - B 30 OF 本体に害!!り当てられてし、るメー 
ルアカウントのアカウント名（ユーザー名） 

( POP 3 にログインずるときに必要）を入力 Casio 
しまず。 

アルファベットの入力方法については、「アルファ 
べット入力について」を参照してください。 

最大で20文字まで入力できます。 

数字0の入力は、続けて[セット]ボタンを押してください。 


f 第3章 
インタ-ネット 


f 第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 


Rt ) [セット]ボタンを巧しまず。 

アカウント名（ユーザー名）が登録されます。 


ま6章 
ブラウザ 


[停止/終了]ボタンを巧しまず。 

ごグ 設定メニュ-を終了します。 
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アカウント名（ユーザー名）パスワード 参 


店アカウント名（ユーザー名）パスワード 

メール受信用サーバ （ POP 3 サーバ）にアクセスするためには、アクセス用アカウントのパスワー 
ドが必要になります。ここでは、アクセス用アカウント名（ユーザー名）と対になるパスワードの 
設定をします。 


[メニユ ー] ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


On [5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 

i ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


すつ に]インターネットセッテイ、 [5] パス 
ワードの順に選択しまず。 

設定ミ斉みの場合は、「1.ヘンコウ」「2.チュウ 
シ」と表示されます。 

そのときは [1] ボタンを巧します。 


5. K スワート '' 
がスワート: 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



jJlI POP3 サーパーにログインするためのパスワードを入力します。 

大文字と小文字は区別されます。 

アルフアベ ッ トの 入力方法に ついては、「アルフアベ ッ ト 入力に ついて」 旧田^を 参照してくださ 
い。 

最大で20文字まで入力できます。 

数き0の入力は、続けて[セット]ボタンを押してください。 


Rp [セット]ボタンを巧しまず。 

パスワードが登録されます。 


夕 再度パスワードを入力しまず。 


[セット]ボタンを巧しまず。 

こ I ノ パスワードが登録されます。 


第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 


第6章 
ブラウザ 



On [停止/終了]ボタンを巧しまず。 

設定メニューを終了します。 


7-18 2.インターネット設定 


















3. 乂ール受信設定 


このメニューは己つの項目で構成されています。 

-自動受信（自動メールチェック機能） 

-ポーリング間隔（自動メールチェックの頻度） 

-ヘッダ印刷 
• エラーメール 削除 
-受信確認 

店自動受信（自動乂ールチェック機能） 

On に設定すると、 CP-B 30 OF は次項の「ポーリング間隔」で設定した時間ごとに POP3 サーバへ 
メールチェックします。もしメールがなければ「メール八アリマセンデシタ」と表示されま 
す。 


[メニュー]ボタンを巧しまず。 

/ 選択メニューが表示されます。 ま 

基礎 

[5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 
け i ボタンでも選択可能です。 


LAN 


第2 章 
Windows 


Op [3] メールジユシンセツテイ、 [1] ジドウ 
け ジュシンの順に選択しまず。 


1.シ''トウシ’' ユシン 


▲ On 

* 


第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


A つ T または丄ボタンで On か Off を選択しまず。 

お買い上げ時は On に設定されています。 


Rp [セット]ボタンを巧しまず。 

自動受信の設定が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを巧しまず。 

設定メニューを終了します。 


第5章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 
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ポーリング間隔（自動メールチェックの頻度) ♦ 


店ポーリング間隔（自動メールチェックの頻度） 

POP 3 サーパに巧し、何分ごとにメールチェックするかを指定します。初期設定では10分です。 


/lo [メニュー]ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 
け i ボタンでも選択可能でず。 5. LAN 


スつ [3] メールジユシンセツテイ、 [2] ポーリ 
ングカンカクの順に選択しまず。 


2.がーリンゲカンカク ま1真 

ホ。ーリンク’' :10フン 基礎 


第2章 

イ IT つメールボックスのチェック頻度を、分単位で入力しまず。 Windows 

/ シ お買い上げ時は ] Omin (10 分）に設定されています。 


Kp [セット]ボタンを巧しまず。 インタ-ネット 

ポーリング間隔の設定が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを巧します。 ファクス 

設定メニューを終了します。 \— 

第曰章 
スキャナ 
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ヘッダ印刷 参 


店ヘッダ印刷 

この項目でメールの内容のうちヘッダ部分を印刷させるかを指定します。初期設定では「ナシ」に 
なっています。 


スべテ； . ヘッダ'すべてを 印刷 

ヘッダノミ： . タイトル、あて先、差出人を印刷 

ナシ： . なし 


[メニユ ー] ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を押して LAN を選択しまず。 t または 
Cy i ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


スつ 巧]メールジュシンセッテイ、 [3] ヘッダ 
インサツの順に選択しまず。 


3. へツタ '' インサツ 
ヘッダノミ 


A つ T または i ボタンでスべテ、ヘッダノミまたはナシより選択します。 

お買い上げ時はナシに設定されています。 

スべテ：ヘッダすべてを 印刷 

ヘッダノミ：タイトル、あて先、差出人を印刷 

ナシ：なし 


Rt ) [セット]ボタンを巧しまず。 

ヘッダ印刷の設定が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを巧しまず。 

( jy 設定たュ-を終了します。 


第1章 
基礎 




第5章 
スキャナ 
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エラーメール 削除 参 


店エラーメール削除 

ON に設定することで、 CP-B300F がメールボックスチェック時に POP サーバーから取得できな 
かったメールを削除することができます。 


[メニュー]ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を巧して LAN を選択しまず。 t または 
か 丄ボタンでも選択可能でず。 5. LAN 


すつ [3] メールジュシンセツテイ、 [4] エラー 
と^ メールサクジョの順に選択しまず。 


4. エラー メ ールサ クシ’’ョ 


▲ On 

* 


T または丄ボタンで On か Off を選択しまず。 

し ン お買い上げ時は On に設定されています。 


S つ[セット]ボタンを巧しまず。 

エラーメール削除の設定が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを巧しまず。 

設定メニューを終了します。 


第1章 
基礎 




第5章 
スキャナ 
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受信確認 参 


店受信確認 

この機能により、インターネットファクス （ I - FAX ) 機能による受信を送信者に通知することがで 
きます。 

On : 全ての I-FAX メッセージに対して送信元に受信確認を送付します。 

MDN : MDN (受信確認リクエスト）機能を使用して送られてきた I-FAX メッセージの送信元に 
巧してのみ受信確認を送付します。 

Off : 受信確認の送付を一切行いません。 


[メニュー]ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


Qp [5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 
け i ボタンでも選択可能でず。 


5. LAN 


ま1章 
基礎 


夕 


[3] メールジュシンセツテイ、 [5] ジュシ 
ンカクニンの順に選択しまず。 


第2章 
Windows 


シ '' ュシンカクニン 

MDN 


第 3 章 
インタ-ネット 


An T または i ボタンで On、MDN か Off のどれかを選択しまず。 

/ 支/ お買い上げ時は0けに設定されています。 7 ニス 


Rp [セット]ボタンを巧しまず。 

受信確認の設定が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを巧しまず。 

設定メニューを終了します。 


第 5 章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 
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4. 乂ール送信設定 


このメニューは3つの項目で構成されています。 

-メールタイトル 
-サイズ 制限 
-着信確認要求 

店メール タイトル 

コンピュータなどへの送信時に件名として表示されるテキストです。初期設定では 「Internet FAX 
」 ob 」 になっています。 


[メニュー]ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


^ [5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 

丄ボタンでも選択可能でず。 5. LAN 


ま1章 
基礎 


3 つ [4] メール ソウシンセツテイ、 [1] メール 
タイトルの順に選択します。 


第2章 
Windows 


Internet FAX 

1. ヘンコウ 


Job 


第 3 章 
インタ-ネット 


。]ボタンを巧します。 

[2] ボタンを押すと、設定メニューへ戻ります。 Internet FAX Job フニス 


Rn 送信メールに記載するタイトル 

に UBJECT/ 件名）情報を入力しまず。 CASIO FAX Job 

アルファベットの入力方法については、「アルファ 

ベット入力について」 旧田^を 参照してください。- 

最大で40文字まで入力できます。 

数字0の入力は、続けて[セット]ボタンを押してください。 

お買い上げ時は 「Internet FAX Job 」 に設定されています。 


第 5 章 
スキャナ 


第6章 
ブラウザ 



[セット]ボタンを巧しまず。 

メールタイトルが登録されます。 


；7^ [停止/終了]ボタンを巧しまず。 

設定メニューを終了します。 
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サイズ制限 参 


店サイズ制限 

サイズ制限を On にしておくと、 1 MB を超えるサイズのメールを送信しようとしたとき「メモ 
リーガイッパイデス」と表示され、メールは送信されず、エラーレポートが出力されます。サイズ 
制限を On にした場合は、ぺージを分割して送るなどしてひとつのメールを1 MB が下に抑える必 
要があります。 


/lO [メニュー]ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


Qp [5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 
け 丄ボタンでも選択可能でず。 5. LAN 


Op [4] メールソウシンセツテイ、に]サイズ 
Cy セイゲンの順に選択します。 


2. サイス’' セイケ’’ン 

On 


ま1章 
基礎 


第2章 
Windows 



Ari T または丄ボタンで On か Off を選択しまず。 インタ-ネット 

し : X お買い上げ時は Off に設定されています。 


つ [セット]ボタンを巧しまず。 ファクス 

( yy サイズ制限の設定が登録されます。 \— 


[停止/終了]ボタンを巧しまず。 

設定メニューを終了します。 


第6章 
ブラウザ 
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着信確認要求 参 


店着信確認要ホ 

この機能を On にすることで、インターネットファクス送信時に受信確認要求の情報をあわせて送 
信します。受信側の機器では MDN (受信確認機能）の設定がち効になっている必要があります。 


'Vn [メニュー]ボタンを巧しまず。 

ciy 選択メニューが表示されます。 


[5] を巧して LAN を選択しまず。 t または 
Cy 丄ボタンでも選択可能でず。 5. LAN 


スつ [4] メールソウシンセッテイ、 [3] ジュシ 
cy ンカクニンヨウキュウの順に選択しまず。 3.シ '' ュシンカク ニ ンヨウキュウ 

▲ On 


An T または丄ボタンで On か Off を選択しまず。 

お買い上げ時は On に設定されています。 


RT ) [セット]ボタンを巧しまず。 

( 2 ^ 着信確認要求の設定が登録されます。 


^67 [停止/終了]ボタンを巧しまず。 

ごグ 設定メニュ-を終了します。 


第1章 
基礎 


儀， 

Windows 
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5 .リレー配信設定 


夕 


[5] リレーセツテイ、 
順に選択しまず。 


[1] リレーキヨカの 


インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


A つ t または i ボタンで On か Off を選択しまず。 

(_jy お買い上げ時は Off に設定されています。 


第5章 
スキヤ: 


夕 


[セット]ボタンを押しまず。 

リレー配信許可の設定が登録されまず。 


第6章 
ブラウザ 


夕 


[停止/終了]ボタンを巧しまず。 

設定メニューを終了します。 



このメニューは3つの項目から構成されています。 

-リレー配信許可 
-許可ドメイン 
•リレー配信レポート 

リレー配信機能の詳細については、「第4章ネットワークファクス機能を使う」 团 または 
「第6章ウェブブラウザで管理する」 13^^ を参照してください。 

リレー配信許可 

この機能によりインターネット経由で受け取ったドキュメントを通常の電話回線を使用して他の 
ファクス機器に転送することができます。 


^ [メニュー]ボタンを巧しまず。 

/ 選択メニューが表示されます。 ま1真 

基礎 

[5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 
け i ボタンでも選択可能です。 


LAN 


第2章 
Windows 


力 

3 

キ 


レ〇 
リ 
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5.リレー配信設定 

















許可ドメイン ♦ 


店許可ドメイン 

最大10件まで CP - B 30 OF を経由した転送を許可する信頼できるドメイン名を登録しておくこと 
ができます。ここに登録されていないドメインからのインターネットファクスは転送できません。 
ファクス機器に転送することができます。 


[メニユ ー] ボタンを巧しまず。 

(_ソ 選択メニューが表示されます。 


op [5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 
Cy i ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


^ [5] リ レーセツ テイ、に]キヨカドメイン 
cy のリ長に選択しまず。 


A つ T または丄ボタンでドメインを登録ずる番号 
を選択します。 

10件まで登録できます。 


[セット]ボタンで選択決定しまず。 


A つドメイン名を入力しまず。 

QJ / アルファベットの入力方法については、「アルファ 
べット入力について」を参照してください。 
最大で30文字まで入力できます。 


キヨカ K ' メイン 
リレ ー01 : 


キヨカ K ' メイン 
リレ ー05 : 


リレ ー01 : 


第1章 
基礎 


// /第2章 
Windows 



第 5 章 
スキヤ: 


■ブラウザ 


数き0の入力は、続けて[セット]ボタンを押し 
てください。 



；77 [セット]ボタンを巧しまず。 

許可ドメインの設定が登録されます。 


On [停止/終了]ボタンを巧します。 

ごグ 設定メニュ-を終了します。 

参 ドメイン名とは 

—般的に、例えば taro @ casio . co . jp というメールアドレスの場合、③な下の casio . co . jp がドメ 
イン名といラことになります。 
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リレー配信レポート 参 


^リレー 配信 レポート 

リレー配信転送しポートは、 CP - B 300 F を経由して転送が行われたときに出力されます。 


/lo [メニュー]ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 
け i ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


すつ [5] リレーセツテイ、 [3] リレーレポート 
のリ長に選択しまず。 


' 

;.リ レーレ ホ D — 卜 

第 1 章 

▲ 

On 

基礎 





第2章 

4つ T または i ボタンで On かひけを選択しまず。 Windows 

お買い上げ時は Off に設定されています。 


Kp [セット]ボタンを巧しまず。 インタ-ネット 

リレー配信レポートの設定が登録されます。 


[停止/終了]ボタンを巧しまず。 ファクス 

設定メニューを終了します。 、— 

第曰章 
スキャナ 
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6 -その他の設定 


Netware 

Netware を使用するかを設定できます。フしームタイプは次項の 「Net Fram & laraaW で設定で 
きます。 


[メニュー]ボタンを巧しまず。 

( jy 選択メニューが表示されます。 


[5] を巧して LAN を選択しまず。 t または 
け i ボタンでも選択可能でず。 5. LAN 


[6] を巧して、ソノタセツテイを選択しまず。 T または丄ボタンでも選択可能でず。 


[1] Netware を選択しまず。 T または丄ボ 
Cy タンでも選択可能でず。 


1 .Ne twa re 


▲ On 

* 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



Rn T または i ボタンで On か Off を選択しまず。 帛3- 

お買い上げ時は On に設定されています。 インタ-ネット 


Jgp [セット]ボタンを巧しまず。 

Netware の設定が登録されます。 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキャナ 


[停止/終了]ボタンを巧します。 

( jy 設定メニューを終了します。 
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Net Frame 参 


店 Net Frame 



この設定は 、 「Netwarej raraaiW が On に設定されている時のみ有効です。 


JYl [メニュー]ボタンを巧しまず。 

Cjy 選択メニューが表示されます。 


^ [5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 
か i ボタンでも選択可能でず。 5. LAN 


[6] を押して、ソノタセツテイを選択しまず。 T または丄ボタンでも選択可能でず。 


夕 


に ] Net Frame を選択します。 t または i 


ボタンでも選択可能でず。 

/ 

!. Ne t F r ame 



▲ 

Auto 

* 


C フ t または i ボタンでネットフレームの種類を選択しまず。 

が下から選択してください。お買い上げ時は Auto に設定されています。 
- Auto 

- 8023 
- ENET 

- 8022 
- SNAP 


On [セット]ボタンを押しまず。 

Net Frame の設定が登録されまず。 


[停止/終了]ボタンを巧しまず。 

設定^ニューを終了します。 

•ネッ トフレームの種類について 

Auto : NetWare サーバーに使用されているフレー厶タイプを自動的に適用します（推奨設定）。 


8023 : Ethernet 802.3 
ENET : Ethernet II 
8022 : Ethernet 802.2 
SNAP : Ethernet SNAP 


第 1 章 
基礎 


第2章 
Windows 


第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 


第6章 
ブラウザ 
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DLC/LI_C 参 


D し C / しし C 


[メニュー]ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


^ [5] を巧して LAN を選択しまず。 t または 

i ボタンでも選択可能でず。 5. LAN 


3^ [6] を巧して、ソノタセツテイを選択しまず。 T または^ボタンでも選択可能でず。 


[4] DLC/LLC を選択しまず。 T または i 
ボタンでも選択可能でず。 


4. DLC/LLC 


▲ On 

* 


T または丄ボタンで On か Off を選択しまず。 

お買い上げ時は On に設定されています。 


[セット]ボタンを巧しまず。 

DLC / LLC の設定力《登録されます。 


；77 [停止/終了]ボタンを巧します。 

設定メニューを終了します。 


第1章 
基礎 



f 第4章 
■ファクス 
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Net BIOS/IP 参 


Wet BIOS/IP 

ネットワークボードのプリント/ファクスサーパーは TCP / IP 上 （ NetBIOS 経由）で SMB 
(Server Message Block ) をサポートしています。これにより、ネットワークの検索時に通常の 
Windows ® コンピュータのように CP - B 30 OF を表示させることができます。このように Net 
BIOS を使用した場合、 Microsoft ® Network に接続しているコンピュータの DOS アプリケー 
シヨンから CP - B 30 OF を見ることができます。 


[メニユ ー] ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を巧して LAN を選択しまず。 t または 
cy i ボタンでも選択可能です。 


5. LAN 



^ [6] を巧して、ソノタセツテイを選択しまず。 T または丄ボタンでも選択可能です。 


[5] Net BIOS/IP を選択しまず。 T または 
i ボタンでも選択可能です。 


5. Net B 1 OS/ 1 P 


▲ On 

* 


T または i ボタンで On か Off を選択しまず。 

^ タグ お買い上げ時は On に設定されています。 


A つ[セット]ボタンを巧しまず。 

Net BIOS / IP の設定が登録されます。 



第5章 
スキャナ 


系^6章 

—t-' 三ん w 


；77 [停止/終了]ボタンを巧しまず。 

設定メニューを終了します。 
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イーサネット ♦ 


。イーサネツ h 

この設定に対する変更を有効にするためには、ネットワークボードを一度リセットする必要があり 
ます。 



誤った設定をした場合、ネットワークボードにアクセスできなくなることがあります。 


[メニュー]ボタンを押しまず。 

選択メニューが表示されます。 



[5] を巧して LAN を選択しまず。 t または 
丄ボタンでも選択可能でず。 


5. LAN 


夕 


[6] を押して、ソノタセツテイを選択しまず。てまたは丄ボタンでも選択可能でず。 


[6] イーサネットを選択しまず。 t または 
ijy 丄ボタンでも選択可能でず。 


6 . イーサネット 


▲ Auto 

* 


Rn t または^ボタンでリンクモードを選択しまず。 

が下から選択してください。 

- Auto 
- 100B-FD 
- 100B-HD 
-1 OB-FD 
- 10B-HD 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 


第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキヤ: 


第6章 
ブラウザ 


A つ[セット]ボタンを巧しまず。 

イーサネットの設定が登録されます。 


；7^ [停止/終了]ボタンを巧します。 

設定メニューを終了します。 



参 Ethernet リンクモードについて 

Auto : 100 Base-TX (全二重/半二重)、1 OBase-T (半二重）モードを自動接続により 

選択します。 

100 B - FD /100 B - HD /10 B - FD /10 B-HD : 

それぞれのリンクモードに固定されます。 
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タイムゾーン ♦ 


4タイムゾーン 

お住まいの国のタイムゾーンを設定します。ここで設定される値は、世界標準時間との時差になり 
ます。（例：日本 UTC +09:00) ここで設定したタイムゾーンは、インターネット経由で送信し 
たドキュメントに使用されます。 


[メニユ ー] ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 
i ボタンでも選択可能です。 5. LAN 


夕 


[6] を巧して、ソノタセツテイを選択しまず。 t または丄ボタンでも選択可能です。 


[7] タイムゾーンを選択しまず。 T または 
i ボタンでも選択可能です。 


7. タイム、/ーン 
▲ UTC +09 ：00 


* 


R9 T または丄ボタンでタイムゾーンを設定しま 

す。 7. タイム、/ーン 

ボタンを押すごとに30分ずつタイムゾーンが増減 ▲ UTC +09 : 30 
します。 - 


A つ[セット]ボタンを巧しまず。 

ごグ タイムゾ-ンが登録されます。 


；77 [停止/終了]ボタンを巧しまず。 

設定メニューを終了します。 

A — ~ -UTC (協会世界時） 

乂 f GMT (グリニッジ標準時）とほぼ同じ時刻ですが、全世界で時刻を記録する際に使わ 
_ J れる公式な世界標準のことで、1972年1月1曰より使用されています。 


r 第1章 
k 基礎 


L Windows 


f 第3章 
心インタ-ネット 


，クス 


f 第5章 
L スキヤ: 
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スキ ヤン E メール ♦ 


スキヤン E 乂ール 

スキヤン E メールをカラーでするときのファイル形式を設定します。 


/lo [メニュー]ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


[5] を巧して LAN を選択しまず。 T または 
け i ボタンでも選択可能でず。 5. LAN 


Qp [7] を巧して、スキヤン E メールを選択し 
まず。 T または i ボタンでも選択可能でず。 


7. スキヤン 

E メール 


第 1 章 

▲ 

PDF 

* 

基礎 


AT ) T または丄ボタンで JPEG か PDF を設定し 

クンまず。 


[セット]ボタンを巧しまず。 


On [停止/終了]ボタンを巧します。 

設定メニューを終了します。 


7. スキ ヤン 

E メール 


▲ 

PDF 

* 


第2章 
Windows 



第3章 
インタ-ネット 


第4章 
ファクス 


第5章 
スキャナ 
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ユーザ設定リストの出力 


この機能を使うことで、現在の設定を全てプリントアウトすることができます。ネットワークボー 
ドのプリント/ファクスサーパーの設定は、このレポートの最終ぺージとなっています。 


[メニュー]ボタンを巧しまず。 

選択メニューが表示されます。 


[4] を巧してレポートインサツを選択しま 
と^ず。 T または丄ボタンでも選択可能でず。 4. レポ-トインサツ 


[5] を巧しまず。 

T または丄ボタンでセツテイナイヨウ 


夕 [スタート]ボタンを巧しまず。 


リストを選択して[セット]を押しても選択可能です。 



第5章 
スキャナ 
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ユーザ設定リストの出力 
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概要 


TCP / IP プロトコルを使用するには、ネットワーク上の各デバイスに固有の IP アドしスを設定する 
必要があります。また、カシオピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアを使用して印刷すると 
きは、ドメイン名（ワークグループ名）を変更する必要があります。 

この章では、基本編で紹介していないネットワークボードの IP アドしスの設定方法やドメイン名 
(ワークグループ名）の設定ち法について説明します。 

。 IP アドレスの設定 

参 IP アドレスの自動設定機能 

ネットワークボードは各種の IP アドレス自動配布機能に対応しています。 

デフオルトではな下の機能が有効になっており、ネットワークボード起動時に自動的に I P アドしス 
を割り当てることができます。 


IP アドレス配布サーバーを使用する 

- DHCP を使用して自動的に設定する。 成!^ 

- BOOTP を使用する。 13®^ 

.Reverse ARP ( rarp ) を使用する。 

-操作パネルを使巧する。 

設定される IP アドしス内容は、 IP アドしス配布サーパーに依をします。 


上記の IP アドしス配布サーバーがない環境では 、 APIPA ( AutolP ) 機能によって、ネットワーク 
ボード自身でアドレスを割り当てます。（上記 IP アドしス配巧サーバーからの割り当てが優先しま 
す。） 



アドレス：169.254 .1.0 〜169.2巳 4.2 已 4.2 已已の範囲のいずれかになります。 
サブネットマスク： 2己己2已己 0.0 
ゲートウエイ： 0.0.0.0 


第11章 
トラブル対な 


rjy ] • APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に 
H/C 適さない場合があります。そのような場合は、 L 乂下の説明にしたがって、 IP アドレ \ 

スを変更ずる必要があります。 

• APIPA 機能を無効にしたい場合は、 「API PAjiarai^ を参照してください。 

デフオルトでは、 APIPA プロトコルは使用可能に設定されています。 V 


IP アドレスの自動設定機能が無効な場合のデフオルトの IP アドしスは、！日 2.0.0. 192です。使用し 
ているネットワークの IP アドしス設定規則に合わせて、 IP アドしスを変更してください。 

IP アドレスは、次項のいずれかの方法で変更できます。 


^~ ネットワーク設定ぺージを印刷して、現在の設定値を調べることができます。 LAN I/F 
乂モボードのテストスイッチを短い時間 （5 秒 L) (内）巧すとネットワーク設定ぺージを印刷 

_ します。テストスイッチを5秒が上巧すと、ネットワーク設定が出荷設定に戻りますの 

でごを意ください。 
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概要 














ドメイン名（ワ ークグルー プ名） の 設定 参 


参 IP アドレスの設定方法 

ネットワークボードの設定状態に応じて、な下の方法があります。 

なお、使巧するコンピュータと同じネットワーク上にネットワークボードが接続されている場合は、 
IP アドしスとサブネットマスクを設定します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ 
(ゲートウエイ）のアドしスも設定します。 


デフオルト状態のネットワークボードを使用する場合 
- BRAdmin Professional ( IPX/SPX または TCP/IP プロトコルを使用する Windows ® 95/98/ 
Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）を使用する。 13®^ 


TCP/IP で通信できる状態のネツトワークボードの設定を変更する 
- BRAdmin Professional ( IPX/SPX または TCP/IP プロトコルを使巧する Windows ® 95/98/ 
Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）を使用する。 13®^ 

- HTTP (ウェブブラウザ）を使用する。 


4 I 設定を変更するときは、パスワードの入力を要求される場合があります。 
デフオルトのパスワードは "access" です。 





ドメイン名（ワークグループ名）の設定 

ネットワークボードのデフオルトのドメイン名（ワークグループ名）は WORKGROUP です。ネッ 
トワークボードのデフオルトのドメイン名（ワークグループ名）力、'、使用しているネットワークで 
のドメイン名（ワークグループ名）の設定規則に適していない場合は、ドメイン名（ワークグルー 
プ名）を変更してください。 

ドメイン名（ワークグループ名）は 、 BRAdmin Professional ( IPX / SPX または TCP / IP プロトコ 
ルを使用する Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0用）を使用して変更すること 
ができまが、それな外にな下の方法で設定することができます。 

- HTTP (ウェブブラウザ）を使用する。 


第10章 
DLC 


第11章 
トラブル巧応 


第12章 
付録 


索引 
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概要 








IP アドレスの設定方法 


ABRAdmin Professional を使用ずる 


厂 

乂モ 


BRAdmin Professional Its Windows® 95/98/Me/ 2000 /XP、Windows NT® 4.0 
専用です。 


p^pservers.ps 

1 - BRAdmin Professional 


回回 肉 

1 77 イルを）か'’イス(り） 

] ントロ-ルを）ま示な） A ルフ•お） 


i ] 资ろ 

お彩 贸巧醫 □が 

ぞを 


が フィルタ 


1 ノ-卜''を 

1 ロゲ 

1 ノートアドレス 

か TCP/IP 


ド， BRN 34 DA 01 


192.168 .0.53 1 

も IPX/SPX 





1< 


> 

h ル7ちま示するには [ n ] を巧してください。 

わ、''イス1 

ホ設定テ''がイス: 0 1 


BRAdmin Professional では、ネットワークボードとの通信に、 IPX / SPX または TCP / IP プロトコ 
ルが使用できます。ネットワークボードのデフオルトの IP アドしスカ 《 、使用しているネットワーク 
での IP アドレス設定規則に適していない場合は、 IP アドしスを変更してください。 

BRAdmin Professional を使用して、次のいずれかの方法で IP アドレスを変更することができま 
す。ただし、 DHCP、 己00 TP、RARP または APIPA 機能を使用している場合は、自動的に IP ア 
ドレスが設定されます。工場出荷時の設定では、 APIPA の機能がち効になっていますので、必要に 
応じて下記の方法で IP アドレスを変更してください。 



第9章 
Netware 


第10章 
DLC 


- IPX / SPX プロトコルを使用する。 

- TCP / IP プロトコルを使用し 、 BRAdmin Professional にネットワークボードをモ設定デバイス 
として認識させる。 

IPX / SPX プロトコルを使用して IP アドレスを変更する 

コンピュータに Novell Netware Client ソフトウェアがインストールされ、 IPX / SPX プロトコルを 
使用している場合は、次の手順を実行します。 


第11章 
トラブル巧応 


第12章 
付録 


索引 


ホつ CP - B 300 F をネットワークに接続し、ネットワーク上に接続されたコンピュータから 
し/^ BRAdmin Professional を起動しまず。 


2^ メインウインドウの左側のフレームで、[フイルタ]の [ IPX / SPX ] を選択します。 


ノード名を確認しまず。 

ご^ク /デフオルトのノード名は 「 BRN _ xxxxxx 」 で、 「 XXXXXX 」 はイーサネットアドしス （ MAC アドしス） 
の末尾の6巧です。 


•目的の ネットワークプリンタの名前が表示されていない場合は、[デバイス]メニューの[稼働 
中のデバイスの検索]をクリックしてくださいレ F 4> キーを押しても検索することができま 
す）。 


8-4 


IP アドレスの設定ちま 




















DHCP を使用して自動的に設定ずる 参 


A — ~ ネットワーク設定ぺージを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （MAC アドレ 
乂モス）を調べることができます。 LAN I/F ボードのテストスイッチを短い時間 （5 秒な内) 

_ 押ずとネットワーク設定ぺージを印刷しまず。テストスイッチを5秒な上巧すと、ネッ 

トワーク設定が出荷設定に戻りますのでごを意ください。 


設定ずるネットワークボードをリストから選択し、ダブルクリックしまず。 

しツ [パスワード]が表示されます。 


R - つパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 


ぶ [ TCP / IP ] タブをクリックしまず。 


7 つ IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイ（必要な場合）を入力しまず。 


夕 [ IP 設定]を[手動]に設定しまず。 


[ OK ] をクリックします。 


が [閉じる]をクリックしまず。 


IP アドレスを正しく設定すると、デバイスリストにノード名およびプリンタ名が表示 
c > y されます。 


BRAdmin Professional 、 ウェブブラウザを使用して、ネットワークボードをリス 
夕-卜しまず。 

リスタートの方法が分からない場合は CP - B 300 F の電源を切り、その後電源を入れ直してくださ 
い。 



TCP / IP プロトコルを使用して IP アドレスを変更する 

TCP / IP プロトコルを使用している場合は 、 「BRAdmin Professional を使巧してネットワークボー 
ドを設定する」 旧巧5^ を参照してください。 


4 DHCP を使用して自動的に設定ずる 

動的ホスト構成プロトコル （ DHCP ) は、 IP アドしス自動割り当て機能の1つです。ネットワーク 
に DHCP サーパーがある場合は、その DHCP サーパ'-からネットワークボードに自動的に IP アド 
レスが割り当てられ、 RFC 1001および]002準拠の動的名前サービスを使用して、その名前が登 
録されます。 
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IP アドレスの設定ちま 
















ARP を使用ずる 参 



DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使巧しない場合は、自動的に IP アド 
レスを取得しないように設定してください。 BRAdmin Professional、 ウェブブラウ 
ザまたは操作パネル（操作パネル搭載機種のみ）を使用して、 IP の設定方法を手動 
(static (固定)）に設定しまず。 


店 ARP を使用ずる 


BRAdmin Professional 、 および DHCP サーパーを使用することができない場合は、 ARP コマン 
ドを使用します。 ARP の使用は、ネットワークボードの IP アドレスを設定する最も簡単な方法です。 
ARP を使用するには、コマンドプロンプトで、 ARP コマンドを入力し、設定した IP アドしスに 
ping をないます。 


arp -S ipaddress ethernetaddress 
ping ipaddress 

- ethernetaddress は、ネットワークボードのイーサネットアドしス （ MAC アドしス）です。 

- ipaddress はネットワークボードの IP アドレスです。 

例を次に示します。 

• Windows ® システム 

Windows ® システムでは、イーサネットアドしス （ MAC アドしス）の各巧の間にダッシュ （-) が 
必要です。 

arp -S 192.189.207 .2 00 -80-77-31-01-07 
ping 192. 189. 207. 2 


^~I • このコマンドは同一のネットワークセグメント上でなければ使用できません。つま 
乂モ り、ネットワークボードとご使用のコンピュータの間にルータがある場合は使用でき 

_ ません。ルータがある場合は、 B00TP またはこの章で説明する他の方法を使用して 

IP アドレスを設定してください。 

-システム管理者が、 DHCP、B00TP、RARP または APIPA 機能を使用している場 
合は、ネットワークボードには IP アドレスが自動的に割り当てられるため、 ARP コ 
マンドを使用する必要はありません。 

- ARP コマンドは1回しか使用できません。つまり、 ARP コマンドを使用してネット 
ワークボードの IP アドレスを設定した場合は、セキュリティのため、再度 ARP コマ 
ンドを使用して IP アドレスを変更することはできません。 IP アドレスの変更が必要 
な場合は、ウェブブラウザを使用します。ただし、ネットワークボードを工場出荷時 
の状態にリセットすると、再び ARP コマンドを使用することができます。 



第9章 
Netware 


第10章 
DLC 


第11章 
トラブル巧応 


第12章 
付録 


索引 
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IP アドレスの設定方法 












RARP を使用ずる 参 


店 RARP を使用ずる 

ホストコンピュータで Reverse ARP ( rarp ) 機能を使用し、ネットワークボードの IP アドしスを 
設定することができます。 

00:80:77:31:01:07己 RN_3 10107 

最初のエントリは、ネットワークボードのイーサネットアドレス （ MAC アドしス）で、2番目のエ 
ントリはネットワークプリントの名前です。この名前は、 / etc / hosts ファイル内の名前と同じでな 
ければなりません。 


rarp デーモンが実行されていない場合は実行します。このコマンドは、使用しているシステムに 
よって 、 rarpdv rarpd - a 、 injarpd - a などと、少しずつ異なります。詳細は 、 man rarpd と入力す 
るか、ご使用のシステムのマニュアルを参照してください。 



プリント/ファクスサーバーの電源をオンにすると、 rarp デーモンから IP アドしスが割り当てられ 
ます。 


第9章 
Netware 


第10章 
DLC 


第11章 
トラブル巧応 


第12章 
付録 
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己00 TP を使用ずる 参 


4 B 00 TP を使用ずる 

「arp の代わりに B00TP を使用すると、 IP アドしスだけでなく、サブネットマスクとゲートウエイ 
も設定できます。 

B00TP を使用して IP アドレスを設定するには、ホストコンピュータに B00TP がインストールさ 
れ、実行されている必要があります。ホスト上の/ etc/services ファイルに B00TP がリアルサー 
ビスとして記述されていなければなりません。 man bootpd と入力するか、ご使用のシステムのマ 
ニュアルを参照してください。 

通常、 B00TP は/ etc/inetd.conf ファイルを使用して起動されますので、このファイルの bootp 
エントリの行頭にある#を削除して、この行を有効にしておく必要があります。 

—般的な /etc/inetd.conf フアイル内の bootp エントリを、次に示します。 


#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i 


厂 

乂モ 


システムによって、このエントリには bootp ではなく bootps が使用されている場合が 
あります。 


BOOTP を有効にするには、エディタを使用して行頭の#を削除します。#がない場合は 、 BOOTP 
はすでに有効になっています。 

次に、設定ファイル（通常は / etc / bootptab ) を編集し、ネットワークプリンタの名前、ネット 
ワークの種類 （ Ethernet の場合は])、イーサネットアドレス （ MAC アドしス）、 IP アドしス、サ 
ブネットマスク、ゲートウエイを入力します。ただし、この記述フォーマットは標準化されていな 
いため、ご使用のシステムのマニュアルを参照してください。 

—般的な / etc / bootptab エントリの例を、次に示します。 



第 9 章 
Netware 


第 10 章 
DLC 


第 11 章 
トラブル巧応 


BRN _ 310107100:80:77:31:01:07 192.189.207.3 
および 

BRN _31 01 07: ht = ethernet : ha =00807731 0107:¥ 
ip=l 92.189.207.3: 

BOOTP ホストソフトウェアの中には、ダウンロードするファイル名が設定ファイル内に含まれて 
いないと、 BOOTP リクエストに応答しないものがあります。そのような場合には、ホスト上に null 
ファイルを作成し、このファイルの名前とパスを設定ファイル内で指定します。 


「arp での設定の場合と同じように、ネットワークプリンタの電源をオンにすると、 BOOTP サーパー 
から IP アドレスが割り当てられます。 
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概要 


ネットワークボードを使用すると、 NetWare クライアントコンピュータから印刷することができま 
す。 

NetWare での印刷ジョブは、すべて Novell サーバーにいったんスプールされ、プリンタが印字可 
能になるとプリンタに送られます。 


第 8 章 
ネットワ-クボ-ド 



第 10 章 
DLC 


第 11 章 
トラブル巧応 


第 12 章 
付録 
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概要 








Novell NetWare から印刷ずる 


ネットワークプリンタを NetWare ネットワークで使用するには、印刷キューを NetWare サー 
バー上に設定する必要があります。 印刷ジョブは NetWare サーバーの印刷キューに送られ、直 
乾またはリモートプリントモードの場合は中間プリントサーバーを通じて、ネットワークプリ 
ンタに スプール されます。 

BRAdmin Professional を使用して 、 NetWare システム上に Bindery または NDS (NeWare 
4および NetWare 5) ベースのキューを作成できます。アプリケーシヨンの切り替えは必要あ 


りません。 

NetWare 己で NDPS プリンタを設定する場合は、 NetWare 已に付属の NWADMIN アプリケー 
シヨンを使用する必要があります。 

BRAdmin Professional を使用して NetWare サーバー上にキュー情報を作成するには 、 Novell 


NetWare Client 32のインストールが必要です。 


BRAdmin Professional 力、'使用できない場合は 、 NetWare PCONSOLE ユーテイリテイ、また 
は NWADMIN ユーティリティを使巧してキューを作成できます。この場合、ウェブブラウザを 
使用してネットワークボードの設定を行う必要があります。 

ネットワークプリンタは、最大16のファイルサーパ'-と32のキューに対してサービスを行う 
ことができます。 第8章 

ネットトクボ-ド 



第10章 
DLC 
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NetWares 用 NWADMIN を使用して NDPS プリンタを作成ずる 


Novell NetWare 已で NDPS (Novell 分散印刷）と呼ばれる新しい印刷システムがサポートされま 
した。設定を行う前に、 NetWare 5サーバーへの NDPS のインストールと、サーパー上での NDPS 
マネージャの設定が必要です。 

NDPS プリンタと印刷についての詳細は、「その他の情報」を参照してください。 

WDPS マネージャ 

サーバーで使用しているサービスによって、プリンタエージェントを管理する NDPS マネージャの 
作成方法について説明します。 

サーバーベースの印刷工ージェントを作成する前に、 NDS ツリー内に NDPS マネージャを作成す 
る必要があります。 

サーバーに直接接続されているプリンタを NDPS マネージヤで制御する場合は、プリンタの接続さ 
れているサーパーにマネージヤを口ードしてください。 


NetWare アドミニストレータ （ NWADMIN ) で、 NDPS マネージャを口ードずるコ 
Qr ンテキストに移動しまず。 


ク） [オブジェクト]-[作肋一 [ NDPS マネージャ]の順に選択し、にのをクリック 
しまず。 


NDPS マネージャ名を入力しまず。 


4 ス NDPS マネージャを作成ずるサーバー ( NDPS はインストール済みで NDPS マネー 
^^ ジャは未作成）を検索し、 NDPS マネージャデータベースを割り当てるボリュームを 
指定しまず。 


[作成]をクリックしまず。 

4 NDPS ブローカー 

NDPS をインストールすると、 NDPS ブローカーがネットワーク上に口ードされます。 



ブローカーサービスの]つのリソース管理サービスにより、プリンタエージ王ントで使用するプリ 


ンタドライバをサーバー上にインストールすることができます。 
次の手順で、プリンタドライバをブローカーに追加します。 


リソース管理サービスが有効になっていることを確認しまず。 


NetWare アドミニストレータで、ブローカーオブジェクトのメインウインドウを開き 
とまず。 


[リソース管理ビュー]を選択しまず。 


[リソース管理]ダイアログボックス内の[リソースの追力のをクリックします。 

[リソース管巧]ダイアログボックスが表示されます。 
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プリンタエージェントの作成 参 


R 7 追加ずるプリンタドライバのタイプを示しているアイコンをクリックしまず。 

( jf / 選択したタイプの、現在口ードされているすべてのリソースのリストカ{、[現在のリソース]ウィン 
ドウに表示されます。 

A — ~ NetWare 5用の Windows® 95/98/Me、 または Windows NT® 4.0 ドライバがあり 
乂モまず 。 （NetWare 5.1 では Windows® 2000ドライバもサポートされています。） 

_ NetWare 4.X で NDPS パ'—ジョン1を使用している場合は、 Windows® 95/98/Me 

しか使用できません。 NetWare 4.X 用 NDPS パージョン2では Windows NT® ドライ 
バの自動ダウンロードがサポートされています。 


[追力のをクリックしまず。 

( jf / レリソースタイプ>の追加]ダイアログボックスが表示されます。 
表示されたリソースがインストールされます。 


"77 [参照]をクリックし、このリストに追加ずるドライバを指定しまず。 

ドライバリストに複数のプリンタが表示される場合があります。これは多言語をサポートするドラ 
イバです。 

店プリンタエージェントの作成 

コントロールアクセスプリンタの場合 

次の手順で、プリンタエージェントをコントロールアクセスプリンタ （ NDS オブジェクト）巧とし 
て作成する場合は、あらかじめ NDPS マネージャを口ードしてから、次の手順を実行します。 


\~) NetWare アドミニストレータ （ NWADMIN ) で、[オブジェクト]-[作成 ]- [NDPS 
( jy プリンタ]の順に選択しまず。 


NDPS プリンタ名を入力しまず。 

•新しい プリンタの場合は、[新しいプリンタエージェント]を選択します。 

参既 をの NDS プリンタを NDPS を使巧するようにアップグレードする場合は、 [既 をの NDS プ 
リンタオブジェクト]を選択し、アップグレードするプリンタオブジェクトを選択します。 



第 10 章 
DLC 


第 11 章 
トラブル巧応 


第 12 章 
付録 



ス 9プリンタエージェントを参照ずる名前を入力し、 NDPS マネージャの名前を入力しま 

[参照]をクリックして、 NDPS マネージヤを選択することもできます。 


4^7 プリンタエ-ジェント用のゲ—トウェイタイプとして [ Novell プリンタゲートウェイ] 
ご！ V を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


巧つ プリンタタイプとして [ None ]、 ポート八ンドラタイプとして [ Novell ポート八ンド 
ラ]を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 


qd 使用ずる接続のタイプを指定しまず。 

(jfy 4つの選択可能なオプションの中から 、 [Remote (LPR or IP )] を選択します。 
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プリンタエージェントの作成 参 


"7" ■つプリンタの IP アドレスまたは host 名を入力しまず。 

プリンタ名として团 na 「 y_Pl の使用をお勧めします。 


ぶ [完了]をクリックしまず。 


クライアントオペレーテイングシステム用プリンタドライバを選択しまず。 


パブリツクアクセスプリンタの場合 


少 

ず 

ず 

ず 

茨 

W 


プリンタエージェントをパブリックアクセスプリンタ用に作成する場合は、あらかじめ NDPS マ 
ネージヤを口ードしてから、次の手順を実行します。 


NetWare アドミニストレータ （ NWADMIN ) で、 NDPS マネージヤをダブルクリツ 
クします。 


[プリンタエージェントリスト]をクリックします。 


[新規]をクリックします。 


プリンタエージェントを参照ずる名前を入力しまず。 


ゲートウエイタイプとして [ Novell プリンタゲートウエイ]を選択し、 [0 K ] をクリツ 
クしまず。 


プリンタタイプとして [ None ]、 ポート八ンドラタイプとして [ Novell ポート八ンド 
ラ]を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 


使用ずる接続のタイプを指定しまず。 



4 つの選択可能なオプションの中から、 [LPR over IP] を選択します。 


プリンタの関連情報を入力しまず。 

プリンタ名として团 nary_Pl の使用をお勧めします。 


[完了]をクリックします。 


クライアントオペレーティングシステム用プリンタドライバを選択しまず。 
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NetWare システムの設定 


BRAdmin Professional は 、 NetWare PCONSOLE (NetWare 4.1 x な降では NWADMIN ) ユー 
ティリティと同等の機能を備えたアプリケーシヨンソフトです。 

BRAdmin Professional を使用して NetWare 上のプリントサーバーを作成するには、 SUPERV に OR 
(NetWare 2. xx 、3. xx ) または ADMIN (NetWare 4.1 x な降）として Netware ネットワークにログ 
インし、下記の手順を実行する必要があります。 


BRAdmin Professional を使用して NetWare サーバー上にキユー情報を作成するに 
は 、 Novell NetWare Client 32のインス!ルが必要です。 

BRAdmin Professional を使用ずる 

Netware プリントサーノく一（ノくインダリキューサーノく一 ） の作成 


厂 

乂モ 


SUPERVISOR (NetWare 2. xx 、3. xx ) または ADMIN (NetWare 4 .xx L ) (降）で 
サーパ’一にログインしまず。 


BRAdmin Professional を起動しまず。 

と^ 5?^ プリンタのリストに]つな上のネットワークプリンタが表示されます。 

デフ オルトの ノード名は 「 BRN _ xxxxxx 」 で 「 XXXXXX 」 はイーサネット アドし ス （ MAC アドレス） 
の末尾の6巧です。 


^~ ネットワーク設定ぺージを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレ 
乂モス）を調べることができます 。 LAN I / F ボードのテストスイッチを短い時間 （5 秒 L 乂内) 

_ 巧ずとネットワーク設定ぺージを印刷します。テストスイッチを5秒 L 乂上巧すと、ネッ 

トワーク設定が出荷設定に戻りますのでごを意ください。 


第8章 
ネットトクボ-ド 



第10章 
DLC 


第11章 
トラブル巧な 


_ 第。章 

^ 設定ずるネットワークプリンタをリストから選択し、ダブルクリックしまず。 Wi » 

[パスワード]が表示されます。 


パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

/ シ デフオルトのパスワードは access です。 


[ NetWare ] タブを選択しまず。 

^~ 必要に応じて、[プリントサーパ’一名]を変更します。デフオルトの NetWare プリント 
イモサーバー名は 「 BRN _ xxxxxx _ Plj で、 [ xxxxxxj はネットワークボードのイーサネッ 

_ J トアドレス （ MAC アドレス）のモ尾の6巧です。この名前を変更すると、サービス名 

が変更されるため、他のプロトコルの設定に影響を与える可能性がありますので注意し 
てくださし、。 


A つ[動作モード]で[キューサーバー]が選択されていない場合は、[キューサーバー]を 
グ^ 選択しまず。 


[バインダリキューの変更]をクリックしまず。 
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己 RAdmin Professional を使用ずる 参 


夕 設定ずる NetWare サーパーを選択しまず。 


QT ) [作成]をクリックし、作成するキューの名前を入力しまず。リストから、追加した 
cy キューを選択しまず。 

作成するキューの名前が反転表示されます。 


が [追加]をクリックしまず。 

W [閉じる]をクリックしまず。 

灰 [0 K ] をクリックしまず。 

W BRAdmin Professional を終了しまず。 

これで印刷の準備は完了です。 

Netware プリントサーノく一 （ NDS キューサーノく一 ） の作成 


イ NDS モードの ADMIN として□グインしまず。 


BRAdmin Professional を起動しまず。 

プリンタのリストに]つな上のネットワークプリンタが表示されます。 

デフ オルトの ノード名は 「 BRN _ xxxxxx 」 で 「 XXXXXX 」 はイーサネット アドし ス （ MAC アドレス） 
の末尾の6巧です。 



A ~ ネットワーク設定ぺージを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレ 
タモス）を調べることができます 。 LAN I / F ボードのテストスイッチを短い時間 （5 砂な内) 

_ 押ずとネットワーク設定ぺージを印刷します。テストスイッチを5秒な上巧すと、ネッ 

トワーク設定が出荷設定に戻りますのでごを意ください。 


設定ずるネットワ-クプリンタをリストから選択し、ダブルクリックしまず。 

[パスワード]が表示されます。 


パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 

デフオルトのパスワードは access です。 


[ NetWare ] タブを選択しまず。 
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己 RAdmin Professional を使用ずる 参 


[動作モード]で[キューサーバー]が選択されていない場合は、[キューサーバー]を 
cy 選択しまず。 


" Jn 正しい NDS ツリーと NDS コンテキストを選択します。 

手動で入力するか、 NDS ツリーのそばにある下向き矢印をクリックして NDS ツリーを選択し 、 NDS 
コンテキストのそばにある[変更]をクリックして NDS コンテキストを選択します。 

BRAdmin を使用して自動的に表示させることができます。 


夕 

W 

W 

W 


が 


[ NDS キューの変更]をクリックしまず。 


[ Netware プリントキュ ー] の画面で、適切なツリーとコンテキストを選択しまず。 


[作成]をクリックしまず。 


キュー名を入力し、ボリューム名を指定しまず。 

♦ボリ ューム名が分からない場合は惨照]をクリックし、 NetWare ボリュームを検索します。 
入力した情報に誤りがなければ、[〇のをクリックします。 

作成したキュー名が、指定したツリーとコンテキストに表示されます。[追加]をクリックすると、 
キュー名が[サービス中のプリントキュ ー] ウィンドウに移動します。キュー名情報に加えてツリー 
とコンテキストの情報も、このウインドウに表示されます。 


[閉じる]をクリックしまず。 

これで、ネットワークプリンタは、適切な NetWare サーパ'-にログインします。 


BRAdmin Professional を終了しまず。 

これで印刷の準備は完了です。 
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Novell NWADMIN と BRAdmIn Professional を使巧ずる ♦ 


a Novell NWADMIN と BRAdmin Professional を使用ずる 

Netware プリントサーノく一 （NDS キユー サ — 1又 — ) の作成 

BRAdmin Professional と NWADMIN アプリケーシヨンを併用して、 NetWare ファイルサーバー 
を設定します。 


夕 

W 

W 

ず 

茨 

茨 

W 

W 

W 

W 


NetWare 4 .lx ソ降のフアイルサーバーに、 NDS モードの ADMIN として□グインし 
まず。 


NWADMIN アプリケーシヨンを起動しまず。 


目的のプリンタを作成ずるコンテキストを選択し、[オブジェクト]-[作成]をクリツ 
クしまず。 


第8章 


ネットトクボ-ド 




[新しいオブジェクト]メニューで[プリンタ（非 NDPS )] を選択し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



プリンタ名を入力し、[作成]を選択します。 
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DLC 


プリントキューを作成ずるコンテキストを選択し、[オブジェクト]-[作成]をクリツ 


クします。 


惭しいオブジェクト]メニューで[プリントキュ ー] を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


[ディレクトリサービスキュー]を選択し、プリントキューの名前を入力しまず。 


プリントキューボリュームを選択ずるボタンをクリックします。 

必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、[使巧可能なオブジェクト]から目的のボリュー 
ムを選択し、 [0 K ] をクリックします。 


第11章 
トラブルがな 



[作成]をクリックしまず。 

印刷キューが作成されます。 


必要に応じてコンテキストを変更し、手順4で作成したプリンタ名をダブルクリック 
しまず。 


[割り当て]をクリックし、[追加]をクリックしまず。 


必要に応じてコンテキストを変更し、手順7で作成したプリントキューを選択しまず。 


が [ OK ] をクリックしまず。 
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Novell NWADMIN と BRAdmIn Professional を使巧ずる 参 


必要に応じてコンテキストを変更し、[オブジェクト]-[作成]をクリックしまず。 


[新しいオブジェクト]メニューで[プリントサーバー徘 NDPS )] を選択し、 [0 K ] 
をクリックしまず。 


VT ) プリントサーパー名を入力し、[作成]を選択しまず。 

と*/ プリントサーパーの NetWare プリントサーパ'—名を 、 BRAdmin Professional の [ NetWare ] 夕 
ブに表示されるとおりに入力します。 

名前を変更していなければ、通常は、デフオルトのサービス名巨 RN XXXXXX P 1 です。 


く!~ ネットワーク設定ぺージを印刷して、サービス名とイーサネットアドレス （ MAC アドレ 
乂モス）を調べることができます 。 LAN I / F ボードのテストスイッチを短い時間 （5 砂が内） 

_ 巧ずとネットワーク設定ぺージを印刷しまず。テストスイッチを5秒 L 乂上巧すと、ネッ 

トワーク設定が出荷設定に戻りますのでごを意ください。 



プリントサーバーにバスワードを設定しないでください。設定するとログインできなく 
なります。 


プリントサーパーの名前をダブルクリックしまず。 


^qd [割り当て]をクリックし、[追加]をクリックしまず。 


2np 必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、手順4で作成したプリンタを選択し 
まず。 


[ OK ] をクリックし、もう一度 [0 K ] をクリックしまず。 


夕 NWADMIN を終了します。 


クス^ BRAdmin Professional を起動しまず。 

プリンタのリストに1つな上のネットワークプリンタが表示されます。 

デフオルトのノード名は 「 BRN _ xxxxxx 」 で 「 XXXXXX 」 はイーサ ネットアドレス （MAC アドレス) 
の末尾の6巧です。 


第 8 章 
ネットトクボ-ド 



第 10 章 
DLC 


第 11 章 
トラブル巧応 


第 12 章 
付録 



く!~ I ネットワーク設定ぺージを巧刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレ 
乂モス）を調べることができます 。 LAN I / F ボードのテストスイッチを短い時間（5秒]^(内) 

_I 押ずとネットワーク設定ぺージを印刷しまず。テストスイッチを5秒が上押ずと、ネッ 

トワーク設定が出荷設定に戻りまずのでご注意ください。 
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Novell NWADMIN と BRAdmIn Professional を使巧ずる 参 


ク^ 設定ずるネットワークプリンタをリストから選択し、ダブルクリックしまず。 

ブ [パスワ-ド]が表示されます。 


パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

デフオルトのパスワードは access です。 


梦 [ NetWare ] タブを選択しまず。 


2^ 動作モードとして[キユーサーパ'-]を選択します。 

NetWare サーバー名によって割り当てられる同一のサービスを、キユーサーバーモードとリモート 
プリンタモードの両方で使用することはできません。 


因 


デフオルトの NetWare サービスではないサービスでキユーサーバー機能を使用する場 
合は、 NetWare と目的のポートで使用可能なサービスを新たに定義しなければなりませ 
ん。詳しい方法は、本書の「付録 J を参照してください。 


23? NDS ツリー名を入力しまず。 

ネットワークプリンタは、 NDS キューとバインダリキューの両方に対してサービスを行うことがで 
きます。 


Netware プリントサーパ’一を口ードずるコンテキスト名を入力しまず。 

設定した内容を保存したことを確認して 、 BRAdmin Professional を終了しまず。 

これで印刷の準備は完了です。 

Netware プリントサーバー ( NDS リモートプリンタ）の作成 

NWADMIN ( NetWare 管理ユーティリティ）と巨 RAdmin Professional を使巧して、ネットワー 
ク プリンタを リ モート プリンタ モード に設定します。 


第8章 
ネットワ - クボ-ド 



第10章 
DLC 


第11章 
トラブル巧応 


第12章 
付録 



ジ NWADMIN アプリケーシヨンを起動しまず。 


ク） 目的のプリンタを作成ずるコンテキストを選択し、[オブジェクト]-[作成]を選択 
しまず。 


[新しいオブジェクト]メニューで[プリンタ（非 NDPS )] を選択し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


夕 プリンタ名を入力し、[作成]を選択します。 


[割り当て]をクリックし、[追加]をクリックしまず。 
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Novell NWADMIN と BRAdmIn Professional を使巧ずる 参 


An 必要に応じディレクトリコンテキストを変更し、手順5で作成したプリンタをダブルク 
リックします。 


"79 プリンタ香号をメモに記録し、 [0 K ] をクリックしまず。 

記録したプリンタ番号は後で使用します。 


On プリントキューを作成ずるコンテキストを選択し、[オブジェクト]-[作成]をクリツ 
( 3 ^ クまず。 


On [新しいオブジェクト]メニューで[プリントキュ ー] を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


[ディレクトリサービスキュー]を選択し、プリントキューの名称を入力しまず。 


M フプリントキューボリュームを選択ずるボタンをクリックします。 

必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、ボリューム（オブジェクト）を選択して、にの 
をクリックします。 


[作成]をクリックしまず。 

プリントキューが作成されます。 


必要に応じてコンテキストを変更し、手順5で作成したプリンタ名をダブルクリックし 


[割り当て]をクリックし、[追加]をクリックしまず。 


必要に応じてコンテキストを変更し、作成したプリントキューを選択しまず。 


[0 K ] をクリックし、もう一度 [ OK ] をクリックしまず。 


V 71 NWADMIN を終了します。 NetWare サーバー上で 、 PSERVER NLM を起動し、追 
加したプリントサーバーを指定しまず。 


TQn BRAdmin Professional を起動しまず。 

プリンタのリストに]つな上のネットワークプリンタが表示されます。 

デフ オルトの ノード名は 「 BRN _ xxxxxx 」 で 「 XXXXXX 」 はイーサネット アドし ス （ MAC アドレス） 
の末尾の6巧です。 


第8章 
ネットワ-クボ-ド 



第10章 
DLC 


第11章 
トラブル巧応 


第12章 
付録 



A ~ I ネットワーク設定ぺージを巧刷して、 NetWare サービス名とイーサネットアドレス 
乂モ （ MAC アドレス）を調べることができまず 。 LAN I / F ボードのテストスイッチを短い時 

_I 間（己秒が内）押ずとネットワーク設定ページを印刷します。テストスイッチを5秒1^( 

上押ずと、ネットワーク設定が出荷設定に戻りまずのでごを意ください。 
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Novell NWADMIN と BRAdmIn Professional を使巧ずる 参 


が 

W 

W 

W 


夕 


設定ずるネットワークプリンタをリストから選択し、ダブルクリックしまず。 

[パスワード]が表示されます。 


パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

デフオルトのパスワードは access です。 


[ NetWare ] タブを選択しまず。 


[動作モード]として[リモートプリンタ]を、[プリントサーパ'-]として手順6で指 
定したプリントサーパ’一名を、[リモートプリンタを号]として手順9で記録したプリ 
ンタ番号を入力しまず。 

[リモートプリンタ名]は通常変更ずる必要はありません。 

A ~ NetWare プリントサーパ'—によって割り当てられる同一のサービスを、キューサーバー 
乂モモードとリモートプリンタモードの両方で使用することはできません。デフオルトの 

_ NetWare サービスではないサービスでリモートプリンタ機能を使用する場合は、 

NetWare と目的のポートで使用可能なサービスを新たに定義しなければなりません。 


[0 K ] をクリックし 、 BRAdmin Professional を終了しまず。 

ここで、いったん NetWare ファイルサーバーコンソールから PSERVER NLM をアンロードし、設 
定した内容を反映するために再口ードする必要があります。 
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その他の情報 


また、 IP アドレスの詳しい設定方法については、「ま8章ネットワークボード設定」を参照 
してください。 
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特巧設定編 


第 10 




DLC で巧刷ずる 


mm . 

DLC の設定 . 

- Windows ® 2000 . 

- Windows NT ®4.0. 

コンピュータの設定 . 

- Windows ® 2000 . 

- Windows NT ® 4.0. 

-他のシステムでの DLC の設定 

その他の情報 . 


10-2 

10-3 


10-3 

10-3 


10-4 

...10-4 
...10-7 


第8章 
ネットワ-クボ-ド 



品ミ心 


章 

Netware 



第11章 
トラブル巧応 



















概要 


DLC は 、 Windows NT ® 4.0 および Windows ® 2000に標準でサポートされているプロトコルで 
す。 


♦設定の 流れ 

1. DLC プロトコルをインストールします。 iiM の elk 

2. コンピュータの設定をします。 旧 

4~ ネットワーク設定ぺージを印刷することができます。詳 LAN I / F ボードのテストスイッ 
乂モ チを短い時間 （5 秒な内）押すとネットワーク設定ぺージを印刷します。テストスイッ 
_ チを5秒 L 乂上押すと、ネットワーク設定が出荷設定に戻りますのでごを意ください。 



DLC プロトコルにはルーテイング機能がないため、印刷ジョブを出力ずるコンピユー 
夕とネットワークプリンタ間にルー タを使用することはできません。 


第8章 
わトワ-クボ-ド 





Netware 



第11章 
トラブル巧応 



第12章 
付録 
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概要 










DLC の設定 


Windows NT ® 4.0、 Windows ® 200 0 で DLC を使用するには、 DLC プロトコルをインストール 
します。 

Windows® 2000 


[スタート]メニューから[設赶一[コントロールパネル]の順にクリックし、 
[ネットワークとダイヤルアップ接続]をダブルクリックしまず。 


[口ーカルエリア接続]を選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]を選択し 

[口ーカルエリア接続のプロパティ]が表示されます。 


夕 [全般]タブの[インス!ル]をクリックしまず。 


[プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。 


Rp [ DLC プロトコル]を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 

変更した内容が反映されます。 


Windows NT®4.0 


[スタート]メニューから設定]—[コントロールパネル]の順にクリックし、 
[ネットワーク]をダブルクリックしまず。 

[ネットワーク]が表示されます。 


[プロトコル]タブをクリックし、[追加]をクリックしまず。 


op [ DLC プロトコル]を選択し [ OK ] をクリックしまず。 

インストールに必要なファイルの格納場所の指定が必要な場合もあります。 

- Intel ベースのコンピユータの場合は 、 Windows NT ® 4.0 の CD - ROM の1386デイしクトリに 
必要なファイルが格納されています。 

- Intel ベースのコンピユータでない場合は 、 Windows NT ® 4.0 の CD - ROM の該当するデイレク 
トリを指定します。 

[閉じる]をクリックします。 


第8章 
わトワ-クボ-ド 


第9章 
Netware 



第11章 
トラブル巧応 


第12章 
付録 



コンピユータを再起動しまず。 

し ^ 変更した内容が反映されます。 
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コンピュータの設定 


Windows® 2000 

すでにプリンタドライノ <がインストールされている場合は、「プリンタドライノ くがインス I -- ルさ 
れている場合」 旧 を参照してください。 


[スタート]メニユーから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
こカロ]をダブルクリックしまず。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 


On [口ーカルプリンタ]をクリックし、[プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出 
と^ してインストールする]チェックボックスを外しまず。 


[次へ]をクリックします。 


巧。 [新しいポートの作成]を選択し、 [ Hewlett-Packard Network Port ] を選択しま 


第8章 
ネットワ-クボ-ド 


第9章 
Netware 


が 


[次へ]をクリックしまず。 

[力ードアドしス]の下側のボックスに使用可能なネットワークプリンタのイーサネットアドレス 
( MAC アドレス）が表示されます。表示されていない場合は、[最新の情報に更新]をクリックして 
ください。 



夕 


目的のネットワークプリンタのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）を選択しま 

一- 第12章 

9 〇 付録 

選択したネットワークプリンタのイーサネットアドしス （ MAC アドしス）力《、[力ードアドレス] 

の下側のボックスに表示されます。 


く !~I . イーサネットアドレス （ MAC アドレス）は、ネットワーク設定ぺージに記載されて \ 

>^モ います。ネットワーク設定ぺージを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス 

_ ( MAC アドレス）を調べることができます 。 LAN I / F ボードのテストスイッチを短い 

時間巧秒な内）巧すとネットワーク設定ぺージを印刷します。テストスイッチを5 
秒 L 乂上巧すと、ネットワーク設定が出荷設定に戻りますのでごを意ください。 

-[タイマ]をクリックして表示されるダイアログボックスで「連続 J を「ジョブごと J 
に変更しないと、他のコンピュータからは使用できません。 


夕 


目的のポートの名称を入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 



ポートの名称が、 LPT 1 などの既をのポートまたは DOS デバイスと重複しないよラに 
を意してください。 


Qn 使用ずるプリンタドライバを指定しまず。 

[ディスク使巧]をクリックし、 CD - ROM 上の保を場所を参照します。 
プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。 
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Windows® 2000 • 


厂 

乂モ 


最新のプリンタドライバは、 L 乂下のサイトからダウンロードすることもできます。 
http :// www . casio . co . jp / ppr / 


が [次へ]をクリックします。 

4~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使ラかど 
うかを確認するメッセージが表示されます。 

—— [現在のドライバを使う（巧 奨)] を選択し、[次へ]をクリックします。既をのドライバ 
がない場合は、このメツセージは表示されません。 


巧 必要に応じて[プリンタ名]を変更しまず。 


yx ) [複数のプリンタドライバがインス!ルされている場合は、この CP - B 30 OF を通常 
使うプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


この CP - B 30 OF を共有するかどうかを選択し、共有する場合は[共有名]を入力し 
て、[次へ]をクリックしまず。 

「プリンタの追加ウイザードを完了しています」画面が表示されます。 


A 共有した場合は、必要に応じて暢丽と[コメント]を入力して、[次へ]をクリック 
乂モ しまず。 


テストページを印刷ずるかどラかを選択し、[次へ]をクリックしまず。 

(2^ •[はい] を選択した場合は、正しく印刷されたか確認してください。 

•[いいえ] を選択した場合は、後で正しく印刷されるか確認してください。 
「プリンタの追加ウィザ'-卜‘を完了しています」画面が表示されます。 


第8章 
ネットワ-クボ-ド 


第9章 
Netware 



第11章 
トラブル巧応 


第12章 
付録 



巧 [完了]をクリックしまず。 
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Windows® 2000 • 


厂 

乂モ 


プリンタドライバがインス!ルされている場合 

① [スタート]メニューから隙定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをダブルクリックします。 

② [プリンタ]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [利用可能なプリンタポート]のリストから [ Hewle け - Packard Network Port ) を 
選択し、[新しいポート]をクリックします。 

[力ードアドレス]の下側のボックスに使用可能なプリントサーパ’一のイーサネット 
アドレス （ MAC アドレス）が表示されます。 

表示されていない場合は、[最新の情報に更新]をクリックしてください。 

⑤ 目的のプリントサーバーのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）を選択します。 
選択したプリントサーバーのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）が、[力ードア 
ドレス]の下側のボックスに表示されます。 

. イーサネットアドレス （ MAC アドレス）は、ネットワーク設定ぺージに記載されて 
います。ネットワーク設定ぺージを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス 
( MAC アドレス）を調べることができます 。 LAN I / F ボードのテストスイッチを短い 
時間 （5 秒(内）巧すとネットワーク設定ぺージを印刷します。テストスイッチを5 
秒な上巧ずと、ネットワーク設定が出荷設定に戻りまずのでごを意ください。 

-[タイマ]をクリックして表示されるダイヤログボックスで「連続 J を「ジョブごと J 
に変更しないと、他のコンピュータからは使用できません。 

⑥ 目的のポートの名称を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

ポートの名称が、 「 LPTlj などの既巧のポートまたは DOS デバイスと重複しないよ 
ラにを意してください。 

⑦ 「プリンタポート J 画面で[閉じる]をクリックしまず。 

⑨「プリンタプロバテイ J 画面で[閉じる]をクリックします。 


第8章 
わトワ-クボ-ド 



第11章 
トラブル巧応 


第12章 
付録 


索引 
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Windows NT® 4.00 


。 Windows NT® 4.0 

すでにプリンタドライノ <がインストールされている場合は、「プリンタドライノ（がインス I -- ルさ 
れている場合」 田 を参照してください。 


すフ [スタート]メニユーから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
こカロ]をダブルクリックしまず。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 



[このコンピュータ]を選択し、[次へ]をクリックしまず C 



第8章 
ネットワ-クボ-ド 


夕 


[ポートの追力のをクリックしまず。 




夕 


夕 




イーサネットアドレス （ MAC アドレス）は、ネットワーク設定ぺージに記載されて 
います。ネットワーク設定ぺージを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス 
( MAC アドレス）を調べることができます 。 LAN I / F ボードのテストスイッチを短い 
時間 （5 秒(内）巧すとネットワーク設定ぺージを印刷します。テストスイッチを5 
秒な上巧ずと、ネットワーク設定が出荷設定に戻りますのでごを意ください。 

[タイマ]をクリックして表示されるダイアログボックスで「連続 J を「ジョブごと J 
に変更しないと、他のコンピュータからは使用できません。 


Netware 


[利用可能なプリンタポート]のリストから [ Hewlett-Packard Network Port ] を 
選択し、[新しいポート]をクリックしまず。 

[力ードアドしス]の下側のボックスに使巧可能なネットワークプリンタのイーサネットアドレス 
( MAC アドレス）が表示されます。表示されていない場合は、[最新の情報に更新]をクリックして 
ください。 



第11章 
トラブル巧な 


目的のネットワークプリンタのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）を選択しま 

一- 第12章 

9 〇 付録 

選択したネットワークプリンタのイーサネットアドしス （ MAC アドしス）力《、[力ードアドレス] 

の下側のボックスに表示されます。 


索引 


目的のポートの名称を入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 



ポートの名称が、 LPT 1 などの既をのポートまたは DOS デバイスと重複しないよラに 
注意してください。 


JT "— つ[プリンタポ-卜]画面で[閉じる]をクリックします。 

(3^ 手順6で入力した名称が、チェックマークの付いた状態で使用可能ポートのリストに表示されます。 
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Windows NT® 4.00 


夕 [次へ]をクリックしまず。 


On 使用ずるプリンタドライバを指定しまず。 

ご^ [ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上の保を場所を参照します。 
プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。 


が 


[次へ]をクリックします。 




巧 


すでにプリンタドライバがインス! -— ルされている場合は、現在のドライバを使ラかど 
ラかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使ラ（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既をのドライバ 
がない場合は、このメ ツセー ジは表示されません。 


必要に応じて、[プリンタ名]を変更しまず。 


が 


複数のプリンタドライバがインス!ルされている場合は、この CP - B 30 OF を通常 
使うプリンタを選択し、[次へ]をクリックしまず。 


巧 


この CP - B 30 OF を共有するかどうかを選択し、共有する場合は[共有名]を入力し 
まず。印刷に使うコンピュータのオペレーティングシステムを選択し、[次へ]をク 
リックします。 


第8章 
ネットワ-クボ-ド 


第9章 
Netware 



第11章 
トラブル巧応 


巧 


テスト印刷をするかどラかを選択し、[完了]をクリックしまず。 

•[はい] を選択した場合は、正しく印刷されたか確認してください。 
•[いいえ] を選択した場合は、後で正しく印刷されるか確認してください。 


第12章 
付録 


索引 


A — ~ プリンタドライバがインス!ルされている場合 

乂モ① [スタート]メニューから隙定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
_ ンタをダブルクリックします。 

② [プリンタ]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ 手順 4 〜 7| gns ^ を実行したあとで、 [ OK ] をクリックしまず。 
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。他のシステムでの DLC の設定 

他のネットワークシステムで DLC を使用するには、通常はサードパーテイ製のソフトウェアが必要 
です。システムへの DLC プロトコルのインストール方法は、ソフトウェアのマニュアルを参照して 
ください。 


で 


ネットワークポートを作成しまず。 

「コンピユータの設定」の 「Windows NT ® 4.0」の場合と同様です。 

ネットワークプリンタのイーサネットアドレス （ MAC アドしス）は、設定作業中に自動的に表示さ 


れます。 


^ 通常の OS でのプリンタ設定方法でプリンタを作成します。 

プリンタを LPT 1 パラレルポートに接続するのではなく、作成したネットワークポートに接続する 
点だけが異なります。 


嚴 


CP - B 300 F の処理が遅い場合は、ジョブがプリントスプーラタイムアウトになる場合 
がありまず。 


第8章 
ネットワ-クボ-ド 


第9章 
Netware 








第11章 
トラブル巧応 


第12章 
付録 


索引 
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他のシステムでの DLC の設定 参 


その他の情報 


IP アドレスの詳しい設定方法については、「第8章ネットワークボード設定」を参照してく 
ださい。 



第11章 
トラブル巧応 


第12章 
付録 
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特巧設定編第 



トラブルシューテイング 


概要 .11-2 

インス I ルについての問題 .11-3 

プロトコル固有の問題 .11-6 


- TCP / IP のトラフ V レシューティング .11-6 
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第8章 

ネットワ-クボ-ド 


/第9章 
Netware 


第10章 
DLC 



第12章 
付録 


索引 




















概要 


ネットワークプリンタを使巧する上で、発生する可能性のある問題とその解決方法について説明し 
ています。 

問題の種類を下記の3つに分けています。該当する問題のぺージを参照してください。 

. インストールについての問題 田 
-プロトコル固有の問題 田 
-その他の問題 rannlti 


第8章 
ネットワ-クボ-ド 


第9章 
Netware 
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インス I ルについての問題 


ネットワークを通じて印刷することができない場合は、次の項目をチェックします。 


夕 


CP - B 300 F がオンラインであり、印刷できる状態であることを確認しまず。 




ネットワーク設定ぺージを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレ 
ス）を調べることができまず。詳しくは、 CP-B 30 OF 本体のかんたん設置ガイド「ネッ 
トワーク設定ぺージの印刷 J を参照してください。 


ネットワーク設定ページが正常に印刷されない場合、な下を確認してください。 

a . 本体背面の 10 BASE /100 BASE - TX ポートの近くにあるネットワーク LED が点滅していない 
場合は、ネットワークボードの設定に異常のある可能性があります。 


b . この場合は、ネットワークボードを工場出荷時のデフオルト設定にリセットします。詳しくは、 
CP - B 30 OF 本体のかんたん設置ガイド「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。 
その後で、 CP - B 30 OF 本体の電源を入れ直し、「セッテイナイヨウリスト」を印刷しま 
す。 


第8章 

ネットワ-クボ-ド 


夕 


設定情報は印刷できるのに通常のドキュメントが印刷できない場合は、次の手順を実行 f 第 9 章 
しまず。 


Netware 


次のどの手順を実行しても印刷できない場合は、八ードウエアまたはネットワークに問題があると^1。* 
考えられます。 " dlc ^ 


a . TCP/IP を使用している場合 

コンピュータから次のコマンドを実行し、ネットワークボードへの ping を確認します。 

Ping ipaddress 



第12章 
付録 


ipaddress はネットワークボードの IP アドレスです。 

ネットワークボードに IP アドしスがロー ドされるまでに、 IP アドレスの設定後最大 2 分間程度 / - 一- 
力、かる場合があり まず。 索引 

-応答が正しく返される場合は、「プロトコル固有の問題」 巧!^ の各トラブルシューティング 
へ進みます。 - 

例） C :¥ 円 ng 192.168.0.53 


Pinging 1 92.1 68.0. 已 3 with 32 bytes 〇干 data: 

Reply from 1 92.168.0 . 己 3: bytes=32 time く 10ms TTL=2 已已 
Reply from 1 92.168.0. 已 3: bytes=32 time く 10ms TTL=2 已 5 
Reply from 192.1 68.0. 已 3: bytes=32 time く 10ms TTL=2 已已 
Reply from 1 92.168.0. 己 3: bytes=32 time<l0ms TTL=2 已 5 

Ping statistics for 192.1 68.0 .53: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 
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-応答が返らない場合は、手順3を確認した後で、 「 TCP / IP のトラブルシューティング」 
la — 八へ 進みまず。 

例） C:¥Ping 192.16 8.0 .已3 


Pinging 1 92.1 68.0.已3 with 32 bytes of data : 


Request timed out . 
Request timed out . 
Request timed out . 
Request timed out . 


Ping statistics for 192.1 68.0 .53: 

Packets : Sent = 4, Received = 0, Lost = 4(1 00% loss ), 
Approximate round trip times in milli - seconds : 

Minimum = 0 ms , Maximum = 0 ms , Average = 0 ms 


b . Novell システムを使用している場合 

ネットワーク上にネットワークボードが存在していることを確認します。 

©SUPERVISOR (スーパーバイザ権限のあるユーザーではない）または ADMIN (Netware 4 
が降のサーパ'-の場を）としてログインします。 

( DNWADMIN を実行します。 

感 [INFORMATION (プリントサーバー情報)]を選択し、ネットワークプリンタの名称を選択 
します。 

@このネットワークプリンタ名が前に入力した名称であることを確認しまず。 

[Print Server Status and Control (プリントサーノ く一のステータスと制御）]がメニューに表 
示されている場合は、ネットワークボードがネットワークから認識されています 。 「Novel 
NetWare のトラブルシューティング」 [ arefc / x 進みます。それが外の場合は手順3へ進みます。 
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ネットワ-クボ-ド 
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Netware 
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付録 
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夕 


手順2で接続できなかった場合は、次の項目を確認しまず。 


a . CP - B 300 F がオンラインになっていることを確認します。 

b . 接続ケーブルとネットワークとの接続をチェックし、設定ぺージを印刷します 。 <Network 
Statistics 〉 セクションに 《Packets Received 〉 でデータがあるかどうかを調べます。 

C. LED の表示をチェックします。 

ネットワークボードの背面には2個のネットワーク LED があります。この LED を使用して、 
問題の診断を行うことができます。 

-ミ肖灯 

LED が両方とも消灯している場合は、ネットワークに接続されていないことを示します。 

- Link/Speed (オレンジ色/緑色） 

才しンジ色：100 BASE リンク、緑色： 10 BASE リンク 
- Activity 

データの送受信時に点滅します。 

4 r ) リピータまたは八ブを使用している場合は、そのリピータまたは八ブの SQE (八ート 
ビート）をオフにしまず。 

他の八ブを使用している場合やリピータマルチポートの場合は、ネットワークボードを 
別のポートや他の八ブ、またはマルチリピータで試し、元の接続ポートが機能していた 
かどうかを確認しまず。 


夕 


ネットワークボードとホストコンピュータとの間にブリッジまたはルータが存在ずる 
場合は、ホストからネットワークボードへのデータの送受信ができるように設定されて 
いることを確認しまず。 

例えば、ブリッジは特定の IP アドしスのデータだけが通過できるように設定されていること（フイ 
ルタリング）があります。ネットワークボードの IP アドしスが含まれるように設定してください。 
ルータは特定のプロトコルだけを通過させるように設定されていることがあります。ネットワーク 
ボードで使用するプロトコルが通過できるように設定されていることを確認してください。 
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ネットワ-クボ-ド 


第9章 
Netware 
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DLC 



第12章 
付録 


索引 


11-5 


インストールについての問題 











プロトコル固ちの問題 


A TCP / IP のトラブルシユーテイング 

八ードウェアとネットワークのチェックでは問題がないにも関わらず、 TCP / IP を使用してネット 
ワークプリンタに正しく印刷できない場合は、次の項目をチェックします。 


因 


設定エラーによる原因をなくすため、頃目をチェックする前に次の手順を行うことをお 
勧めします。 

- CP-B 30 OF の電源を入れ直す。 

- ネットワークプリンタの設定を削除して作成し直し、新しい E 口刷キューを作成しま 


す。 


IP アドレスの不一致や重複が原因で問題が発生していないか確認しまず。 

しノ 参 ネットワークボードに正しい I P アドしスが口ードされていることを確認します（かんたん設置 
ガイド「ネットワーク設定ページの印刷」）。 

•ネット ワーク上のノードで、この IP アドしスが使用されていないことを確認します。 TCP/IP 
印刷の問題で最も多い原因は I P アドレスの重複です。 


TCP/IP プロトコルがネットワークボードで使用ずる設定になっていることを確認しま 


Op rarp を使用した場合は、次の項目を確認しまず。 

しノ • UNIX ワークステーシヨンで、 rarpdv 「 a 「 pd - a 、 または同等のコマンドを使用して rarp デー 
モ ン が起動していることを確認します。 

• / etc / ethers ファイルに、正しいイーサネットアドしス （ MAC アドしス）が記述されているこ 
とを確認します。 

•ネッ トワークプリンタ名が/ etc / hosts ファイル内の名称と一致していることを確認します。 


bootp を使用した場合は、次の項目を確認します。 

(_ シ • UNIX ワークステーシヨンで bootp デーモンを起動し、 / etc / bootptab ファイルが正しく設定 
され （ bootp エントリから#が削除されているなど）ていることを確認します。 

• bootp が有効になっていることを確認します。 


ホストコンピュータとネットワークプリンタが、どちらも同じサブネット上に存在ずる 
ことを確認しまず。 

サブネットが異なる場合は、両デバイス間でのデータの送受信が行えるよラにルータが設定されて 
いることを確認します。 
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Windows NT®4.0/LAN Server (TCP/IP) のトラブルシユーテイング 参 


店 Windows NT ®4.0 /LAN Server ( TCP / IP ) のトラブルシユーテイング 

Windows NT ® または LAN Server での印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 


す "7 Windows NT ®4.0 または LAN Server ファイルサーバーに、 TCP / IP および TCP/IP 
( jy 印刷サービスがインス!ルされ、実行されていることを確認しまず。 


DHCP などを使用してネットワークボードの IP アドレスが確定していない場合は 、 [LPD 
を提供しているサーパーの名称またはアドレス:]に、ネットワークプリンタの NetBIOS 
名を入力しまず。 


s^lPR 旧 LP ) での TCP/IP ピアツーピア EP 刷のトラブルシューテイング 

第8章 

Windows ® 95/98/ Me で 、 LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷に問題がある場合は、次のネ ，トト クボ 
項目をチェックします。 

第 Q 章 

1 「LPR ( BLP ) で印刷ずる_! 历 aiik の説明にしたがって、カシオピアツーピア印刷 ( LPR ) Netware 
ソフトウェアが正しくインストールされ、設定されていることを確認しまず。 \- 


Op プリンタドライバのプロパティの[ポートの設定]でバイトカウントを有効にします。 

カシオピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアをインストールするときに、ポート名を入力する画 
面が表示されないことがあります。 < ALT >+< TAB > キーを押すと表示されます。 


NetBIOS での TCP/IP ピアツーピア EP 刷のトラブルシユーテイング第に, 

付録 

Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 で 、 NetBIOS での TCP/IP ピアツーピア印 
刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 

索引 

\~) 「 NetBIOS で印刷ずる jER 田^の 説明にしたがって、カシオピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ^、— 
( jy ソフトウェアが正しくインス!ルされ、設定されていることを確認しまず。 

カシオピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアをインストールするときに、ポート名を入力す 
る画面が表示されないことがあります。 < ALT >+< TAB > キーを押すと表示されます。 


ネットワークプリンタが、ネットワーク内のコンピュータと同じワークグループまたは 
ドメインに所属ずるように設定されていることを確認しまず。 

CP - B 30 OF が「ネットワークプリンタ」として表示されるまでに、数分かかることがあります。 
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カシオインターネット印刷のトラブルシューティング 参 


。カシオインターネット印刷のトラブルシューテイング 


^ 送信側のコンピュータから受信側の CP - B 300 F に電子メールを送信できることを確認し 

SMTP サーパーを経由して電子メールを受信できる （ TCP / IP ) リモートサイトのユーザーに、送信 
側コンピュータから電子メールを送信します。 

正しく実行できなければ、送信側コンピュータ、受信側の POP 3 サーバーに設定されたアカウント 
情報が一致していないか、送信側の SMTP サーバーの中継が正しく行われていません。送信側コン 
ピュータとネットワークボードに設定したアカウント情報が POP 3 サーパ'-に設定されているアカ 
ウント情報と一致しているかどうかを再チェックします。 SMTP サーパーの中継については、サー 
バー管巧者へ確認して く ださい。 


夕 


容量の小さいファイルの印刷は問題なく、容量の大きいファイルの印刷に問題がある場 
合は、メールシステムを確認し まず。 

メールシステムに原因がある可能性があります。メールシステムによっては、容量の大きいファイ 
ルの印刷時に問題の発生するものがあります。ファイルが宛先に届かない場合も、メールシステム 
に原因があると考えられます。 

このような場合は、送信側コンピユータで分割メール機能を使用します。電テメールが分割して処 
巧されるため、ほとんどのメールサーパ'-で処理することができます。この機能は、プリンタポー 
卜のプロパティで設定します。 


第8章 
ネットワ-クボ-ド 


第9章 
Netware 


第10章 
DLC 



第12章 
付録 


索引 


-、ふ-’ 
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Windows® 95/98/Me/ 2000 /XP の IPP のトラブルシユーテイング ♦ 


yj Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP の IPP のトラブルシユーテイング 

印刷データがファイアウォールを通過できない 

IPP 印刷にポート631を使用すると、印刷データがファイアウォールを通過できない場合がありま 
す。ポート番号を変更するか（ポート80など）、ポート631を使用できるようにファイアウォール 
の設定を変更します。 

ポート80 (標準 HTTP ポート）を使用するプリンタに、 IPP を使用して印刷ジョブを送信する場 
合、 Windows ® 2000 /XP での設定時に、次のデータを入力します。 


http://ip_address/ipp 


Windows® 2000での[詳細]オプションが使用できない 

Windows® XP でのに0 to Printer's Web Site] オプションが使用できない 薪?-クポ-ド 

http :// ip _ address 631 / もしくは http :// ip _ address :631 /ipp の URL を使用している場合は、 
Windows ® 2000での[詳細]オプションおよび Windows ® XP でのに〇 to Printer's Web Site ] ぶ含护 
オプションは使用できません。 

これらのオプションを使用するには、次の URL を使用してください。 

http://ip_address 


Netware 




第10章 
DLC 




これは CP - 目 300 F のインターネット印刷にポート80を割り当てる URL です。 
Windows ® 2000 /XP とネットワークボードとの通信にポート80が使用できます。 



Windows ®95/98/ Me クライアントが Windows ® 2000 / XP システムからドライバを取得できない 謂章 

クライアントコンピュータで、バージョン 4.0 が降の Internet Explorer を使用し、 Microsoft イ 
ンターネット印刷サービスソフトウェアがインストールされていることを確認します。 

索引 
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Novell NetWare のトラブルシユーテイング ♦ 


店 Novell NetWare のトラブルシューテイング 


八ードウェアとソフトウェアのチェックに問題がないにも関わらず、 NetWare から印刷できない場 
合は、ネットワークボードがサーパーキューに接続されているかどうかを確認します。 


因 


設定エラーによる原因をなくすため、項目をチェックする前に次の手順を行ラことをお 
勧めします。 

- CP - B 30 OF の電源を入れ直すことで、強制的に Netware キューのスキヤンを実行し 


ます。 

-プリントサーパ'—オブジェクトを削除して作成し直し、新しい印刷キューを作成しま 
す。 


Irj ログインパスワードを変更した場合は、ネットワークボードとファイルサーバーの両方 
c ^ y のパスワードを変更しまず。 

•ネット ワークボードのパスワードはウエブブラウザまたは BRAdmin Professional を使用して 
変更します。 

•ファイル サーパーのパスワードは、 PCONSOLE のプリントサーパー情報のパスワード変更コ 
マンドを使用して変更します。 


第8章 

ネットワ-クボ-ド 


第9章 
Netware 


夕つ 印刷キューの作成に BRAdmin Professional ではなく PCONSOLE を使用した場合 
は、かなくとも1つのファイルサーバーを SET NETWARE SERVER servername 
ENABLED コマンドを使用して有効にしていることを確認します。 


第10章 
DLC 



NetWare のユーザー制限を超えていないことをチェックします。 


PCONSOLE で使用したプリントサーパー名を確認しまず。 

し •ネット ワークボードに設定されている Netware のプリントサーバー名と完全に一致しているこ 
とを確認します。 


第12章 
付録 


索引 


参 印刷キューのキューサーバーとして定義されていことを確認します。 


巧。 ネットワーク上の別々のサーパーで、 802.3 と Ethernet II フレームの両方を実行して 
いる場合は、プリントサーバーと目的のファイルサーバーが接続できないことがありま 
ず。 

プリントサーバーのリモートコンソールから SET NETWARE FRAME コマンドを使用する力、、 
BRAdmin Professional を使用して、フレームの種類を強制的に1つにしてください。 


CKn DOS CAPTURE ステートメントを使用しているときに、印刷ジョブの一部が失われる 
( yy 場合は、 CAPTURE ステートメントの TIMEOUT パラメータの値を増加させまず 
( Windows ® の場合は50秒^乂上)。 
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DLC / LLC のトラブルシューティング 参 


4 DLC / LLC のトラブルシユーテイング 

DLC / LLC での印刷に問題がある場合は、次の項目をチてックします。 


すス BRAdmin Professional 、 ウェブブラウザ、または操作パネルを使用して、 DLC/LLC 
プロトコルが有効になっていることを確認しまず。 


夕つ Windows ® に設定したイーサネットアドレス （ MAC アドレス）が、印刷設定ぺージの 
ものと一致していることを確認します。 


4ウェブブラウザのトラブルシューテイング 


ウェブブラウザを使用してネットワークプリンタに接続できない場合は、ブラウザのプ 
か ロキシの設定を確認しまず。 

プロキシを使用しないように設定し、必要に応じてネットワークボードの IP アドしスを入力します。 
ネットワークプリンタの接続時に、毎回コンピュータがに P やプロキシサーパーへの接続を試行し 
なくなります。 


使用しているウェブブラウザが適しているか確認しまず。 

と^ グ Netscape Navigator バージョン4.0な降または Microsoft Internet Explorer バージョン已 .0 な 
降の使用をお勧めします。 


4インターネツトフアクスのトラブルシューテイング 


コンピュータから送信されたメールデータで、エラーメッセージが 「ATTACHED FILE 
FORMAT NOT SUPPORTEDj となっている場合、送信元のメールソフトでの設定が 
「テキスト形式 J 外になっているか 、 「Vcardj (virtual business Card ) の設定が 
ON になっていまず。 「 Vcardj の設定を OFF に、メール送信形式を「テキスト形式 j 
に変更してください。 



受信側のメールソフトが mime 形式に非対応の場合、ファクス文書を変換できません。 
この場合ェラーメッセージが返信されない場合がありまず。 


HTML 形式のメールデータは受信できません。受信可能なデータは TIFF - F 形式のみで 


4 スメールサーバー管理者が、サーバーで扱えるメールデータや添付ファイルのサイズに制 
限を設けている場合、非常に大きなデータは送受信できない場合がありまず。この場合 
は、メールサーバーで取り扱い可能なようにファイルを分割してください。 


それでも受信できなければ、 POP 3 サーバー名とアカウント名（ユーザー名）を確認し 
てください。またメール受信用 POP 3 パスワードも確認してください。 
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インターネットファクスのトラブルシューテイング 参 


電子メールを G 3 ファクスにリレー配信できない場合は、リレー配信設定および許可ド 
Cy メインを確認してください。リレー許可ドメインは、必ず設定されている必要がありま 
ず。 


リ レー配信とファクス転送は同時には機能しません。 


リレ-配信は、—般的な電話回線において48台までのファクスをサポートしています。 
49台ソ上のファクスを通じてリレー配信したい場合は、転送先を48台またはそれソ 
下に分割してください。 


夕 


CP - B 300 F が一度に受信できるメールは32通までです。33通ソ上のメールデータが 
メールサーバーにある場合は、まず32通のメールデータを受信し、その後の自動ポー 
リング時に残りのメールデータを受信します。 
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その他の問題 


まれにネットワークボードに P - LA 30 0) と CP - B 300 F に問題が発生する場合は、次の項目をチェッ 
クします。 


ホつ 容量のルさいジョブは正しく印刷でき、容量の大きいグラフィックジョブの印刷品質に 
cV 問題があったり不完全に印刷される場合は、プリンタに搭載されているメモリの容量 
や、最新のプリンタドライバがコンピュータにインストールされているかどうかを確認 
しまず。 

カシオプリンタの最新ドライパは、 http :// www . casio . co . jp / ppr / からダウンロードできます。 


夕 


その他、まれに発生ずる問題の原因は、各プロトコル別のトラブルシューティング「プ 
ロトコル固有の問題」 laiiB 八を 参照してください。 
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般情報 


ネットワークボード （ CP - LA 30 0) の設定を変更するには、：欠のいずれかのち法を使巧します。 

- BRAdmin Professional ( Windows ® 9己/ 98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0) 

- HTTP (ウェブブラウザを使巧） 

BRAdmin Professional 雌奨） 

BRAdmin Professional では、 TCP / IP または IPX / SPX プロトコルを使用することができます。 
ネットワークとプリンタの設定をグラフィカルに管理できます。また、ネットワークボードの 
ファームウエアのアップデートにも使用できます。 

HTTP (巧奨） 

使い慣れたウェブブラウザを使用して、ネットワークボードに接続し、ネットワークボードのパラ 
メータを設定変更することができます。 


第8章 

ネットワ-クボ-ド 
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サービスの 使用 


ネットワークボードへの印刷を行うコンピュータからアクセスすることのできるリソースをサービ 
スと呼びます。 

ネットワークボードには、次の定義済みサービスが用意されています。ネットワークボードのリ 
モートコンソールで SHOW SERVICE コマンドを実行すると、使用可能なサービスのリストが表 
示されます。 

コマンドプロンプトで HELP と入力すると、サポートされているコマンドのリストが表示されま 
す。 


サー ビス 

説明 

目 INARY P 1 

TCP / IP バイナリサービス、 NetBIOS サービス 

TEXT P 1 

TCP / IP テキストサービス （ LF の後に CR を追加） 

P 0 STSCRIPT _ P 1 

PostScript サービス （ PJL 互換プリンタなら PostScript モードへ切り 
換えて印刷ずる） 

PC し PI 

PCL サービス （ PJL 互換プリンタなら PCL モードへ切り換えて印刷す 
る） 

BRN xxxxxx Pl AT 

Mac OS ® 8.6 な降の AppleTalk および LPD サービス 

BRN _ xxxxxx_Pl 

NetWare サービスおよび Mac 0 S ® 8.6 〜 9.1 ;10.1〜10.2の 
AppleTalk サービス （ TCP / IP バイナリサービスでも使巧可能） 
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XXXXXX はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の 6 巧です (BRN 310107 P 1 など）。 Netware 
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ネツトワークボードのファームウエアのアップデート 


概要 

ネットワークボードのファームウエアは、フラッシュメモリに格納されています。そのため、適合 
するアップデートファイルをダウンロードして、ファームウエアのアップデートを巧うことができ 
ます。最新のファームウエアアップデートフアイルを入手する場合は、下記の URL を参照してく 
ださし、。 

http :// www . casio . co . jp / ppr / 


^~ 用意されているソフトウェアパ’ージョンによっては、新しい機能をネットワークボード 
>^モに追加するために、ネットワークボードの設定が自動的に工場出荷時の設定にリセット 

_ されることがあります。そのため、ファームウェアのアップデートを実行する前にネッ 

トワーク設定ぺージを印刷し、ネットワークボードの現在の設定を必ず記録に残してお 
いてください 。 LAN I / F ボードのテストスイッチを短い時間 （5 秒 L 乂内）巧すとネット 
ワーク設定ぺージを印刷します。テストスイッチを5秒な上巧すと、ネットワーク設定 
が出荷設定に戻りますのでご注意ください。 


ネットワークボードのファームウエアをアップデートする方法は、次の3種類があります。 ゎトトクボ-ド 

- BRAdmin Professional を使用するけ隹奨）。 

- FTP プロトコルを使巧する。 

. 他のシステムを使用する （ Novell または UNIX システムを利用して、新しいファームウエアアッ ^tware 
プデートフアイルをネットワークボードに送るなど）。 S _ 


ファームウエアのアップデート方法 

BRAdmin Professional を使用する 

BRAdmin Professional を使巧ずると、ファー厶ウェアを簡単にアップデートできます。 


BRAdmin Professional を起動しまず。 


み 目的のネットワークボードを選択しまず。 


On [コントロール]メニユーの[ファームウエアの口ード]を選択します。 

複数のネットワークボードを選択するには、 < CTR レキーまたは < SHIFT > キーを押したまま、必要 
なネットワークボードを選択します。 



4 つ次の3種類のラちいずれかの方法で、新しいファームウエアアップデートファイルを 
Cy ネットワークボードに送りまず。 

どの方法を選択した場合でも、ネットワークボードのパスワードを入力する必要があります。ネッ 
トワークボードのデフオルトパスワードは access です。 


• TFTPPUT ( ホストから） 

コンピユータに TCP / IP がすでにを在する場合は、この方法を使用してください。 

BRAdmin Professional は TFTP プロトコルで新しいフアームウエアアツプデートフアイルを 
ネットワークボードに送ります。 
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ファームウエアのアップデートちま ♦ 


参 TFTPGET ( サーパーから） 

ネットワークに TFTP サーパーがを在する場合は （ UNIX システムの多くは TFTP をサポートして 
います）、このち法を使用することができます。 

-新しいファームウェアアップデートファイルは、 TFTP サーパーの TFTP BOOT ディレクトリに 
格納されている必要があります。 

• ネットワークボードは、コンピユータからの指示により指定された TFTP サーバーからファーム 
ウェアアップデートファイルを読み出します。 

ファイル名を正しく指定しないとアップデートは失敗します。また、ファームウェアアップデー 
トファイルが、ネットワークボードで読めるように設定されている必要があります。 

- UNIX システムでは、 chmod コマンドを使用して、ファイルの属性を指定できます。例えば、コ 
マンド chmod 666 filename を使用すると、だれでもこの filename ファイルにアクセスでき 
るようになります。また、 UNIX サーバーで TFTP サービスが実行されている必要があります。 


参 Netware GET ( サーバーから） 

ネットワークに IPX / SPX を実巧する Netware サーバーがを在し、新しいファームウエアアップ 
デートフアイルがサーパーの SYS / Login デイしクトリに格納されている必要があります。 

この方法では、コンピュータの指71^により、ネットワークボードが指定された Netware サーバー 
からファームウエアアップデートフアイルを読み出します。 


第8章 
ネットトクボ-ド 


第9章 
Netware 




ファームウェアアップデート後、ネットワークボードのアップデートプ□グラムが自動 
的に再起動しまずに P - B 300 F 本体は再起動しません)。 

手動で電源を OFF にしないでください。 


第10章 
DLC 


第11章 
トラブル巧応 
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ファームウェアのアップデート方法 参 


FTP プロトコルを使用してコマンドプロンプトから実行する 

ログイン時にネットワークボードのパスワードをユーザー名として指定すると、ネットワークボー 
ドのファームウ： L アをアップデートできまず。 

本ネットワークボードでは、パスワードを FTP のログイン時のユーザー名として使用しまず。 
access がネツトワークボードのデフオルトのパスワードでず。 


D:¥>ftp 

邮> open 220.0 .2 己0.200 
Connected to 220.0 .250.200. 


220 FTP print se 「 vice : V - 1 .05 /Use the network password 干 or the ID it updating . 
User に20.0 .2 已0.200 :( none )): access (工場出荷の値） 

230 User access ( 工場出荷の値 ） logged in . 
ftp > bin 

200 Ready command OK . 
ftp > hash 

Hash mark printing on ftp : (2048 bytes/hash mark ). 
ftp > send brnt 261 .bif 
200 Ready command OK . 

150 Transfer Start 

######################################################### 

################################################################# 

################################################################# 

############################################ 

226 Data Transfer OK/Entering FirmWareUpdate mode , 
ftp : 14980已 3 bytes sent in 8 .已 2 Seconds 1 75.77 Kbytes / sec . 
ftp > close 

226 Data Transfer OK . 
ftp > quit 


木 ツセージ「226 Data Transfer OK/Entering FirmWareUpdate mode 」 が表示された場合は、 
正しくファームウェアファイルがネツトワークボードに転送されています。 

この^ッセージが表示されない場含は、プリンタに送られているファイルは無視されるか、プリン 
夕から無意味な印刷出力が行われまず。 
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^ I FTP クライアントを bin コマンドを使用してバイナリ通信モードに切り換えなければな 
りません。バイナリ通信モードを指定しないと、アップデートが正しく行われません。 



ファームウエアアップデート後、ネットワークボードのアップデートプログラムが自動 
的に再起動しますに P - B 30 OF 本体は再起動しません)。 

手動で電源を OFF にしないでください。 
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ファームウェアのアップデート時のま意 参 


店ファームウエアのアツプデ ー h 時のを意 

プログラムが終了すると自動的に CP - B 300 F が再起動します。再起動が完了するまで、絶対に 
CP - B 300 F の電源を切らないでください。 

約2分経過しても再起動しない場合は、入力したパラメータが正しいかどう力、、およびネツ ト ワー 
ク接続が良好かどラかを確認してください。 もラー度 CP - B 30 OF の電源を入れ直し、ダウンロー 
ドを実行し ます。 


ム ファームウエアのアップデートで問題が発生し、 CP - B 30 OF のネットワーク関連機能が 

動作していない場合は、再アップデートを実行する必要があります。 
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用語集 


参 ARP 

Address Resolution Protocol の略です。 
TCP / IP プロトコルにおいて、 IP アドレスの 
情報から MAC アドレスを調べて通知するプ 
ロトコルです。 

• BOOTP 

BOOTstrap Protocol の略です。 

TCP / IP ネットワーク上のクライアントマシ 
ンにおいて IP アドしスやホスト名、ドメイ 
ン名などのパラメーターをサーバーから自動 
的に口ードしてくるためのプロトコルです。 

参 BRAdmin Professional 

BRAdmin Professional は、 Windows ® 

9 巳/ 98/ Me / 2000 /XP および Windows 
NT ® 4.0 の環境下で CP - B 300 F ネットワー 
クプリンタを管理するソフトウェアです。 
ネットワークに接続されている CP - B 300 F 
を設定し、そのステータスを確認することが 
できます。 

• DHCP 

Dynamic Host Conriguration Protocol 
動的ホスト構成プロトコル。ネットワーク上 
の IP アドしスを動的かつ自動的に割り当て 
管理するプロトコル。 

BOOTP の拡張版で、 DHCP サーバーは 
DHCP クライアントの要求に応じて IP アド 
レスを割り当て、サーパーとクライアント間 
の通信には BOOTP を使用します。 
メッセージのフォーマットやプロトコルは、 
BOOTP とほぼ同じです。 

参 DLC/LLC 

もともとはメインフレームコンピュータにお 
いて、コンピュータシステム（の周辺機器制 
御装置）と3270端末との間のデータリン 
ク層プロトコルとして使用されていたデータ 
転送のためのプロトコルです。最近ではプリ 
ンタとコンピュータ間でのデータ転送プロト 
コルとしても使われています。 

• DNS 

Domain Name System の略です。 

TCP / IP ネットワークで使用されるネーム 
サービスです。クライアントは DNS サー 
パー巧のホスト名と IP アドレスの対応関係 
を記述したデータべースを参照することで、 
ホストの名前を指定してネットワークにアク 
セスできるよラになります。 

参 FTP 

File Transfer Protocol の略です。 

ファイル転送プロトコルで、 TCP / IP プロト 
コルの一つです。ネットワークにログイン 


し、ファイルの表示や転送を行ラ目的で使巧 
されます。 

参 IPP 

Internet Printing Protocol の略です。 
インターネットなどの TCP / IP ネットワーク 
を通じて印刷データの送受信や印刷機器の制 
御を行うプロトコルです。特徴として、ウェ 
ブブラウザなどが使う HTTP プロトコルを 
用いてネットワーク上のプリンタに印刷を指 
示できるようになっています。インターネッ 
卜を通じて遠隔地のプリンタにデータを送っ 
て印刷することもできます。 


• IPX/SPX 

Novell 社の NetWare 用プロトコルです。 


0 SI モデルのネットワーク層で機能する IPX 
と、トランスポート層で機能する SPX から 
構成されています。 

参 IP アドレス 

IP プロトコルで使用するための 32 bit 
( IPv 4) のアドしスで、ネットワーク自体や 
ネットワーク上のノードを特定する論理番号 
のことです。 

参 LAN Server 

Local Area Network Server の略です。 
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LAN 上でプリンタ、ファイルなどの資源を 
共有するためのサーバーです。 

参 LINUX 

ヘルシンキ大学の Linus B . Torvalds 氏によ 
り、1386]^(上を搭載したドご/み下互換機を 
夕ーゲットプラットフォームとして、スク 
ラッチ（何もない状態）から開発された 
UNIX クローン 0 S です。完全にフリーと 
なっており、 GNU の GPL Ve 「.2 にしたがつ 
て配巧されています。 



参 LPR ポート 

Ipr は、プリント.キユーにを在するプリン 
卜-ジヨブを、 printcap フアイルで指定さ 
れたプリンタに印刷する要ホを行うための 
ポートです。 UNIX に接続されたプリンタに 
印刷するために、広く使われています。 


参 Microsoft Internet Print 
Services 

IPP プロトコルを使用して 、 Windows ® 
2000 / XP コンピュータを通じて印刷ジョブ 
をプリンタに送るときに使用します。 

• NDPS 

Network Distributed Print System の略で 
す。米ノベルの NetWare が提供する分散プ 
リント機能です。 
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参 NetBIOS 

Sytek 社が開発したアプリケーシヨン•プ 
ログラム.インターフェース （ API ) で、 

LAN 上のコンピュータが同じ LAN 上の他 
のコンピュータと対話する必要がある前提で 
設計されたインターフェースです 。 IBM 
Server、Microsoft Manager 環境向けの 
LAN アプリケーシヨンを作成するときにプ 
ログラマが使用します。 

参 NetWare 

Novell 社が開発したネットワーク 0 S で、 
プロトコルは IPX / SPX を使用します。様々 
な 0 S のマシンをクライアントにできる他、 
拡張性や管理機能に優れています。 

参 OS/2 Warp 

Microsoft 社と EM 社が共同で開発した、 
コンピュータ用の32ビットオペしーテイン 
グシステムです。現在は EM が単独で開発 
を続けています。 

• POP3 

Post Office Prorocol の略です。 
クライアント端ホがメ ールサーバーから電子 
メールを取得するためのプロトコルです。 

参 PostScript 

米 Adobe 社によって開発された、特に高解 
像度が必要とされる印刷処 i 里で一般に利用さ 
れる代表的なページ記述言語の1つです。 

参 RARP 

ARP プロトコルとは逆に、自ノードの 
MAC アドしスから「自分の」 IP アドレスを 
求めるためのプロトコルです。 

参 SMTP プロトコル 

Send Mail Transfer Protocol の略です。 
電子メール送信のためのプロトコルです。 
SMTP は簡単なコマンドをやり取りするこ 
とによって電子メールを別の電テメールサー 
パーへと送信します。 

参 Solaris オペレーテイング環境 

Sun M に 「 osystems 社のワークス ： r — シヨ 
ンなどで使用されている UNIX ベースの 
6413け マルチタスク-マルチ ユーザーの 基本 
ソフトウェアの名称です。中核となる 
SunOS 己 X は SVR 4 系の UNIX として望ま 
れる機能をすべてサポートしており、さらに 
マルチスレッド対応、マルチプロセッサが 
応、 TCP / IP ネットワーキング機能の標準サ 
ポートなどといった特徴を備えています。 


• TCP/IP 

rransmission Control Protocol/Internet 
Protocol (伝送制御プロトコル/インター 
ネット プロトコル） の略です。 

インターネットで使用されているプロトコ 
ル、通信ソフト（アプリケーシヨン）を特定 
して通信路を確立するプロトコル ( TCP ) 

と、通信経路に関するプロトコル （ IP ) 力、ら 
構成されています。 OSI 参照モデルでは、 
TCP はレイヤー 4、 IP はレイヤー 3に対応 


しています。 

• TELNET 

自端末からリモートシステム端末へのアクセ 
ス機能、ネットワーク内での仮想端末の機能 
を提供する TCP 上のプロトコルで、リモー 
卜 Telnet コネクションといラ文字単位の通 
信経路を設定します。通常ログイン時のパス 
ワード認証が外に特別なセキュリティ機能は 
持ちません。 

• UNIX 

AT & T ベル研究所によって開発された、 
32 Bit (現在は64团 t のものもある）、マル 
チユーザー、マルチタスクのオペレーテイン 
グシステムです。 UNIX で動作する端ホを一 
般にワークステーシヨンといいます。 
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♦サブネット マスク 
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アドレスを求める場合に使用するマスク値の 


ことです。 IP アドレスとサブネットマスク 


を AND すると、サブネットアドレスになり 


ます。 

参 ルータ 

ネットワーク間 （ LAN と LAN 、 LAN と 
WAN ) の接続を行うネットワーク機器の一 


つ です。 
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